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INBTRUME NTS 


OSCYLOSKOP } 

GENERATOR FUNKCYJNY V LAB2 

ZASILACZ ) 


Profesjonalny zestaw warsztatowy LAB2 to oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz zasilacz. 
LAB2 pozwoli stworzyc labolatorium pomiarowe o ogromnych mozliwosciach 
i jednoczesnie niewielkich wymiarach. 




Oscyloskop: 

- pasmo: do 1 0 MHz 

- napi^cie wejsciowe: 1 mV do 20V/dz 

- cz^stotliwosc probkowania: 40 MHz 

- rozdzielczosc: 8 bitow 

- podstawa czasu: 250ns do Ih/dz 

- auto setup 

- odczyt DC, AC 4 DC, True RMS, dBm, Vpp, Min-Max 

- pomiar mocy audio 

- max napi^cie wejsciowe: lOOVp AC + DC 

- sonda 1 Mom 60 MHz xl/xlO w komplecie 

- biale podswietlenie LED 




Generator funkcyjny: 

- synteza DDs 

- rozdzielczosc 1 0 bitow 

- zakres cz^stotliwosci od 1 Hz do 1 Mhz 
-zakresy: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

- przebiegi: sinus, kwadrat i trojkgt 

- napi$cie wyjsciowe: max. 1 5Vpp 

- rzeczywisty poziom wyjsciowy pomiar: dBm / Vrms lub odczyt Vpp (± 3%) 

- znieksztalceniaTHD: <0,1% 

• impedancja wyjsciowa: 50 om 

- biale podswietlenie LED 

Zasilacz: 

- przelaczane napi^cie wyjsciowe: 3V, 5V, 6V, 9V, 12V 

- prad maksymalny; 1A 

- sygnalizacja przecigzenia 



AVT Korporacja Sp. z o. o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail handlowy@avt.pl 


www.skiep.avt.pl 








Wybrane parametry: 

• diody SMD typu 5050 

• ochrona IP65 

• tasma elastyczna, zatopiona w silikonie 

• mozliwosc ci^cia co 5cm (3 diody) 

• napi^cie 1 2Vdc 

• pobor mocy 6W / 0.5m tasmy 

• 30 diod / 0.5m tasmy 

• szerokosc 10mm 

• biate podtoze 

• podloze pokryte dwustronn^ tasm^ klej^c^ 3M 
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LED-LB5050R 10mm 
LED-LB5050W 1 0mm 
LED-LB5050G 1 0mm 
LED-LB5050WW 10mm 
LED-LB5050Y 10mm 
LED-LB5050B 10mm 


Dost^pne kolory: 

• czerwony 1 2zt / 0.5m 

• biaty zimny 1 2zt / 0.5m 

• zielony 1 2zt / 0.5m 

• biaty ciepty 1 2zt / 0.5m 

• zoity 1 2z\ i 0.5m 

• niebieski 1 2zt / 0.5m 


Typowe zastosowania: 

• oswietlenie dekoracyjne 

• podswietlanie reklam 

• elementy aranzacjii wn^trz 

• oswietlenie na zewn^trz pomieszczeri 

• oswietlenie architektoniczne mebli, scian, wn^k 

• swiatta obrysowe - schody, drogi ewakuacyjne, 
nowoczesne biura 

• podswietlenie gablot, witryn, eksponatow, 
potek sklepowych i barowych... 
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Artykut z oktadki - sir. 51 


Transceiver Husarek 

Transceiver Husarek to w calosci polska wersja nowo- 
czesnego transceivera homodynowego opracowanego 
przez grupQ konstruktordw forum Home-Made. 

W ramach projektu powstal komplet niezbqdnych mo- 
duidw do budowy radia. Testy urzqdzenia potwierdzajq 
bardzo dobre dziatanie odbiornika i nadajnika oraz 
nowoczesnego, funkcjonalnego sterownika z koloro- 
wym wyswietlaczem i panelem dotykowym. 
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Miesi^cznik 

wvrdzniony 

Cdznaki 

Honorowa 

PZK 


Internetowy Swiot Rodiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wyiqcznym 
reprezentantem Polski w siea 
czasopism arganizacp 
cztonkowskkh IARU. 



Artykui6w niezan6wionych nie zwraamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustaqi nadeslanych 
artykuMw. Za tre§Z reklam i ogioszeh nie ponosiny 
odpawiedzkdnoki. Opisy urzqdzeA i uklad6w eleklroni- 
cznych oraz idi usprawnieh ztmiesznone w $R mogq 
byf wykorzystane wyfqcznie do wksnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do irmych tel6w, zwlaszcza do 
dzialabioki zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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System 

l^cznosci 

Claricor 


Radmor wprowadzit 
do oferty nowy 
system tqcznoSci 
Claricor (odpowied- 
nik TETRA). Jest to 
kolejny, po radiotele- 
fonach i modemach, 
nowy produkt firmy 
Cassidian, przezna- 
czony do budowy 
matych i 6rednich 
sieci, gtdwnie dla 
firm transportowych, 
przemystowych 
oraz przedsiqbiorstw 
ustugowych. System 
jest skalowalny, zatem 
umozliwia rozbudowQ 
sieci od pojedynczego 
wQzta do rozlegtej 
infrastruktury. 
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Odbiomik 

RSI4 

W okresie II wojny Swiatowej 
odbiornik RSI-4 stanowit jeden 
z podstawowych Srodkdw tqcznoSci 
sowieckiego lotnictwa (samodzielne 
urzqdzenie odbiorcze do tqcznoSci 
jednostronnej lub w komplecie 
z nadajnikiem). Odbiornik stano- 
wit 6-lampowq, trzyobwodowq 
superheterodyne z p.cz. 1,6 MHz 
i umozliwiat odbidr AM w zakresie 
3,75-6,00 MHz. 
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Elecraft KX3 

Nowym osi^gniQciem 
Elecrafta jest 1 0 W radio- 
stacja QRP na tale krdtkie 
i pasmo 6 m. Jej cechq 
szczegdlnq jest pot^czenie 
zasady homodyny z kwadra- 
turowq obrdbkq sygnatdw, 
co w ostatecznym efekcie 
zapewnia jednak dobre wyniki pomiaru parametrdw. KX3 jest dodatkowo wypo- 
sazona w kodery i dekodery RTTY i PSK31 pracujqce autonomicznie bez pomocy 
komputera. Warto zapoznac siq z opiniq polskiego uzytkownika transceivera. 
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Amatorska stuzba radiokomunikacyjna 
- to nie tylko hobby 



Jednym z najwiqkszych wydarzeri 
krdtkofalarskiego $wiata byta 
konferencja „Amatorska stuzba 
radiokomunikacyjna -to nie tylko 
hobby” zorganizowana w Sali 
Kolumnowej Sejmu z inicjatywy Ko- 
misji Kultury i Srodkdw Przekazu, 
Fundacji OPOR i we wspdtpracy 
z PZK. Podczas spotkania czynna 
byta miniwystawa historycznego 
sprzqtu radiowego. 



R E D A K C J I 



Zapowiada siq, ze Husarek bedzie naprawdq ciekawym 
i nowoczesnym radiem rodzimej konstrukcji, w wielu 
przypadkach juz na etapie prototypu przewyzszajqcym 
parametrami KX3. 

Homodyna 
dla (nie)kazdego 

W ostatnim czasie duzym zainteresowaniem ws'rod polskich 
radioamatorow cieszq s i$ konstrukcje transceiverow wykorzy- 
stujqcych technologic bezposredniej przemiany cz$stotliwosci 
(homodynowe). Ich idea polega na przesunicciu widma sygnalu 
wielkiej czcstotliwosci do zakresu vn.cz. i dalsza jego obrobka 
juz w zakresie niskich czcstotliwosci. Choc konstrukcje tdkie 
sq znane od kilkudziesicciu kt, to dopiero wprowadzenie no- 
woczesnych rozwiqzah cyfrowej obrobki sygnalu i ktwy dostyp 
do nowoczesnych komponentow elektronicznych sprawily, ze 
homodyny amatorskie uzyskaly ponadprzecictne parametry i w 
wielu przypadkach uproszczenie konstrilkcji. 

Wspdtczesna homodyna to dose rozbudowane urzqdzenie 
i nie zawsze moze bye polecane do budowy przez kazdego 
konstruktora. Wiele amatorskich ukladow, z powodzeniem 
odwzorowanych takze w kraju, bylo juz prezentowanych na 
naszyeh lamach. W tym miesiqcu dobzylismy wiele starah, aby 
przyblizyc dwa kolejne transcewery homodynowe QRP: KX3 
i Husarek. 

Pierwszy to produkt amerykahskiej firmy Elecraft. tq- 
czy zasady homodyny z kwadraturowq obrobkq sygnalow. 
Urzqdzenie jest dostepne jako gotowe lub wformie kitu do 
samodzielnego zlozenia. Nie jest tanie, bo kosztuje ponad 1,5 
tys. euro, ale pierwsi nabywey sq zachwyceni jego dziakniem 
(glownie doskonalq cz$sciq odbiorczq). Udalo nam sic potyzyc 
test KX3 (wykonany w Europie Zachodniej i prezentowany 
wkilku tamtejszyeh czasopismach) zopiniq jednego zpolskich 
uzytkownikow, ktory wrozy swietlanq przyszlosc temu amery- 
kahskiemu urzqdzeniu. 

W ostatnim czasie polscy konstruktorzy z grupy HMrSP 
(Husar) kohezq montaz i uruchomienie partii probnej Husarka, 
o czym mozna szerzej przeczytac na forum: www.sp-hm.pl. Ma 
to bye homodyna „dk kazdego ", ktora powstaje na bazie modulu 
do Husara (prace przy tym wyezynowym urzqdzeniu sq caly 
czas kontynuowane), ale sq sprawdmne nowe pomysly i rozwiq- 
zank, a ich wyniki na biezqco trafkjq na wspomnkne forum. 

Pknomne jest powstanie szczegolowej dokumentaeji koh- 
cowej, ale dopiero po zakohezeniu montazu partii probnej. Dqzy 
sic d° tegp, aby ta nowa polska konstrukeja byk pozbawiona 
najistotniejszyeh wad swoich poprzednikow przy utrzymaniu 
mozliwiewysokich parametrow. Na szczegplnq uwage zaslugu- 
je nowa synteza na wyswietkczu TFT z panelem dotykowym. 
Zapowkda sic, & Husarek bedzie naprawdc ciekawym i nowo- 
czesnym radiem rodzimej konstrukcji, w wielu przypadkach 
juz na etapie prototypu przewyzszajqcym parametrami KX3. 
Obydwa te transceivery, to znaezy KX3 i Husarek (przy- 
puszczam, ze bedzie kilka prototypow), bedq prezentowane 


Prenumerata 
naprawdQ warto 

B! 



na majowym spotkaniu LOS 2013. 
Zapowkdane sq nawei testy i mozli- 
wosc porownank urzqdzeh w pracy. 
Oby tylko pogoda dopisala tak, jak 
w ubiegtym roku. 

Do spotkank w Jaworznie 23-26 
maja! 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 



TLKR T40, T50, T60, T80, T80extreme 


Kolorowe walkie-talkie Motoroli 



Na polski rynek trafia nowa seria ra- 
diotelefonow Motoroli, wyrdzniaj^ca 
si^ nowoczesnym wygl^dem, atrakcyj- 
nymi kolorami i zestawem przydatnych 
funkcji. Z urz^dzefi mozna korzystad 
bez ograniczen, bowiem nie wymagaj^ 
zadnego zezwolenia (dzialaj^ w pasmie 
PMR446, maj^ 8 kanaldw i moc 0,5 W). 
W nowej rodzinie radiotelefondw Mo- 
toroli znalazly si^ modele TLKR T40, 
T50, T60, T80 oraz T80extreme. Kazdy 
w innym kolorze i kierowany do innej 
grupy odbiorcdw. 



Czerwony T40 sprawdzi si^ podczas ro- 
dzinnych wycieczek, pomoze w komuni- 
kacji pomi^dzy osobami przebywaj^cymi 
w domu i ogrodzie lub podczas wspdlnych 
zakupdw w duzym centrum handlowym. 
Urz^dzenie zapewnia zasiqg do 4 km i ma 
podstawowe funkcje. Jest zasilane trzema 
bateriami typu AAA, a w zestawie znajduje 
si^ zaczep do paska oraz p^tla mocuj^ca. 
Dost^pny w bialym kolorze model T50 
ma zasi^g do 6 km i idealnie nadaje si^ na 
dluzsze wycieczki i wczasy (5 dzwi^kow 
dzwonka do wyboru oraz funkcja room 


monitor). Klawiatura ma mozliwosc bloka- 
dy, a podswietlany wyswietlacz LCD poka- 
zuje mi^dzy innymi poziom naladowania 
wbudowanego akumulatora. 

T60 ma czarny kolor obudowy i gwarantuje 
jeszcze wyzsz^ funkcjonalnosc, w tym za- 
si^g do 8 bn. Radiotelefon jest wyposazony 
w funkcja Vox (automatyczne nadawanie 
uruchamiane glosem), room monitor, 121 
koddw w ramach 8 obslugiwanych ka- 
naldw, 5 tondw wywolawczych, a takze 
alarm/przywolanie wibracyjne. 

Model T80 ma srebrn^ obudowy i jest ide- 
alnym rozwi^zaniem na wycieczki gorskie 
lub obdz pod namiotem. W odrdznieniu od 
T60 ma odporn^ na zachlapania obudowy 
o stopniu ochrony IPX 2. Najbardziej za- 
awansowany model - zdlty T80extreme ma 
zasi^g nawet 10 km i jest dodatkowo wypo- 
sazony w zestawy sluchawkowe, uchwyty 
do noszenia oraz obudowy o wyzszej od- 
pornosd na warunki srodowiskowe IPX 4 
(wbudowan^ latark^ LED). Wkazdym 
zestawie znajduje si^ dwa radio telefony, 
a w modelach 50,T60,T80,T80extreme takze 
ladowarki i akumulatory. 

[www.aksel.com.pl] 



IC-F3262DT/DS 


Kolejny radiotelefon IDAS 


W styczniu do radiotelefonow pracujqcych 
w systemie IDAS dolqczyl nowy model 
IC-F3262DT/DS. Urz^dzenie jest wodo- 
odporne na pasmo VHF z wbudowanym 
odbiornikiem GPS. 

Konstrukcja obudowy odpowiada klasie 
ochrony IP67 (odpornosc na kurz i wod§), 
ktdra wytrzymuje zanurzenie do 1 m gl^- 
bokosd przez okres do 30 minut. 

Wersje IC-F3262DT/DS s$ wyposazone 
w funkcja Man Down automatycznie 
nadaj^ce sygnal alarmowy, gdy radiote- 
lefon pozostawiony jest w pozycji hory- 
zontalnej. Zkolei Lone Worker (samot- 
nego pracownika) rdwniez moze nadad 
sygnal alarmowy, gdy radio nie jest 
obslugiwane przez wczesniej okreSlony 
czas. Te sygnaly mog^ bye nadane wraz 
z pozycji GPS, aby zaalarmowad wspdl- 
pracownikdw lub dyspozytora o poten- 
cjalnym zagrozeniu. 

Radiotelefon ma wbudowany wzmacniacz 
BTL podwajaj^cy moc wyjsdow^ audio oraz 
duiy 40 mm glosnik zapewniaj^cy glosne au- 
dio o mocy 800 mW do odbioru wszystkich 
wywolafi nawet w halasliwym otoczeniu. 
Dzi^ki funkcji dPMR w urz^dzeniu mozna 
zaprogramowac wywolanie indywidualne/ 
grupowe, wywolanie do wszystkich grup, 
wywolanie alarmowe. 

Ustawianie i rozl^czanie wywolania, wy- 
korzystywane w sygnalizaeji 5-Tone i BIIS 
przez radiotelefony analogowe, zostalo 
zaimplementowane w systemie dPMR. Ra- 


diotelefon serii IC-F3262D potwierdza do- 
st^pnosc staeji wywolywanej przed rozmo- 
w$. Uzytkownicy wywolafi selektywnych 
5-Tone i BIIS nie b^d$ mieli problemdw 
z systemem dPMR i nie b^d$ wymagali 
nowych szkolefi. 

Gdy radiotelefon jest podl^czony do PC lub 
innego urz^dzenia zewn^trznego, funkcja 
transparentnej transmisji danych pozwala 
na fyeznose na kanale 6,25 kHz. Moze bye 
ona wykorzystana w zdalnej kontroli syste- 
mu, telemetrii lub aplikacjach danych. 
Radiotelefony serii IC-F3262D maj^ 32 
programowane wiadomosci statusowe. 
Wiadomosd tego typu mog$ bye wykorzy- 
stywane jako funkcje specjalne do kontroli 
radia, jak np. cichy nasluch (Auto TX), 
ogluszenie/ozywienie radia, raport/z^danie 
podania pozycji GPS. 

Nowy typ 14-pinowego zl^cza akceso- 
ri6w poprawia mozliwosd wyjsciowe au- 
dio z wbudowanym wzmacniaczem BTL. 
Dostgpny w wyposazeniu opcjonalnym 
mikrofonoglosnik HM-184 zapewnia moc 
audio na poziomie 1000 mW, dzi^ki czemu 
fonia jest gtosna i wyrazna. 

Wykorzystuj^c duzy, matrycowy LCD 
(32x18 mm), seria IC-F3262D wyswietla 
dwie linie latwego w odezyeie tekstu. 
Pozostale wlasciwosci: 

■ liezba kanaldw: 512 w 128 strefach 

■ moc wyjsciowa: 5 W dla VHF i UHF 

■ wywolania selektywne: 2-Tone, 5-Tone 
i BIIS1200 




■ nadajnik /dekoder: 
CTCSS/DTCS 

■ liezba automatycznych pa- 
mi^ci DTMF: 8 

W sklad zestawu wchodzi: 
IC-F3262DT lub DS, akumu- 
lator BP-232WP, klips do pa- 
ska MB-94R, antena. 
[www.icompolska.com.pl] 
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Wouxung KG-UV6D 


Wouxung KG-UV6D (model 2013) 


KG-UV6D model 2013 to nowy 
model radia Wouxung z popra- 
wiony selektywnostiy i modula- 
cjy oraz z podwojnym zakresem 
pracy VHF / UHF (4 m/2 m lub 4 
m/70 cm). 

Producent zastosowal podwoj- 
ny tryb pracy ukladu nadaw- 
czo-odbiorczego i wyswietlacza, 
pozwalajycy operowac w obu 
pasmach niezaleznie, na dwoch 
roznych cz^stotliwosciach 
(nadawanie/odsluch na cz^stotliwosci 
glownej + odsluch na cz^stotliwosci po- 
mocniczej) ze specjalnym klawiszem do 
przelyczania cz^stotliwosci glownej. 

Dzi^ki temu jest mozliwosc ustawienia cz^- 
stotliwosci nadawania i odbioru w dwoch 
roznych zakresach cz^stotliwosci (np. 
145,025 MHz/RX i 445,750 MHz TX). 

Nowy model ma funkcje ulatwiajyce iden- 
iyfikacj^ i grupowanie (ton 1750 Hz, DTMF, 
ANI, CTCSS/DCS), obslug^ (pokr^tlo szyb- 
kiej zmiany parametru, blokada nadawania 
na zaj^tym kanale, gjosowe potwierdzanie 
wykonania operacji, uruchamianie nada- 
wania glosem, automatyczna/r^czna bloka- 
da klawiatury) oraz programowanie (funk- 
cja klonowania ustawien, programowanie 
z komputera przez RS lub USB). 

Dodano takze funkcje zwiqkszajyce bez- 


pieczenstwo (funkcja SOS) oraz 
uzytecznosc (radio FM 76-108 
kHz, latarka, timer). Podswietlany 
ekran LCD poza znakami alfa- 
numerycznymi wyswietla tak- 
ze ikonki potwierdzajqce status 
wi^kszosci wbudowanych funkcji. 
Przycisk RPT moze zostac zapro- 
gramowamy na rozne funkcje, 
a przycisk S/D moze zostac za- 
blokowany (idealne dla malo za- 
awansowanych uzytkownikow). 
Pokrqtlo strojenia funkcjonuje, kiedy kla- 
wiatura jest zablokowana. 

Model KG-UV6D mie§ci si^ swobodnie 
w dloni, a ergonomicznie rozmieszczone 
klawisze pozwalajy obsluzyc wszystkie 
funkcje jedny r$q. 

Zmieniono takze obudow^, ktora w no- 
wym modelu jest ze stopow aluminium 
i powleczona gruby warstwq twardego 
tworzywa, co znaczyco podnosi odpornosc 
mechaniczny, a cz^sciowe uszczelnienie - 
kurzo- i kroploodpornosc. 

Ponadto urzydzenie ma VOX, glosowe 
podpowiedzi/potwierdzenia wykonania 
operacji, funkcje SOS, wyswietlanie kanalu 
(numer/numer -I- czqstotliwo££/nazwa), 
wielofunkcyjny skaner oraz wbudowanq 
latark^ LED. 

[www.avantiradio.pl] 



AVM FRITZSBox 3270 


Bezprzewodowy router 
i serwer mediow 


FRITZIBox 3270 to nowy bezprzewodowy 
router i serwer mediow przeznaczony do 
wszystkich szerokopasmowych zastosowan 
i sieci domowych. 

Dziqki niemu uzytkownicy Internetu mogq 
w pelni wykorzystac mozliwosd lyczy DSL. 
Router WLAN N ze zintegrowanym mode- 
mem DSL oraz przesylem danych do 300 
Mbit/s lyczy komputery i inne urzqdzenia 
szybko i bezpiecznie z Internetem. 
Urzydzenie pozwala w pelni wykorzystac 
polqczenia ADSL iADSL2+ zpr^dkosciy 
do 24 Mbit/s. Jako bezprzewodowy router 
WLAN N ze zintegrowany modemem 
DSL oferuje niezliczone sieciowe moz- 
liwosci. Dzi^ki WLAN i czterem portom 
Ethernet komputery i inne urzydzenia 
sieciowe mogy bye szybko i bezpiecznie 
polyezone z Internetem. FRITZIBox wypo- 
sazono w uniwersalny port WAN Ethernet 
do podlyczenia Internetu z operatorami 
sied kablowych i osiedlowych. Dodatkowo 
wsparcie dla mo demow USB HSPA/LTE 
umozliwia korzystania z zalet Internetu 
mobilnego. 

FRITZIBox 3270 wspiera WLAN N wpa- 
smie 2,4 GHz albo w odpornym na za- 
klocenia pasmie 5 GHz. Podczas pracy 
sieci bezprzewodowej, funkcja WLAN 



Eco Mode dostosowuje sil$ sygnalu do 
aktualnych warunkow. Ponadto funkcja hi- 
bemaeji FRITZIBox automatyeznie wylqcza 
nieuzywane interfejsy, a pobor mocy przez 
procesor jest minimalizowany. FRITZIBox 
3270 pozwala na bezpieczny zdalny dost^p: 
uzywajqc polqczen VPN (wirtualna sied 
prywatna), uzytkownicy mogy miec bez- 
pieczny dostqp poprzez Internet do sieci 
lokalnej i w ten sposob takze do wszystkich 
podlqczonych do niej urzydzen. 
[www.fritzbox.eu/pl] 


Instalacja telekomunikacyjna 
w nowych budynkach 

Weszly w zycie zmienione przepisy rozporzydzenia w spra- 
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac 
budynki i ich usytuowanie. Dziyki temu nowe budynki wielo- 
rodzinne bydy wyposazone w instalacjy telekomunikacyjna 
umozliwiajycy szerokopasmowy dostQp do Internetu oraz 
mozliwoSc odbioru cyfrowych programow telewizyjnych 
w wysokiej rozdzielczoSci. 

Rozporzydzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go- 
spodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 
r., poz. 1289) przewiduje, ze nowe budynki mieszkalne 

wielorodzinne muszy bye wyposazone m.in. w swiatfowo- 
dowy infrastrukturQ telekomunikacyjna doprowadzony do 
kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej, jak 
rowniez okablowanie wraz z osprzgtem i urzydzeniami 
telekomunikacyjnymi. Ponadto muszy miec antenowy 
instalacjQ zbiorezy do odbioru programow telewizyjnych 
i radiofonicznych rozprowadzanych z nadajnikow naziem- 
nych i satelitarnych. 

Znajdujyca siy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
instalacja telekomunikacyjna powinna umozliwiac 6wiad- 
czenie ustug przez roznych dostawcow, w tym uslug szero- 
kopasmowego Internetu, programow radiofonicznych i tele- 
wizyjnych, w tym telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczoSci. 
W nowych budynkach nalezy zapewnic pomieszczenia lub 
miejsca na osprzyt i urzydzenia do montazu instalacji teleko- 
munikacyjnej wraz z zapewnieniem zasilania elektryeznego. 
Rozporzydzenie wskazuje warunki techniczne, jakie powinien 
spetniac tzw. punkt styku (czyli punkt potyezenia instalacji 
w budynku z publiezny sieciy telekomunikacyjna), ktory 
powinien umozliwiac montaz szatek telekomunikacyjnych, 
urzydzeri i osprzQtu instalacyjnego. Punkt styku powinien 
takze zapewniac mozliwosc przytyczenia przedsiQbiorcow te- 
lekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku 
na zasadzie rownego dostQpu. 

Budynki uzytecznoSci publieznej, przeznaczone na potrzeby 
publieznej o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki i wy- 
chowania, powinny rowniez bye wyposazone w osprzyt 
instalacyjny i kanalizacjy telekomunikacyjna ktora umozliwi 
wprowadzenie kabli Swiattowodowych i ich doprowadzenie 
do gniazdka w kazdym lokalu uzytkowym. 

Nowelizacja zawiera rowniez kompleksowe uregulowanie 
dotycz^ce instalacji telekomunikacyjnej zarowno od strony 
definicyjnej (odroznienie instalacji w budynku zamieszkania 
zbiorowego i budynku uzyteczno£ci publieznej od instalacji 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym), jak itechnicznej 
(wskazanie warunkow jakie musi spetniac Instalacja, aby 
mozliwe byto $wiadczenie uslug telekomunikacyjnych). 
[www.uke.gov.pl] 

Sukcesy terminali TETRA 

Motorola Solutions, Inc., Swiatowy lider w dziedzinie projek- 
towania i wdrazania rozwi^zart komunikacyjnych Terrestrial 
Trunked Radio (TETRA), poinformowata o dostarezeniu 
dwumilionowego cyfrowego terminalu radiowego TETRA. 
Firma osi^gnQta ten wynik w ciqgu niespetna czterech lat, tj. 
w czasie o potowQ krotszym niz ten, jaki zajQta jej sprzedaz 
pierwszego miliona terminali TETRA. 

Rosn^ce dostawy terminali TETRA s^ swiadectwem wzro- 
stu swiatowego grona uzytkownikow technologii radiowej 
TETRA oraz uznania dla firmy Motorola jako tworcy inno- 
wacyjnych rozwiqzari w tym standardzie. SitQ i dojrzato6c 
rynku widac rowniez w tempie, w jakim do r^k uzytkownikow 
trafiaj^ kolejne modele urzqdzeri. Niedawno Motorola wpro- 
wadzila do sprzedazy radioteiefony MTM5200, MTM5500 
oraz MTP6550, bQd^cy jednym znajbardziej zaawansowa- 
nych przeno^nych terminalni TETRA na rynku. Wszystkie 
nowe rozwi^zania obstugujq TETRA Enhanced Data Service 
(TEDS), niezawodn^ i bezpieczny uslugy transmisji danych 
zgodny ze standardem ETSI TETRA. Ponadto gwarantujy 
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obstugq nowych ustug transmisji danych, ktOre za posred- 
nictwem TEDS zapewniq nawet 20-krotnie szybszy dostQp 
do aplikacji. 

Do klientdw, ktdrzy w ostatnim czasie wybrali terminale ra- 
diowe TETRA firmy Motorola Solutions, dotqczyli niedawno 
operator kopenhaskiego metra, firma Metro Service oraz 
indyjski port lotniczy Bangalore. 

Kompletna oferta Motoroli obejmuje infrastrukturQ, terminale, 
aplikacje i ustugi, ktdre sq obecnie wykorzystywane w 120 
krajach na catym swiecie. 

Motorola Solutions wierzy w przysztosc rozwiqzari TETRA 
i TEDS jako fundamentdw technologii komunikacji o znacze- 
niu krytycznym. Firma uwaza, ze TETRA w potqczeniu z tech- 
nologiami szerokopasmowymi, aplikacjami multimedialnymi 
i zaawansowanymi urzqdzeniami zapewnia uzytkownikom 
wszystkie zalety iqcznosci szerokopasmowej. 
[www.motorolasolutions.com] 

FRITZ! - komunikacyjne centrum 
domu 

Firma AVM z siedzibq w Berlinie wprowadza na polski rynek 
znane i cenione na swiecie urzqdzenia z rodziny FRITZ! 
przeznaczone dla domu: wielofunkcyjny inteligentny router 
FRITZ! Box 3270, karta sieciowa FRITZIWLAN USB Stick N, 
FRITZIWLAN Repeater 300E oraz FRITZIPowerline 500E. 
Ze wzglQdu na swojq wszechstronnosc FRITZiBox stanowi 
prawdziwe cyfrowe serce domu, FRITZIPowerline umozliwia 
wykorzystanie sieci elektrycznej do udostQpniania domo- 
wej sieci komputerowej, FRITZIWLAN Repeater znaczqco 
zwiQksza zasiQg i wydajnosc sieci, a FRITZIWLAN USB Stick 
pozwala na btyskawiczne podtqczenie komputera do sieci 
bezprzewodowej. 

Produkty FRITZI sq kompatybilne z wiqkszo£ciq dotychczas 
dostqpnych na polskim na rynku urzqdzen sieciowych. 
Uzytkownicy FRITZI majq zapewnione bezptatne i regular- 
ne aktualizacje oprogramowania. 

FRITZiBox 3270 tqczy funkcje bezprzewodowego routera 
i serwera medidw; pozwala na podtqczenie wszystkich 
komputerdw w domu lub biurze do sieci Internet za po- 
srednictwem linii ADSL/ADSL2+ lub tqczy kablowych oraz 
bezprzewodowo wstandardzie WLAN 802.1 In 300 Mbit/s. 
Ponadto FRITZiBox oferuje mozliwosc korzystania z Intemetu 
mobilnego za pomocq modembw USB HSPA/LTE, atakze 
specjalne integracje ze smartfonami i tabletami z systemami 
Android oraz iOS. 

FRITZIWLAN USB Stick N tqczy komputer z sieciami WLAN; 
wyjqtkowo prostq instalacjq zapewnia technologia Stick&Surf. 
FRITZIWLAN Repeater 300E zwiQksza zasiQg i wydajnosc 
sieci WLAN N 300 Mbit/s; kompatybilny ze wszystkimi 
standardowymi routerami WLAN; prosta instalacja w kazdym 
gniazdku elektrycznym. 

FRITZIPowerline 500E udostQpnia siec domowq wgniazd- 
kach elektrycznych z prQdkosciq przesytu danych az do 
500 Mbit/s; wyjqtkowo proste i energooszczQdne potqczenie 
wszystkich elementbw sieci domowej; domySInie aktywowa- 
ne bezpieczne szyfrowanie zgodne ze 1 28-bit AES. 

[www.fritzbox.eu/pl] 

Transceiver Zarlink 

ZL70250 to opracowany przez firm? Zarlink transceiver 
mogqcy pracowad w zakresie czQstotliwodci od 795 do 965 
MHz obejmujqcym pasmo amerykahskie 902. ..928 MHz 
i europejskie 863. ..870 MHz. Ze wzglQdu na bardzo mate wy- 
miary i bardzo niewielki pobdr mocy uktad jest polecany do 
zastosowari w sieciach czujnikdw medycznych BAN (Body 
Area Networks) umieszczanych na ludzkim ciele, aplikacjach 
energy harvesting, krbtkozakresowych systemach komunika- 
cyjnych o dtugim czasie pracy na baterii, bezprzewodowych 
czujnikach i pilotach zdalnego sterowania. 



PicoScope 3207A 


Pierwszy na swiecie 
oscyloskop PC z USB 3.0 



Firma Pico Technology jako pierwsza na 
swiecie udost^pnila oscyloskopy PC z in- 
terfejsem USB 3.0. W interfejs ten wyposa- 
zonych jest coraz wi^cej nowych kompu- 
terow i notebookow, wi^c kazdy kupujqcy 
oscyloskop USB b^dzie oczekiwal korzysci 
plynqcych z wyzszej pqdkosci transferu 
danych. Dzi^ki nowemu interfejsowi prze- 
chwytywanie duzych blokow danych oraz 
strumieniowe przesylanie danych z oscy- 
loskopu PicoScope do komputera jest teraz 
znacznie szybsze. 

Nowy model oscyloskopu PicoScope 
3207 A wyposazony jest w dwa kanaly wej- 
sciowe z 250 MHz pasmem przenoszenia, 
generator funkcyjny oraz bufor pami^ci 
wewn^trznej na 256 milionow probek. 
Umozliwia probkowanie w czasie rzeczy- 
wistym z cz^stotliwosdq 1 GS/s. 

Drugi z nowych modeli PicoScope 3207B 
wyposazony jest w bufor pami^ci na 
512 milionow probek oraz dodatkowy 
32Q00-pr6bkowy bufor na ksztalt wlasnego 
przebiegu dla generatora arbitralnego, ofe- 
rujqcego odswiezanie z cz^stotliwosdq 100 
MS/s. Dokladnosc podstawy czasu dla obu 
modeli to ± 2 ppm. 

Do zalet nalezy rowniez dopisac cyfrowe 
wyzwalanie wspomagajqce uzyskanie do- 



kladnego stabilnego przebiegu na ekranie 
komputera. Oscyloskopy PicoScope 3207A 
i 3207B zasilane s^ tak jak inne modele 
z oferty Pico Technology poprzez port USB. 
Oscyloskopy dostarczane sq wraz z opro- 
gramowaniem PicoScope 6 dla systemu 
operacyjnego Windows. 

Oprogramowanie zawiera wiele zaawan- 
sowanych funkcji, takich jak automatyczne 
pomiary, dekodowania sygnalow szere- 
gowych interfejsow RS 232/UART, SPI, 
PC, CAN, LIN i FlexRay czy testowanie 
przebiegu z zalozonq mask^. Aktualizacje 
oprogramowania s$ darmowe. Dla tych, 
ktorzy chq pisac wlasne programy akwi- 
zycji danych, dost^pny jest pakiet SDK ze 
sterownikami i przykladami. 
[www.picopolska.pl] 


Plantronics Blackwire 700 


Sluchawki Plantronics 


Sluchawki Plantronics z no- 
wej serii Blackwire 700 umoz- 
liwiajq wykonywanie zarow- 
no polqczen przewodowych, 
jak i zapewniajq wygodnq 
Iqcznosc bezprzewodowq 
Bluetooth. Te uniwersalne 
rozwiqzania UC zaprojekto- 
wane do komputerow PC, 
multimediow i polqczen ko- 
morkowych sq juz dostqpne 
na naszym rynku w dystry- 
bucji firmy KONTEL, gjowne- 
go przedstawiciela tej marki 
w Polsce. 

Zestawy z linii Blackwire 700 
USB, wyposazone w odpina- 
ny kabel, stworzone zostaly 
do calodziennego uzytku. Umozliwiajq Iq- 
czenie siq tak z komputera (PC), jak i urz q- 
dzen mobilnych z dala od biurka. Dziqki 
wykorzystaniu innowacyjnej technologii 
Smart Sensor pozwalajq na automatyczne 
odbieranie polqczen z telefonow komor- 
kowych lub tabletow majqcych Bluetooth. 
Muzyka, ktora jest odsluchiwana w czasie 
polqczenia przychodzqcego, jest automa- 
tycznie zatrzymywana. 

Blackwire 700 majq czujniki, ktore roz- 
poznajq, czy uzytkownik ma zalozone 


sluchawki, dzi^ki czemu 
mozliwe jest odbieranie/ 
konczenie pol^czenia te- 
lefoniczne, wyl^cznie po- 
przez zalozenie i zdj^de 
sluchaweL Podobnie jest 
z odtwarzaniem aplikacji 
multimedialnych. 
Uniwersalne zestawy slu- 
chawkowe Blackwire 700 
UC to idealne rozwiqza- 
nie dla osob chqcych za- 
rz^dzac pol^czeniami ze 
swojego komputera i te- 
lefonu komorkowego lub 
tabletu. Oferujqc szero- 
kopasmowe audio stereo 
hi-fi (C720) i mikrofon 
redukuj^cy szumy otoczenia, sluchawki 
Plantronics z serii Blackwire 700 dostarczaj^ 
wysokiej jakosd dzwi^k. 

Sprawdzaj^ si^ podczas prowadzenia 
telekonferencji, prezentacji przez Inter- 
net i odtwarzania muzyki oraz innych 
multimediow. Funkcja Dynamic EQ opty- 
malizuje dzwi^k glosu podczas pol^czen 
i automatycznie dostosowuje ustawienia 
w czasie odtwarzania muzyki lub innych 
multimediow. 

[www.kontel.pl] 
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Dongle URZ0350 


INFO 


Przystawka Android Smart TV 


Cabletech, podqzajqc za najnowszymi tren- 
dami technologicznymi, wprowadzil do 
oferty nowy model przystawki, ktora po 
podlqczeniu pozwoli uruchomic na telewi- 
zorze system Android i zamienia zwykly 
odbiornik TV w domowe centrum multi- 
medialne. To, co odroznia ten model od po- 
przednika to dwurdzeniowy procesor, sys- 
tem Android 4.1, zwi^kszona pami^c RAM, 
a takze mozliwosc podl^czenia Internetu 
rowniez poprzez zewn^trzny modem 3G. 
Nowy Cabletech Android Dongle 
URZ0350 to ulepszona wersja modelu 
wprowadzonego na rynek w 2012 roku. 
Urzqdzenie zapewnia dost^p do Internetu 
poprzez WiFi, a takze zewn^trzny modem 
3G. 

URZ0350 dziala w oparciu o system ope- 
racyjny Android 4.1. W urz^dzeniu za- 
stosowano nowej generacji dwurdzenio- 
wy procesor RK3066 ARM Cortex-A9 oraz 
uklad graficzny Mali-400. Dodatkowo Ca- 
bletech Android Dongle posiada pami^c 
RAM zwi^kszon^ do 1 GB, 4 GB pami^ci 
wewn^trznej, slot na dodatkowq kart^ 



microSD, a takze port USB. Dzi^ki takie- 
mu wyposazeniu pozwala na ekranie TV 
odtwarzac pliki audio oraz filmy 1080p 
w jakosri HD, zapisane na kartach pami^ri, 
pendrive'ach czy dyskach zewn^trznych. 
Dodatkowo na ekranie telewizora uzyt- 
kownik moze swobodnie surfowac w sied, 
grac w gry, sluchac muzyki czy prowadzic 
rozmowy ze znajomymi poprzez komu- 
nikatory. 

Menu Cabletech Anroid Dongle mozna 
wzbogacic o dodatkowe zarowno plat- 
ne, jak tez bezplatne aplikacje dost^pne 
w Google Play. Jednoczesnie, dzi^ki pa- 
rametrom technicznym, urzqdzenie gwa- 
rantuje plynne odtwarzanie pobranych 
aplikacji, zarowno gier dla zaawansowa- 
nych graczy np. Need For Speed, jak tez 
filmowych np. IPLA. 

Produkt Cabletech Android Dongle jest 
kompatybilny z nowymi modelami telewi- 
zorow wyposazonymi w gniazdo HDMI, 
a zasilane jest poprzez dolqczony do zesta- 
wu zasilacz sieciowy, Zewn^trzny modem 
3G mozna podlqczyc poprzez dolqczony 
do zestawu kabel micro USB z wtykiem 
i gniazdem USB. Cabletech gwarantuje 
dzialanie urzqdzenia z modemem M-life 
ML0510, co zostalo potwierdzone w te- 
stach. Korzystanie z Cabletech Android 
Dongle wymaga dodatkowego urzqdzenia 
do sterowania. Dlatego produkt wyposa- 
zony jest w gniazdo USB, ktore umozliwia 
podl^czenie myszki lub klawiatury bqdz 
tez wszystkich tych urz^dzen po zastoso- 
waniu HUB USB. 

[www.cabletech.pl] 


Voltcraft Energy Count 3000 


Radiowy licznik zuzycia energii 


Bezprzewodowy licznik zuzycia energii 
Energy Count 3000 zapewnia bezprzewo- 
dowy nadzor zuzycia energii przez wszyst- 
kie urzqdzenia elektryczne w domu. 
Licznik zapewnia kontrol^ zuzycia energii 
przez maksymalnie 9 urzqdzen elektryczne 
w prosty sposob: wysylaj^c 
dane bezprzewodowo. Wy- 
starczy badany odbiornik 
podlqczyc do gniazda zasi- 
lania korzystajqc z czujnika, 
a informacje wyswietlane 
na lkzniku. Licznik wska- 
zuje rowniez, cz^sto ignoro- 
wane, zuzycie pr^du przez 
urzqdzenia pracujqce w try- 
bie stand by i ma mozliwosc 
pomiaru dlugoterminowego 
maksymalnie do 2 lat. 

Wszystkie wartosci s^ po- 
dawane na wyswietlaczu, 
w tym informacje o oszcz^d- 
nosciach, kosztach zuzycia 


energii, prognozy kosztow na miesi^c/rok 
Dane techniczne i specyfikacja: 

■ wyswietlany koszt: 0,001 - 19999 E 

■ zakres taryfy: 0,001 - 9,999 E/kWh 

■ wyswietlanie oszcz^dnosd: 0-100% 

■ zakres wskaznika: 0,001-19999 kWh 

■ zakres pomiaru mocy: 
0,2-3600 W 

■ czas trwania zapisu 
(maks.): 19999 h 

■ rodzaj wskaznika: LCD 

■ zasilanie: 230 V/AC 

■ zuzycie wlasne: 0,3 W 

■ czas pomiaru: 5 s 

■ cz^stotliwoSd radiowa: 

868 MHz 

■ zasi^g radiowy: okolo 
30 m 

W zestawie znajduje si^ sta- 
cja bazowa oraz 2 czujniki 
oraz 2 baterie (LR44) i in- 
strukcja obslugi. 
[www.conrad.pl] 


VOLTCRAFT. 

I .'gSW* 

KET *3 

‘1353 


”1 

1 

DtE.PLi'r I 

CH.'+ | 



\ m* j 

| BESE - | 

\ iLARU | §, 


Wymaga minimum elementow wspotpracuj^cych, w naj- 
prostszym przypadku jedynie rezystora polaryzujacego, 
rezonatora kwarcowego i elementow dopasowujacych 
w obwodzie antenowym. Struktura wewngtrzna ZL70250 
obejmuje transceiver w.cz., kontroler dostgpowy MAC 
(Media Access Controller) realizuj^cy wigkszo$6 funkcji 
obstugi Iqcza oraz standardowe interfejsy SPI i 2-wire do 
tatwej integracji z mikrokontrolerami i procesorami DSR 
Producent oferuje zestaw deweloperski ZLE70250 Applica- 
tion Development Kit (ADK) utatwiajacy i przyspieszajacy 
tworzenie prototypow urzqdzeh bazujacych naZLE70250. 
ZLE70250 jest zamykany w 36-wyprowadzeniowej obudo- 
wie CSP owymiarach 3,1 x 1,9 x 0,3 mm oraz moze bye 
dostarezany w postaci nieobudowanej struktury potprzewod- 
nikowej. 

Wazniejsze parametry: 

■ napiQOie zasilania: 1 ,2-1 ,8 V (2 mA) 

■ szybkoSc transmisji: do 186 kbps 

■ pobor prqdu w trybie standby: <500 nA 

■ moc nadajnika: do 0 dBm 

■ czutoSc odbiornika: -90 dBm 
[www.zarlink.com] 

Modul radiowy WIZnet 

Najnowszy modul radiowy WizFi630 tirmy WIZnet umozli- 
wia rozszerzenie funkcjonalnoSci urz^dzefi obstugujqcych 
potqczenia RS-232 i Ethernet o bezprzewodowy transmit 
danych w standardzie IEEE802.1 1 b/g/n. Znajduje zasto- 
sowanie w aplikacjach zdalnego sterowania, pomiarow 
i administraeji. Zawiera wbudowany webserwer. Ze wzglydu 
na prosty konfiguraejy stanowi interesujyce rozwiyzanie 
zwtaszcza dla uzytkownikow nieposiadajycych duzego 
doSwiadczenia w projektowaniu urzydzeh z tycznoSciy bez- 
przewodowy. Zapewnia maksymalny szybko£6 transmisji 
bezprzewodowej 150 Mb/s. Moze pracowa6 w trybie ro- 
utera WiFi. W ofercie firmy WIZnet dostypna jest tez ptytka 
ewaluacyjna WizFi630-EVB. 

Pozostale parametry: 

■ tryby pracy: Gateway/AP(Bridge)/AP-Client/Client(Sta- 
tion)/Ad-hoc Mode, WDS/Repeater 

■ porty: 3 porty Ethernet + 2 porty szeregowe 

■ mechanizmy ochrony danych: WEP 64/1 28bit r WPA/ 
WPA2-PSK TKIR AES 

■ typ ztyeza sygnatowego: Mini PCIe 

■ wymiary 43 x 33 mm 
[www.wiznet.co.kr] 

Oscyloskopy Ultra Vision 

Rigol Technologies wprowadza do oscyloskopow cyfro- 
wych DS2000 technologic UltraVision zaadaptowany z serii 
DS6000, pozwalajycy wydtuzyc czas rejestraeji sygnatow 
przy wiykszej szybkoSci probkowania. W obecnych mo- 
delach szybkoSc probkowania siyga 2 GS/s, a pojemnoSc 
wewnytrznej pamiyci rozszerzono do maksymalnie 56 M 
punktow. 

SzybkoSc rejestraeji do 50 tys. przebiegow/s przy 256-stop- 
niowej skali intensywnoSci ekranu pozwala na tatwy identyfi- 
kaejy anomalii pojawiajycych siy rzadko w analizowanym sy- 
gnale, trudnych do zaobserwowania za pomoc^ oscyloskopu 

0 podstawowej funkcjonalnoSci. 

Nowe oscyloskopy DS2000 cechujq sig ponadto nizszym 
poziomem podtogi szumowej od wczeSniejszych modeli 

1 szerszym zakresem napig6 wejSciowych (skala od 500 
pV/dz. do 10 V/dz. przy petnym paSmie). produkowane 
w wersjach na pasmo od 70 do 200 MHz. 

Poza wspomnianymi modylikaejami oferuje rozbudowany 
uktad wyzwalania z 16 roznymi tunkejami, pomiary auto- 
matyezne i statystyki, mozliwoSc dekodowania sygnalow 
na szynach szeregowych m.in. I 2 C, SPI i RS232, tunkcje 
matematyezne itp. 

[www.rigol.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



5H Tanzania 


Maurizio IK2GZU ponownie b^dzie czynny 
pod znakiem 5H3MB z Ilembula w lanzanii. 
Jego pobyt zwiqzany jest z wolontariatem 
w lokalnej misji. Ma wykorzystywac sprz^t 
misji - transceiver TS-850, anteny 3-el. triban- 
der, pionowe i dipole na pozostale pasma. 
Czynny ma bye do 8 maja na KF, a wi^cej pod 
adresem http ://www.buffoH-pm.it/5h/Tanza- 
nia% 202011.htm. Tam rdwniez log on-line 
oraz QSL info. Log znajdzie si^ w systemie 
LoTW po powrocie do domu. 


7X Algieria 


7T50ARA i 7T9A to znaki dw6ch staeji oko- 
licznosciowych z Algierii czynnych z okazji 
50-lecia ARA (Amateurs Radio Algeriens). 
Pracujq do korica maja, a QSL via 7X2ARA. 


9X Rwanda 


Kiyoshi JR1IZM (ex-V31IZ, 7P8ZM), przeby- 
wajqcy w Kigali od lutego, poinformowal, ze 
w koricu otrzymal licencjq na znak 9X0ZM. Jego 
pobyt ma trwac do marca 2014 i wkrdtce ma po- 
jawic si^ w eterze. Czynny b^dzie w wolnym od 
obowiqzkow czasie, glownie na 20 m emisjami 
ON, SSB i cyfrowymi. Uzywac b^dzie IC-7200 
z ATU/AH-4 i anteny Loop. QSL via JOICRA. 


C9 Mozambique 


Z Bilene w Mozambiku b^dzie czynny Gert 
ZS6AYU w dniach 7-11 maja. Pracowal bq- 
dzie pod znakiem C91GR na 40-10 m, tylko 
na ON. Wyposazenie to FT857D ze wzmac- 
niaezem HL-550 oraz antena pionowa Cush- 
craft R7000. QSL na znak domowy. 


DL Germany - staeja okolicznosciowa 


Okolicznosciowa staeja DL50FRANCE czyn- 
na b^dzie do kohea tego roku. Okazji jest 
50-lecie traktatu przyjazni mi^dzy Francjq 
a Niemcami. QSL via DK8VR. 


Rubrykf redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


E5 Soulh Cook Islands 


Ponownie z Rarotonga Island (OC-013) b^dzie 
czynny Bruce ZL1AAO. Ma uzywac znaku 
E51AAO w dniach 3-17 maja. Aktywnosc w wa- 
kacyjnym stylu, tylko na SSB na 40-10 m z mocq 
100 W i dipolami lub antenami pionowymi. 
QSL via LoTW eQSL lub direct, no biuro. 

Z tej samej lokalizaeji ma pracowac Tony 
ZL2AGY Jego znak to E51AGY, a czynny ma 
bye od 7 maja przez 24 dni. W odrdznieniu od 
swego krajana czynny b^dzie wylqcznie na 
telegrafii, uzywajqc transceivera K3. QSL na 
znak domowy, szczegoly na QRZ.com. 


GJ Jersey 


Zesp61 belgijskich operatordw b^dzie czyn- 
ny z wyspy Jersey pod znakiem MJ/ON6NB 
w dniach 24^30 maja. Operatorami b$dq 
~ Philippe ON4ACB Erik ON4ANN, Jose ON- 
4CAU, Erik ON4CCV, Walter ON8CW Cedric 
ON4CKM i Rudi ON6MI. Aktywnosc na 160-2 
m emisjami CW, SSB i PSK QSL via ON4ANN. 
Log on-line: https://secure.clublog.org/logse- 
arch/mj/on6nb, a strona tej aktywnosd http// 
_ users.telenetbe/on4ann/MJAndex.html. 


HR Honduras 


Po aktywnosd z ekipq 5X8C Gerard F2FD 
powrdcil do Hondurasu, skqd dalej jest 
czynny jako HR5/F2JD emisjami CW, SSB 
i RTTY. Pracowac b^dzie do 20 maja. QSL via 
F6AJA oraz LoTW Strona: http://f2jd.free.fr. 


IOTA 


AF-109: new IOTA - Geziret Disuqi (Nelson's 
Island), SU Egypt. Czlonkowie Egyptian 
Radio Amateur Society for Development 
(ERASD) planujq aktywnosc z tej wyspy 
w delde Nilu i regionu Synaju pod znakiem 
SU8N w dniach 3-10 maja. Wyspa znajduje 
siq 20 km na wschdd od Aleksandrii i ma 
niewielkie rozmiary - okolo 350x150 m. Ak- 
tywnosc na pasmach KF, a operatorami b^dq 
Said SU1SK, Ateff SU1AO, Hossam SU1HM 
i Ayman SU1AR. Wiqcej na stronie ERASD 
http://www.qsl.net/egyptham oraz https:// 
www.facebook.com/events/441478712566533. 
EU-001: Kalolimnos Island (GIOTA DKS-048, 
MIA MGD-011, WLOTA 0662), SV Greece. 
Operatorzy: Teo SV1GRM, George SV1RP, 
John SV1GYG, John SV1GE i lakis SV2FWV 
bqdq pracowac z tej wyspy w dniach 10-20 
maja. Praca na wszystkich pasmach KF oraz 
emisjach. QSL via SV1GRM. 

EU-006: Aran Islands, El Irlandia. Czlonkowie 
Westnet DX Group ponownie b^dq czynni 
pod znakiem EJ7NET z tej lokalizaeji w dniach 
10-15 maja. Operatorzy: Declan EI6FR, Tony 
EI3HA, Tony EI2GX, Liam EI7DSB, Dermot 
EI5IQ, Tony EI2KC, Bernhard HB9ASZ, Rolf 
HB9DGY Gordon MMOBIM, Barry GM3YEH, 
John GMODJG i Allan GM30ZB. Aktywnosc 
na wszystkich pasmach KF i emisjach. QSL via 
LoTW oraz via EI6FR. 

EU-008: Isle of Mull (IOSA NH15, SCOTIA 
CN10, WLOTA 2485), GM Scotland. Czlon- 
kowie Camb-Hams (http://dx.camb-hams. 
com) bqdq ponownie czynni pod znakiem 
GS3PYE/p z Isle of Mull w dniach 10-16 maja. 
Duza grupa ma pracowac z pi^ciu staeji ze 
wzmacniaczami na wielu pasmach - od 600 
m (472 kHz) do 10 m plus 6 m, 4 m, 2 m EME 
i 70cm. QSL via MOVFC, OQRS na Club Log. 
EU-047: Baltrum Island pID/GIA N-06), DL 
Germany. Sebastian DL1AXX zapowiedzial 
aktywnosc pod znakiem homecall/p z tej wy- 
spy w dniach 20-26 maja. QSL na znak do- 
mowy. Strona http://www.mydarc.de/dllaxx. 
EU-105: Batz Island (WLOTA 0680), F France. 
Geert ON7USB, Tun ON5HC, Pat ON7PQ, Jo 
ON5MF i Francis ON8AZ b^dq pracowac pod 
znakiem TM3B z wyspy Batz 4—11 maja. QSL 
via ON8AZ. Strona http://www.eul05.be. 
EU-125: Romo Island, OZ Denmark. Skaud 
z OZ1RDP (http://www.ozlrdp.de) b^dq 
pracowac z tej wyspy w dniach 17—21 maja. 
Praca na SSB, BPSK31 plus nieco CW na 80, 
40, 30, 20, 17, 15, 10 i 6 m. QSL via DL9BCP 
EU-172: Samso Island (DIA JY-008, WLOTA 
0726), OZ Denmark. Ric DL2VFR b^dzie 
czynny pod specjalnym znakiem OU1RAEM 
z tej wyspy w dniach 18-24 maja. B^dzie to 
rdwniez aktywnosc zaliczana do programu 
dyplomowego World-Wide Flora and Fauna. 


Aktywnosc na pasmach KF glownie na tele- 
grafii. QSLs b^dq automatyeznie za wszystkie 
Iqcznosd przez biuro. QSL manager: DF5LW 


KH0 Mariana Islands 


Japoriscy operatorzy Nick JL1UTS i Chieko 
7L3PFH b^dq czynni pod znakami KHOTH 
i KHOTG z Saipan Rental Shack na wyspie 
Saipan (OC-086, USI NI002S, WLOTA 1333) 
w dniach 2-5 maja. Aktywnosc na wszystkich 
pasmach KF i emisjach. QSL na znaki domowe. 
Inna dwdjka operatordw z Japonii b^dzie czyn- 
na tuz po poprzednikach z tej samej lokalizaeji 
w dniach 8-12 maja. B^dq to Akira JH8XGS 
(W3ANA/KH0) iBen JA1RTS (KH0/IA1RTS). 
R6wniez aktywnosc na wszystkich pasmach KF 
i emisjach. QSL na znaki domowe. 


V3 Belize 


Bob K4UUK zapowiedzial aktywnosc z Belize 
w dniach 4A8 maja pod znakiem V31RD. Pra- 
ca na 80-6 m na SSB. QSL na znak domowy. 


VK9N Norfolk Island 


Dziesi^du operatordw z Oceania DX Group 
(ODXG) b^dzie pracowac z Norfolk Island 
(OC-005) pod znakiem VK9NT w dniach 
3-13 maja. Grupa zamierza uruchomic czte- 
ry staeje pracujqce na 80-10 m na CW, SSB 
i RTTY. Operatorami b^dq Chris VK3QB 
jako szef, Luke VK3HJ, Lee VK3GK, Benton 
VK3CBV, Allan VK2CA, Catherine VK4GH, 
John VK4IO, Roy VK3GB, Peter VK3IJ oraz 
Graeme VK3GL. Dla QSL dost^pny b^dzie 
system OQRS dla kart przez biuro, a dla 
kart direct ClubLog. Log w systemie LoTW 
Dost^pne b^dq tez QSL direct od VK2CA. 
Wi^cej na http://vk9nt.odxg.org. 


Z8 Soulh Sudan 


Massimo IZOEGB (ex-9LlMS, EL2GB) poin- 
formowal, ze aktualnie mieszka w Juba, So- 
uth Sudan i planuje wkrotce aktywnosc pod 
znakiem Z81B. Ma pracowac na SSB i emi- 
sjami cyfrowymi z mocq 600 W i antenami 
drutowymi na 40-6 m. Okazjonalnie moze 
bye czynny na SSB z innej lokalizaeji na 100 
W i antenie T2FD. QSL na znak domowy, 
logi w systemie LoTW oraz ClubLog. 


ZA Albania 


Z Albanii bardzo aktywny jest Max IZ4JMA To 
jego dlugi, 18-miesi^czny pobyt w tym kraju. 
Uzywa znaku ZA/IZ4JMA, a czynny jest na 
wszystkich pasmach i emisjach. QSL via IZ4JMA 


ZS8 Marion Island 


Pierre ZS1HF/ZS8M poinformowal biuletyn 
OPDX, ze w sldadzie ekipy zimowej na Ma- 
rion Island (AF-021) jest dw6ch krdtkofalow- 
c6w. Od maja 2013 do kwietnia 2014 majq 
pracowac na pasmach amatorskich, oczywisde 
wmiar^ wolnego od obowiqzkdw czasu. I tak 
Carson ZR6CWI ma przyznany znak ZS8C, 
a David ZS1BCE ZS8Z. Spodziewana jest praca 
glownie na SSB oraz emisjami cyfrowymi na 
40-10 m. Serwis QSL zapewni Pierre ZS1HF. 
Aktualnosd pod ich znakami na QRZ.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumerate prdbnq od czerwca 2013 do sierpnia 2013, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerdw (wrzesieri 2013 - maj 2014). Bedzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siq przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.08.201 3 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna (VAT 5%) 

od czerwca 2013 r. do sierpnia 2013 r. 

od wrzesnia 2013 r. do maja 2014 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zl 

9 x 12,00 zt = 1 08,00 zl 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerdw. RozpoczQCie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rdw, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerdw. Jeszcze wiQcej zyskasz, decydujqc 
sit? na prenumeraty 2-letniy - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerdw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartosci 1 0 numerdw, a po 5 latach znizka osiqga wartosc 1 2 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (V AT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zl) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zl (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerdw gratis) 

168,00 zt (10 numerdw gratis) 

1 44,00 zl (1 2 numerdw gratis) 


PAMIETAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rdwnolegtej prenumeraty e-wydad (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesiyc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydad sprzed lipca 201 2 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumerat^; zamdwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajq cztonkami Klubu AVI i otrzymujq wiele przywilejdw oraz rabatdw 


*) nie datyczy prenumerat zambwionych u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie datyczy bezptatnych prenumerat prbbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydad, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratordw wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigcznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 
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wypetniajgc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



rHub> przesytajqc (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 36 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomoca telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawody 


AKTUALNOSCI 


1 Wspfltzawodnictwo IOTA SPDXC (stanu na 31.03.2013 r.) 1 

Lp. Znak 

Surna 

wysp 

1033 

Wys ffi 

Wyspy 

Wyspy 

AN 

Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Data 

AS NA uC SAuzupelnienia 


1 SP6BOW 

186 

90 

16 

172 

222 

252 

95 

30-03-13 

+ 

2 SP8AJK 

952 

186 

87 

16 

163 

206 

210 

84 

30-03-13 

+ 

3 SP7GAQ 

912 

186 

84 

14 

145 

176 

223 

84 

30-12-12 


4 SP5TZC 

902 

186 

89 

11 

165 

155 

217 

79 

29-12-12 


5 SP8HXN 

848 

185 

83 

12 

138 

163 

183 

84 

30-03-13 

+ 

6 SP6CZ 

836 

186 

81 

15 

143 

170 

170 

71 

17-12-12 


7 SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 


8 SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

16-09-11 


9 SP2Y 

766 

176 

79 

12 

120 

150 

165 

64 

25-03-13 

+ 

SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 


11 SP5QQ 

742 

186 

82 

11 

133 

122 

152 

56 

25-06-12 


12 SP6CIK 

720 

179 

69 

13 

108 

137 

150 

64 

30-03-13 

+ 

13 SP6GP 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

30-06-12 


14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 


SP8MI 

645 

182 

70 

4 

125 

117 

58 

89 

29-12-12 


16 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 


17 SP7XK 

567 

171 

58 

8 

95 

78 

115 

42 

29-03-13 

+ 

18 SQ9HZM 

551 

162 

61 

13 

80 

88 

110 

37 

29-12-12 


19 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 


20 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 


21 SP9W 

535 

171 

52 

10 

82 

88 

103 

29 

27-12-12 


22 SP7CXV 

532 

161 

56 

11 

76 

89 

98 

41 

25-03-13 

+ 

23 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 


24 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 


25 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 


26 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


27 SP1GZF 

502 

161 

44 

11 

61 

97 

89 

39 

13-12-11 


SP1MGM 

502 

163 

60 

10 

67 

78 

92 

32 

20-06-12 


29 SP4CUF 

494 

175 

55 

8 

72 

80 

76 

28 

30-03-13 

+ 

30 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 


31 SP8BWR 

473 

169 

52 

9 

67 

64 

86 

26 

26-12-12 


32 SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 


33 SP7HQ 

450 

167 

45 

9 

64 

70 

70 

25 

26-03-11 


34 SP8NCP 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


35 SQ8J 

440 

157 

51 

10 

49 

70 

79 

24 

30-12-12 


36 SP6MLX 

434 

174 

43 

6 

47 

76 

63 

25 

23-12-11 


37 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 


38 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


39 SP6AU1 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 

27-12-12 


40 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

25-09-12 


41 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


42 SP5APW 

414 

163 

32 

5 

70 

59 

56 

29 

29-03-13 

+ 

43 SP9IEK 

412 

165 

34 

10 

57 

62 

64 

20 

23-03-13 

+ 

44 SP4NDU 

405 

170 

43 

9 

50 

47 

66 

20 

27-12-12 


45 SP1HTS 

382 

164 

41 

3 

51 

54 

45 

24 

30-03-13 

+ 

46 SP3CGK 

381 

127 

48 

9 

36 

61 

79 

21 

30-03-13 

+ 

47 SQ1EIX 

373 

153 

31 

7 

40 

53 

65 

24 

23-03-13 

+ 

48 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 


49 SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 


50 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

24-09-12 


51 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 


52 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 


53 SP5XOC 

327 

156 

31 

4 

42 

36 

46 

12 

27-12-12 


54 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 


55 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 


56 SP4BEU 

321 

109 

36 

6 

39 

51 

63 

17 

29-03-13 

+ 

57 SP6N1N 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 


58 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 


59 SP6DCU 

305 

133 

31 

5 

40 

42 

41 

13 

29-12-12 


60 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 


61 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 


62 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 


63 SP30L 

260 

117 

32 

2 

29 

37 

30 

13 

24-03-13 

+ 

64 SP4AAZ 

254 

142 

27 

4 

26 

30 

16 

9 

25-03-12 


65 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 


66 SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 

24 

12 

8 

25-06-12 


67 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 


68 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

25-03-12 


69 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 


70 SQ4CUX 

210 

136 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

30-12rl2 


71 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 


72 SQ4CTS 

194 

124 

9 

2 

19 

23 

9 

8 

04-10-12 


73 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 


74 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 


75 SP3AAI 

166 

114 

15 

3 

11 

11 

11 

1 

15-0442 


76 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 


77 SQ2TOM 

69 

60 

1 

0 

4 

3 

1 

0 27-03-13 N 


Stacje klubowe 
1 SP1YKO 
SWL 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 


1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 


2 SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 


Silent Key 
1 SP2[KC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

29-12-11 


2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 


3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 


4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 


5 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 


6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 


7 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 


9 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 


10 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 



Wspolzawodnictwo jest dost^pne dla wszystkich polskich krtitkofalowcow, Wykazywane osiqgni^da udoku- 
mentowane posiadanymi kartami QSL, a zawodnik6w obowi^zuje ham spirit. Wszystkie fycznoSri musz^ byd 
przeprowadzone wy^cznie osobisde z wlasnej stacji. Szczegoiy: http://www.rsgbiota.org, http://www.gkma3. 
dsLpipex.com. Uzupelnienia na nast^pny kwartal prosz^ przesiac do 30.06.2013 r. na adres SP6BOW (Augustyn 
Wawrzynek, ul. Korfantego 5B/1, 47-232K^dzierzyn-Kozlel2; sp6bow@poczta.onet.pl). 


Tabela osiqgnig6 na 9 pasmach 
(SPDXC ■ stan na 31.03.2013 r.) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

310 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

333 

334 

3003 

2 

SP2FAX 

297 

335 

337 

337 

338 

338 

338 

326 

326 

2972 

3 

SP4Z 

285 

324 

337 

335 

339 

335 

338 

322 

319 

2934 

4 

SP9PT 

228 

310 

337 

335 

339 

338 

340 

327 

332 

2892 

5 

SP3E 

255 

312 

333 

322 

340 

324 

339 

309 

327 

2861 

6 

SP9FKQ 

223 

301 

331 

332 

340 

338 

338 

324 

326 

2853 

7 

SP8AJK 

197 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

324 

332 

2844 

8 

SP5CJQ 

206 

309 

331 

334 

338 

335 

337 

325 

324 

2839 

9 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

10 

SP7VC 

254 

320 

332 

297 

335 

317 

334 

284 

303 

2776 

11 

SF7CDG 

191 

301 

321 

321 

338 

326 

332 

314 

315 

2759 

12 

SP7GAQ 

180 

298 

328 

324 

336 

330 

333 

311 

319 

2759 

13 

SF3EFK 

212 

298 

319 

325 

333 

327 

327 

305 

306 

2752 

14 

SP6CDC 

206 

291 

320 

325 

333 

321 

329 

303 

300 

2728 

15 

SF9CTT 

179 

277 

329 

326 

334 

326 

329 

309 

309 

2718 

16 

SP3IOE 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

17 

SF7AWG 

188 

274 

314 

327 

333 

331 

324 

310 

299 

2700 

18 

SP7ASZ 

131 

278 

328 

329 

335 

317 

329 

313 

305 

2665 

19 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

20 

SP9DWT 

204 

301 

324 

267 

335 

294 

330 

272 

309 

2636 

21 

SP5CFD 

136 

278 

313 

322 

329 

321 

322 

289 

294 

2604 

22 

SP5DIR 

134 

2 77 

323 

306 

322 

305 

323 

280 

298 

2568 

23 

SP1S 

138 

254 

304 

306 

328 

305 

325 

296 

302 

2558 

24 

SP9WZJ 

90 

238 

313 

310 

332 

332 

329 

308 

305 

2557 

25 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543 

26 

SP2GUC 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

27 

SP2JKC 

191 

290 

323 

267 

338 

245 

334 

203 

298 

2489 

28 

SP5WA 

107 

202 

293 

317 

334 

321 

316 

301 

294 

2485 

29 

SP9RCL 

124 

195 

287 

285 

328 

327 

324 

308 

289 

2467 

30 

SP9QMP 

112 

263 

317 

220 

339 

307 

325 

282 

296 

2461 

31 

SP6AEG 

235 

253 

257 

265 

321 

279 

315 

243 

274 

2442 

32 

SQ9HZM 121 

221 

305 

293 

327 

307 

319 

272 

286 

2451 

33 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

34 

SP8HS 

71 

262 

309 

313 

317 

310 

300 

269 

262 

2413 

35 

SP1GZF 

162 

226 

282 

261 

329 

295 

321 

263 

267 

2406 

36 

SP3CGK 

121 

215 

283 

285 

318 

303 

294 

275 

280 

2374 

37 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

38 

SP5GH 

165 

284 

299 

299 

283 

274 

278 

229 

242 

2353 

39 

SP9UPH 

85 

205 

268 

294 

306 

316 

306 

286 

277 

2343 

40 

SP5PBE 

96 

261 

312 

280 

313 

289 

278 

252 

260 

2341 

41 

SPlJRF 

27 

225 

280 

285 

332 

286 

330 

269 

301 

2335 

42 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

43 

SP9RPW 

96 

207 

279 

294 

310 

310 

297 

276 

239 

2307 

44 

SP3RBG 

114 

208 

289 

258 

323 

280 

306 

217 

262 

2257 

45 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

46 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

47 

SPlMGM 

77 

218 

285 

274 

310 

273 

291 

250 

253 

2231 

48 

SP9CTW 

61 

162 

262 

26 7 

291 

321 

303 

273 

258 

2198 

49 

SP5GMM 

67 

190 

263 

203 

319 

297 

303 

248 

275 

2165 

50 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

51 

SQ8J 

58 

209 

231 

236 

314 

261 

290 

242 

268 

2109 

52 

SP5ELA 

81 

238 

285 

265 

302 

264 

256 

201 

216 

2108 

53 

SPlMWK 

91 

186 

264 

266 

292 

266 

274 

229 

232 

2100 

54 

SP3CFM 

172 

221 

260 

225 

286 

221 

258 

210 

217 

2070 

55 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

56 

SP7FRO 

33 

138 

239 

246 

307 

290 

286 

232 

254 

2025 

57 

SP8GSC 

74 

174 

265 

202 

287 

221 

287 

196 

258 

1964 

58 

SP9UH 

90 

144 

225 

250 

290 

230 

276 

185 

231 

1921 

59 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

60 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

61 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

62 

SQ1EIX 

49 

112 

223 

234 

263 

247 

261 

222 

213 

1824 

63 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

64 

SP5ES 

60 

165 

235 

157 

294 

176 

294 

123 

278 

1782 

65 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

66 

SP2FOV 

117 

183 

253 

175 

288 

163 

264 

107 

216 

1766 

67 

SF9HTU 

15 

144 

227 

81 

271 

219 

271 

158 

213 

1599 

68 

SP4BEU 

29 

133 

208 

173 

285 

185 

250 

109 

201 

1573 

69 

SF3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

70 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

71 

SF7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

72 

SP1DMD 

31 

143 

148 

136 

250 

126 

230 

100 

225 

1389 

73 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

74 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

75 

SP6FXY 

10 

49 

118 

89 

219 

205 

221 

183 

205 

1299 

76 

SP5IKO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

77 

SF7MOC 

30 

99 

141 

6 

198 

98 

159 

71 

106 

908 

78 

SQ8T 

46 

53 

45 

0 

172 

108 

210 

104 

114 

852 

79 

SF9WZS 

2 

42 

85 

71 

195 

146 

103 

50 

51 

745 


labela obejmuje liczby krajfiw na poszczegtilnych pasmach z uwzgl^dnieniem 
nast^puj^cych warunkdw: 

- kraje wedlugaktualnej listy DXCC /bez deleted/ 

- stacje uznane przez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 

labels prowadzi SP5EWY (Ryszard Tymkiewicz, ul. Szaniec 10, 05-502 Goikow, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Sukces 3Z2X w CQ WPX Contest CW 2012! 

W ubiegtorocznych zawodach CQ WPX Contest CW Jan SP2FWG, 
startujgc z klubu 3Z2X w kategorii Single Operator High Power 
assisted 21 MHz, zajgt I miejsce w Swiecie. 

Na ostateczny wynik 4 993 905 pkt. ztozyto sig 2258 przeprowa- 
dzonych tgcznoSci i uzyskanie mnoznika 995 za pretiksy (ponad 35 
godzin pracy). 

Gratulacje dla Janka i catej ekipy technicznej sekcji krtitkofalow- 
cbw GALEON przy Miejskim Klubie Sportowym we Wtadystawowie 
(www.sp2ywl.pl) 


Zawody QRP 2013-11 tura 


Czas trwania: 1 maja (03.00-04.59 UTC) 
Emisja (pasmo): A1A (3,510-3,560 MHz) 
Wywolanie: „QRP SP DE.. ." 

Raporty: RST + kolejny trzycyfrowy numer 
l^cznosci + kategoria mocy nadajnika (A, B 
lub C bez spacji po numerze l^cznoSd) 
Punktacja (nadawcy): A - 10 pkt., B - 5 pkt., 
C - 1 pkt. 

Nasluchowcy za zaliczony nasluch: 5 pkt. 
Znak stacji pracujqcej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku tylko 1 raz 
w kazdej z tur 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO ; s 
(HRD) w obydwu turach (mnoznika sig nie 
stosuje). 

Klasyfikacja: 

A - do mocy 1 W output (2 W input), TRX 
wykonany amatorsko wedlug wlasnego 
pomyslu lub z zakupionego zestawu ele- 
mentow 

B - do mocy 5 W output (10 W input), kon- 
strukcje amatorskie i fabryezne 
C - do mocy 10 W output (20 W input), 
konstrukcje amatorskie i fabryezne 
D - staeje nasluchowe indywidualne i klu- 
bowe 

Preferowane logi w formacie Cabrillo 
PQRLOG wg SP7DQR). Wlogu powinna 
bye podana wlasdwa kategoria klasyfikacyjna. 
Logi elektroniezne nalezy przeslac na 
adres: sp9pkz@op.pl (w terminie 14 dni 
z podpisaniem oSwiadczenia o tresci: 
„Oswiadczam, ze w zawodach QRP praco- 
walem zgodnie z regulaminem zawodow 
i zdajg sobie sprawg, ze nieprawdziwym 
o£wiadczeniem skrzy wdzilbym innych 
uczestnicz^cych w zawodach krotkofalow- 
cow") 

Logi papierowe (bgd$ uzyte tylko do kon- 
troli) nalezy przeslac w terminie 14 dni na 


adres: Malopolskie Stowarzyszenie Krotko- 
falowcow OT PZK w Krakowie, skr. poczt. 
606 30-960 Krakow. 

Pelny regulamin znajduje sig w $R 4/2013. 


Tydzieri Ligi Obrony Kraju 


Organizator: Wydzial Szkolenia i Sportow 
t^eznosd BZG LOK; Biuro Mazowieckiego 
Zarzqdu Wojewodzkiego LOK. 

W zawodach uezestniezye mog^ wszyscy 
nadawcy i nasluchowcy indywidualni oraz 
staeje klubowe (takze zagraniezne). 

Termin zawodow: 1 maja 15.00-17.00 UTC 
(LT 17.00-19.00); radiostaeje obowi^zuje 5 
minut QRT przed i po zawodach (do logo- 
wania stosuje sig UTC). 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz wedlug obowi^- 
zuj^cego bandplanu przeznaczonego do 
prowadzenia zawodow dla emisji CW i SSB 
Obowiqzuje ograniczenie mocy wyjsdowej 
do 100 W 

Wywolanie w zawodach: dla emisji (CW) - 
Jest LOK", dla emisji (SSB) - „Wywolanie 
w zawodach LOK". 

Raporty i grupy kontrolne 

- CW: raport sklada sig z RST, trzyeyfro- 
wego numeru IqcznoSd, skrotu powiatu 
i dwucyfrowej liezby wskazujqcej liezbg 
lat posiadania pozwolenia radiowego, 

np. 599 022WM15 

- SSB: raport sklada sig z RS, trzyeyfro- 
wego numeru l^czno^d, skrotu powiatu 
i dwucyfrowej liezby wskazujqcej liezby 
lat posiadania pozwolenia radiowego, 
np. 59 054WM38 

L^cznosd w zawodach 
Z t^ sam^ staeje mozna nawiqzac jedn^ 
l^cznoSc dla kazdego rodzaju emisji: jedna 
l^cznosc na CW i jednq Iqcznosc na SSB 
(razem 2 QSO). 

W zawodach obowiqzuje numeraeja ri^gla. 
Nasluchowcow obowi^zuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. Nasluch kazdej radiostaeji mozna 
przeprowadzic tylko jeden raz na SSB i je- 
den raz na CW 
L^cznosd niezaliczane 

- nawi^zanie l^cznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (5 minut QRT) 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- brak logu korespondenta, je§li jego znak 
wystgpuje w mniej niz pigeiu dzienni- 
kach 

- rozbieznosc czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 5 minut 

- blgdne odebranie znaku korespondenta 
lub grup kontrolnych 

- Iqcznosd powtorzone 

- niezgodnoSc emisji 

Kksyfihije sig tylko te staeje, ktore przepro- 
wadzq co najmniej 10 QSO. 

Punktacja w zawodach 
Dla stacji nadawcow indywidualnych i sta- 
cji klubowych wynik koncowy ustala sig 
przez podsumowanie wszystkich lat poda- 
nych wgrupie kontrolnej przez korespon- 
dentow - przyjgtych za punkty umowne. 
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Do sumy ww. dolicza sig lata posiadanego 
zezwolenia przez uezestnika zawodow 
za kazd^ emisji (raz za CW, drugi raz za 
SSB dla pracy w grupie MIXED). Dla stacji 
nasluchowych wynik koncowy ustala sig 
przez podsumowanie wszystkich lat pracy 
wystgpuj^cych w dzienniku koresponden- 
tow. Wynik koncowy: suma punktow za 
liezby lat z odebranych grup kontrolnych. 
Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postati elektronieznej 
(preferowany format Cabrillo .cbr) nalezy 
przesylac w terminie 4 dni od daty zakoneze- 
nia zawodow. Staeje, ktore przysl^ dzienniki 
po tym terminie, nie bgd^ klasyfikowane. 
Logi za zawody nalezy wyslac na adres 
poczty elektronieznej: lacznosc.zgwarsza- 
wa@lokorg.pl lub sportlacznosc@wp.pl. 
Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest 
w nastgpuj^cych grupach: 

A - MO MIX - staeje klubowe l^czna (CW 
+ SSB) 

B - MO CW - staeje klubowe CW 
C - MO SSB - staeje klubowe SSB 
D - SO MIX - staeje indywidualne (CW 
+ SSB) 

E - SO CW - staeje indywidualne CW 
F - SO SSB - staeje indywidualne SSB 
G - SWL - l^czna za nasluchy (CW, SSB) 
Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postaci elektroniez- 
nej w formacie *.cbr, Mog lub *.fil nalezy 
przesylac w terminie 4 dni od daty zakon- 
czenia zawodow poczty elektroniczn^ na 
adres e-mail: lacznosc.zgwarszawa@lok. 
org.pl lub sportlacznosc@wp.pl. 

Pliki *.cbr, Mog lub Mil powinne bye za- 
l^cznikiem, a w temade listu nalezy umies- 
dc znak wywolawczy oraz napis Tydzieh 
LOK np.: SP5KCR Tydzieh LOK. 
Wyroznienia 

Za zajgde trzech pierwszych miejsc w kaz- 
dej grupie kwalifikacyjnej - puchary (gra- 
wertony) oraz dyplom laureata zawodow 
(pozostali dyplomy uczestnictwa). 


Zawody Warszawskie 2013 
(Konstytucji 3 Maja) 


Do udzialu w zawodach zaprasza sig staeje 
indywidualne, klubowe oraz nasluchow- 
cow. 

Organizatorem zawodow jest WOT PZK 
Cel zawodow: uczczenie 222. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz pod- 
noszenie umiejgtnoSd operatorskich stacji 
indywidualnych, klubowych, naslucho- 
wych oraz ulatwienie uzyskania „Dyplomu 
Warszawa" 

Termin i czas zawodow: 3 maja 2013 r. 
Pasmo 3,5 MHz w godzinach 04.00-06.00 
UTC 

Pasma i emisje: KF 3,5 MHz emisje SSB 
i CW wg bandplanu. 

Wywolanie w zawodach: na CW - TEST SP, 
na fonii - WYWOLANIE W ZAWODACH 
WARSZAWSKICH. 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO 
(od 01) + trzyliterowy skrot woj. i powiatu 








np. 59(9) 01 RWM (numeracja na SSB i CW 
ciqgla) 

Punktacja za QSO: 

- w pasmie KF: na SSB 1 pkt, CW 2 pkt. 

- ze stacjq z „RWM": na SSB 2 pkt, CW 4 
pkt. 

Z danq stacja mozna nawiqzac dwie iqczno- 
Sci, lecz roznq emisjq. 

Premia: 10 pkt. - za ulozenie hasia KON- 
STYTUCJA z ostatnich liter sufiksu kore- 
spondentow (litera T musi wystqpic dwa 
razy w sufiksach stacji). 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO + 
premia (nie stosuje si^ mnoznikow) 
Lqcznosci si^ nie zalicza w przypadku nie- 
zgodnosci grup kontrolnych i roznicy czasu 
ponad 3 minuty. 

Za uczestnika zawodow uwaza si^ stacje, 
ktora nawiqze min. 5 QSO, uczestnik zawo- 
dow moze bye sklasyfikowany wyiqcznie 
w jednej kategorii. 

Kategorie 

A - SSB staeje indywidualne, emisja SSB 
B - CW staeje indywidualne, emisja CW 
C - MIXED staeje indywidualne, emisja 
MIXED -CW+SSB 

D - kluby staeje klubowe MIXED, emisja 
CW+SSB 

E - QRP staeje indywidualne i klubowe 
QRP - 10 W SSB, 5 W CW, emisja MIXED 
-CW + SSB 

F - SWL nasluchowcy emisja MIXED, 
CW+SSB 

Dzienniki zawoddw: 

Dzienniki wylqcznie w postaci elektro- 
nieznej nalezy wysylac na adres e-mail: 
sp5jxk@tlen.pl w terminie 7 dni. W temacie 
wiadomoSci e-mail nalezy podac wyiqcz- 
nie znak wywolawczy. Plik z dziennikiem 
powinien bye nazwany znakiem stacji, np. 
spSabc.cbr 

Dzienniki stacji nasluchowych muszq za- 
wierac: dat^ i czas UTC, znak stacji, znaki 
korespondentow, oba raporty i grupy kon- 
trolne. Jedna stacja moze bye wykazana 
w logu najwyzej dwa razy. 

Nagrody i wyroznienia. 

Za nawiqzanie minimum 10 QSO uczestnik 
otrzyma dyplom uczestnictwa. 

Za pierwsze trzy miejsca w kazdej kategorii 
uczestnik otrzyma pamiqtkowy grawerton. 
Uwagi koficowe 

W zawodach obowiqzuje ograniczenie 
mocy nadajnika do 100 W output. 

Zawody Warszawskie rozliczane sq elek- 
tronieznie programami udost^pnionymi 
i zaadaptowanymi przez Marka SP7DQR 

- http://www.sp7dqr.waw.pl 

http://ot25.pzk.org.pl/ 


Zawody Olsztyrtskie 


Patronat: Prezydenta Miasta Olsztyna oraz 
Dyrektor Biura Warminsko -Mazur skiego 
ZWLOKwOlsztynie. 

Organizator: Klub Lqcznosci LOK SP4KSY 
w Olsztynie (mozliwa praca stacji orga- 


nizatora pod znakiem okolicznosciowym 
3Z0OL). 

Termin zawodow: 03.05.2013 (pierwszy 
piqtek maja) w godzinach od 15.00 do 17.00 
UTC. 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz emisjami SSB i CW 
Raporty. 

- staeje organizatora : RS(T) + O, 

- staeje z Olsztyna i powiatu : RS(T) + OU 
,RS(T) +OL, 

- pozostale staeje : RS(T) + nr QSO, 
Punktacja za QSO: 

- ze staejq organizatora: 20 pkt./CW, 10 
pkt./SSB 

- ze staejq z Olsztyna oraz powiatu (OU 
iOL): 10pkt/CW,5pktySSB 

- z pozostalymi staejami: 4 pkt/CW, 2 pkt/ 
SSB. 

Mnoznik: liezba stacji podajqcych w rapor- 
cie OU , OL i O (stacja organizatora) liezone 
jeden raz bez wzgl^du na rodzaj emisji. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
x mnoznik 

SWLs obowiqzuje odebranie znakow i ra- 
portdw od obu stacji. Punktacja jak dla 
nadawedw. Znak stacji moze pojawic si^ 
w logu tylko raz emisjq CW i raz emisjq 
SSB. 

Klasyfikacje: 

A - Staeje pracujqce na CW 
B - Staeje pracujqce na SSB 
C - Staeje pracujqce CW i SSB 
D - Staeje pracujqce z Olsziyna i powiatu 
(OU i OL), 

E - SWLs, 

Stacja organizatora nie b^dzie klasyfiko- 
wana. 

Zawodnikow obowiqzuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach. Komisja zastrzega 
sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika 
w przypadku pracy niezgodnej z zasadami 
ham spiritu . Lqczno^ci nie b^dq zaliezone 
obydwu staejom w przypadku bl^dnego 
odebrania raportu lub znaku oraz gdy roz- 
nica czasu zapisana w logach koresponden- 
tow b^dzie wi^ksza niz 5 minut (w logach 
obowiqzuje czas UTC). 

Logi elektroniezne w postaci pliku teksto- 
wego formatu Cabrillo. 

Dzienniki nalezy przeslac w terminie 7 dni 
na adres: sp4ksy@wp.pl. 

Adres organizatora: Klub LqcznoSci LOK 
SP4KSY 10-446 Olsztyn ul. Westerplatte la. 
Za zaj^cie I miejsca w kazdej kategorii prze- 
widziano puchar i dyplom, a za miejsca 
od II do VI - dyplom. Wsrod wszystkich 
uezestnikow zawodow zostanq rozlosowa- 
ne upominki. 


Zawody Strazackie o puchar 
Komendanta Mfejsldego PSP w Kralmwie 


Cel zawodow: obchody doroeznego swi^ta 
„Dzien Strazaka" 

Organizator: Kluby Lqcznosd przy Ochot- 
niczej Strazy Pozarnej w Jeziorzanach - SP- 
9PSJ/SP9PJS. 
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Maj 

Ogolnopolskie Zawody QRP 2 tura 

03.00,01.05 

04.59,01.05 

Tydzien LOK 

15.00,01.05 

17.00,01.05 

MPARKIDIGI 

15.00,02.05 

17.00,02.05 

MPARKIUKF 

17.00,02.05 

19.00,02.05 

Zawody Warszawskie 

04.00,03.05 

06.00,03.05 

Zawody Olsztynskie 

15.00,03.05 

17.00,03.05 

PGADIGI 

06.00,04.05 

06.59,04.05 

II Proby Subregionalne 

14.00,04.05 

14.00,05.05 

Zawody Strazackie o puchar 

04.00,05.05 

05.00,05.05 

SPAC 144 MHz 

17.00,07.05 

21.00,07.05 

Europe-Day-Contest 

14.00,09.05 

14.59,09.05 

SPAC 50 MHz 

17.00,09.05 

21.00,09.05 

MPARKIKF 

15.00,09.05 

17.00,09.05 

PGA TEST 

06.00,11.05 

06.59, 11.05 

Memorial SP2BE CW/SSB 

05.00, 12.05 

06.00, 12.05 

Memorial SP2BE RTTY 

07.00, 12.05 

08.00, 12.05 

XI Zawody DolnoSlqskie 

15.00, 12.05 

16.00, 12.05 

SPAC 432 MHz 

17.00, 14.05 

21.00, 14.05 

SPAC 70 MHz 

17.00,16.05 

21.00, 16.05 

QUO VADIS 

06.00, 18.05 

06.59, 18.05 

Zawody Zamkowe 

15.00, 18.05 

18.00, 18,05 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,21.05 

21.00,21.05 

SPAC 2,3 GHz 

19.00,28.05 

21.00,28.05 

Open Contest 

05.00,30.05 

07.00,30.05 

Czerwiec 

iLtFale 

14.00,01.06 

14.00,02.06 

Dzien Dziecka 

15.00,01.06 

17.00,01.06 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza 

05.00,02.06 

08.00,02.06 

SPAC 144 MHz 

17.00,04.06 

21.00,04.06 

MPARKIDIGI 

15.00,06.06 

17.00,06.06 

MPARKIUKF 

17.00,06.06 

19.00,06.06 

PGA TEST 

06.00,08.06 

06.59,08.06 

Zawody JT65a 

10.00,08.06 

14.00,08.06 

SPAC 432 MHz 

17.00,11.06 

21.00, 11.06 

MPARKIKF 

15.00,13.06 

17.00, 13.06 

SPAC 50 MHz 

17.00,13.06 

21.00,13.06 

Tarnowskie KF 

05.00, 15.06 

06.00,15.06 

IARU 50 MHz 

14.00,15.05 

14.00,16.06 

larnowskie UKF 

16.00,15.06 

18.00, 15.06 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,18.06 

21.00, 18.06 

SPAC 70 MHz 

17.00,20.06 

21.00,20.06 

Podlaskie KF 

15.00,21.06 

17.00,21.06 

PGADIGI 

06.00,22.06 

06.59,22.06 

Dni Andrychowa 

16.00,22.06 

17.00,22.06 

Dni Andrychowa 

18.00,22.06 

19.00,22.06 

Poznanski Czerwiec 1956 

05.00,23.06 

07.00,23.06 

Poznanski Czerwiec 1956 

16.00,23.06 

17.00,23.06 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00,25.06 

21.00,25.06 

Imieniny Patronow Poznania: 
Piotra i Pawla 

16.00,29.06 

17.00,29.06 

Imieniny Patronow Poznania: 
Piotra i Pawla 

16.00,30.06 

19.00,30.06 

Dni Morza 

05.00,30.06 

07.00,30.06 


Termin zawodow: 5 maja 2013 r (pierwsza 
niedziela maja) 

Czas, pasma i emisje: 3,5MHz, SSB, CW od 
04.00 do 05.00 UTC 

Obowiqzuje przestrzeganie bandplanu 
(moze bye czynny tylko jeden nadajnik do 
100 W mocy). 

Wywolanie: „Wywolanie w zawodach stra- 
zackich" na SSB, „CQ TEST" na CW 
Raporty: RS (RST) + skrot powiatu np. 59 
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Maj 

AGCWQRP/QRP Party 

13:00, 01.05 

19:00,01.05 

ARI International DX Contest 

12:00, 04.05 

11:59,05.05 

CQ-M International DX Contest 

12:00, 11.05 

11:59,12.05 

EUCW Fraternizing CW QSO Party 

10:00, 11.05 

20:00,12.05 

VOLTA WWRTTY Contest 

12:00, 11.05 

12:00, 12.05 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

12:00, 18.05 

12:00, 19.05 

Baltic Contest 

21:00, 18.05 

02:00,19.05 

CQWWWPX Contest, CW 

00:00,25.05 

24:00,26.05 

Czerwiec 

LZ Open 20m Contest 

11:00, 01.06 

15:00,01.06 

IARU Region 1 Field Day, CW 

15:00, 01.06 

14:59,02.06 

SEANET Contest 

12:00, 01.06 

12:00,02.06 

Portugal Day Contest 

12:00, 08.06 

11:59,09.06 

GACW WWS A CW DX Contest 

15:00, 08.06 

15:00,09.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16:00, 08.06 

16:00,09.06 

All Asian DX Contest, CW 

00:00, 15.06 

24:00, 16.06 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

12:00, 22.06 

12:00,23.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12:00, 22.06 

12:00,23.06 

Marconi Memorial HF Contest 

14:00, 22.06 

14:00,23.06 


KR (599 KR). Stacje zagraniczne podaj^ RS 
(RST) + numer kolejny l^cznosci. 
Nasluchowcow obowi^zuje odebranie zna- 
kow i raportow obu stacji, stacje te nie 
mog^ powtarzac si^ w kolejnych naslu- 
chach (po kazdym zaliczonym nasluchu 
nalezy zmienic cz^stotliwosc odbioru). 
Liczba nasluchow tej samej stacji nie moze 
przekraczac 10 % ogolnej liczby nasluchow. 
Punktacja: za l^cznos^/nasluch: na SSB - 1 
pkt. na CW - 2 pkt. (si^ nie zalicza l^cznosd 
Mieszanych, a z dan^ stacje mozna powto- 
rzyc l^cznosc inn^ emisj^). Mnoznikiem s^ 
zaliczone powiaty tylko jeden raz. 
Klasyfikacje : 

A - stacje indywidualne CW + SSB 
B - stacje klubowe CW + SSB 
C - stacje QRP (do 5 W output lub 10 
W input) CW + SSB 
D - stacje nasluchowe 
E - stacje indywidualne SSB 
F - stacje klubowe SSB 
G - stacje QRP (do 5 W output lub 10 
W input) SSB 

Powyzsze poszczegolne grupy klasyfikacji 
dla nadawcow i nasluchowcow b^dq aktu- 
alne wyl^cznie w przypadku uczestnictwa 
minimum 3 stacji. Przy mniejszej liczby 
nadeslanych logow dla danej grupy nie 
b^dzie ona wykazana w rozliczeniu zawo- 
dow. 

Wynik koficowy stanowi suma punktow 
razy mnoinik Rozliczenie zawodow odb^- 
dzie si§ przy uzyciu programu komputero- 
wego SP7DQR. W przypadku rozbieznosd 
czasu pomi^dzy logami powyzej 3 minut, 
l^cznosci si^ nie zalicza. 

Nagrody: dyplomy dla pierwszych 3 sta- 
cji w kazdej grupie. Za pierwsze miejsca 
w grupie - puchary. 

Dziennik Iqcznosci winien zawierac: czas 
(UTC), znak korespondenta, raport nadany, 
raport odebrany. W naglowku dziennika 
powinien bye podany: znak, imi^ i na- 
zwisko (nazwa klubu), adres pocztowy 
i kategoria. 


Dzienniki zawodow nalezy przeslac w ci^- 
gu 14 dni na adres e-mail: sp9psj@op.pl 
(plik Cabrillo w zalaczniku); w wersji pa- 
pierowej na adres: SP9PSJ/SP9PJS - Klub 
t^cznosci przy Ochotniczej Strazy Pozarnej 
w Jeziorzanach, Jeziorzany 3, 32-060 Liszki. 
W temacie wiadomosci nalezy umiescic 
wlasny znak. 

www.sp9psj.prv.pl 


Europe-Day-Contest 2013 


Termin zawodow: 9 maja 2013 r. (czwartek), 
w godzinach od 14.00Z do 14.59Z. Uczest- 
nikow obowi^zuje 5-minutowe QRT przed 
i po zawodach. 

Cel: upami^tnienie 63. rocznicy utworzenia 
Unii Europejskiej, umozliwienie zdoby- 
cia pami^tkowego dyplomu Europe Day 
Award, doskonalenie umiej^tnosci opera- 
torskich, w tym perfekcyjne opanowanie 
zasad bezbl^dnego prowadzenia l^cznosci 
radiowych i ich logowania. 

Organizatorzy: zespol programowy PGA 
(SP2FAIJ SP5KP, SP4EOO, SP8WQX); patro- 
nat medialny MK QTC. 

W zawodach dopuszcza si^ lamanie swoich 
znakow wywolawczych przez „p", „m" lub 
cyfr$ okr^gu, ale nie jest to obowiqzkiem. 
Stacje QRP obowiqzuje zakaz lamania swoich 
znakow wywdawczych przez kod „QRP". 
Nie dopuszcza si^ uzywania wi^cej niz jed- 
nego, WLASNEGO znaku wywolawczego, 
mimo ze staeja indywidualna lub klubowa 
posiada wazne pozwolenia na znak podsta- 
wowy i znak kontestowy. 

Pasmo i emisje: 80 m/CW i SSB - wyl^cznie 
w segmentach pasma pizeznaczonych dla da- 
nej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775 
kHz). L^cznosti mieszanych si^ nie zalicza. 
Wywolanie w zawodach: na CW: Jest", na 
SSB: „Wywolanie w zawodach". 

Kazda staeja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal - na CW lub na SSB. 

Z kazdq stacje mozna przeprowadzic dan^ 
emisjq tylko jedno punktowane QSO. 
Duplikaty czyli l^cznosci powtorzone nie 
sq punktowane, ale nalezy pozostawic je 
wlogu. 

Zawodnikom pracujqcym na SSB zaleca si^ 
literowanie wg standardu ITU. 

Lqcznosci muszq bye logowane w czasie wg 
standardu UTC. 

Podczas trwania zawodow uzywanie tele- 
fonow, radiotelefonow, komunikatorow In- 
ternetowych itp. srodkow do aranzowania 
Iqcznosci jest niedozwolone. 

Wymiana 

a) Uczestnicy zawodow wymieniaj^ grupy 
kontrolne zlozone z raportu RS(T), nu- 
meru kolejnego QSO oraz skrotu PGA 
(znajdujqcego si$ na aktualnej liscie http:// 
pga-zawody.eham.pl/lista.php i zgodnego 
z oznaezeniem gminy z ktorej staeja pracu- 
je w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, 
na SSB - 59 001WM01 itp. 

b) Stacje zagraniczne nadaj^ RS(T) + 3-cy- 
frowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, 
na SSB -59 001. 


Uwagi 

- obowi^zuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu np. 002WM01 lub 123ZC02 

- stacje z kategorii MIX stosuj^ ci^gl^ nu- 
meral QSOs. 

- nie dopuszcza si$ zmiany lokalizaeji 
(PGA) stacji w trakeie trwania zawodow 

- nalezy dolozyc maksimum starannosci, 
aby w grupach kontrolnych (w skrocie 
PGA lub numerze kolejnym QSO) nie za- 
mienic cyfry 0 (zero) z liters O (duze O). 

Klasyfikacje: 

MO -MIX - stacje klubowe na CW i SSB do 
100 W out 

MO-CW - stacje klubowe na CW do 100 
W out 

MO-SSB - stacje klubowe na SSB do 100 
W out 

SO-MIX - stacje indywidualne na CW i SSB 
do 100 W out 

SO-CW - stacje indywidualne na CW do 
100 W out 

SO -SSB - stacje indywidualne na SSB do 
100 W out 

SO-QRP-MIX - stacje indywidualne QRP 
na CW i SSB do 5 W out 
SO-QRP-CW - stacje indywidualne QRP na 
CW do 5 W out 

SO-QRP-SSB - stacje indywidualne QRP na 
SSB do 5 W out 

OPEN-MIX - stacje nadaj^ce spoza SP na 
CW i SSB do 100 W out 
OPEN-CW - stacje nadaj^ce spoza SP na 
CW do 100 W out 

OPEN-SSB - stacje nadaj^ce spoza SP na 

SSB do 100 W out 

Uwagi 

- dopuszcza si^ w kazdej kategorii korzy- 
stanie z RBN (Reverse Beacon Network) 

- kazda staeja, ktora wezmie udzial w za- 
wodach i nadesle swoj log zostaje sklasy- 
fikowana tylko w jednej kategorii 

- w grupie „OPEN" klasyfikowane sta- 
cje zagraniczne, a takze stacje polskie 
czasowo zainstalowane poza granicami 
naszego kraju 

- w pozycji „CATEGORY" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wyl^cznie po- 
danych wyzej oznaezen swojej grupy 
klasyfikacyjnej 

- linia „CONTEST" naglowka pliku Cabril- 
lo powinna bye jako druga od gory i za- 
wierac nazw$: EUROPE-DAY-CONTEST 

- jezeli log zawiera l^cznosci na CW i SSB 
to zawodnik nie moze si$ sklasyfikowac 
w innej kategorii niz MO -MIX lub SO- 
-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX 

- jezeli log zawiera l^cznosci tylko na CW 
lub tylko na SSB to zawodnik nie moze 
si^ sklasyfikowac w kategorii MIX 

Punktacja: 1 pkt. za kazda bezbl^dr^ l^cz- 
nosc. 

Wynik koncowy: suma punktow uzyska- 
nych za jego bezbl^dne l^cznosd (obliczany 
przy uiyciu specjalistycznego programu 
komputerowego). 

eLogi za zawody przyjmowane s^ w ci^gu 
48 godzin od zakonezenia zawodow za po- 
srednictwem ROBOTA http://pga-zawody. 
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eham.pl (instrukcja korzystania z ROB OTA 
po klikni^ciu na: „Pomoc CZYTAJ") po 
wczeSniejszym zarejestrowaniu si^ przez 
kazdego uczestnika. CzynnoSci tej doko- 
nuje si^ tylko raz, co oznacza, ze po reje- 
stracji mozliwe b^dzie przesylanie logow 
za wszystkie inne zawody organizowane 
przez Zespol PGA. 

W celu przeslania logu nalezy wejSc na 
strong http://pga-zawody.eham.pl, zalogo- 
wac si$, klikn^c na ikon^ „Wrzuc log", od- 
nalezc w swoim komputerze zapisany log 
za dane zawody (trzeba klikn^c na przydsk 
„Przeg4daj") i klikn^c na „Zaladuj". 
Obowi^zujq wylqcznie logi wg standardu 
Cabrillo - program DQR_Log SP7DQR. 

http ://pga-zawody. eham.pl 


Memorial Klemensa Kortalli SP2BE 


Cel: upami^tnienie dzialalnoSci radioama- 
torskiej Klemensa Kortalli SP2BE (przed 
1939: SP1LX) oraz zmariych kolegow. 
Organizator: OT 26 PZK (manager zawodow: 
Janusz SP2GJV sp2gjv@poczta.onetpl). 
Termin: 12 maja 2013 r. (niedziela), od 05.00 
do 06.00 UTC (07.00 do 08.00.czas lokalny) 
CW/SSB w paSmie 80 m i od 07.00 do 08.00 
UTC (09.00 do 10.00 czas lokalny) RTTY 
wpaSmie 80 m (w logu obowi^zuje czas 
UTC). 

Uczestnicy: stacje klubowe, indywidualne 
oraz nasluchowcy. 

Raporty: 

- RS/RST oraz nr IqcznoSci - np. 5901/59901 

- stacja okolicznoSciowa SN0BE, klubowa 
OT 26 - SP2PTU, stacje OT 26, stacje 
wspominaj^ce RS/RST oraz skrot BE - np. 
59BE/599BE 

Punktacja za QSO ze stacjami: 

- na SSB: 1 pkt. 

- na CW/RTTY: 3 pkt. 

- organizatora i podaj^cymi w raporcie BE 
na SSB: 3 pkt. 

- organizatora i podaj^cymi w raporde BE 
na CW/RTTY: 5 pkt. 

- SN0BE, SP2PTU na SSB: 5 pkt. 

- SN0BE, SP2PTU na CW/RTTY: 10 pkt. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
(numeraq'a QSO d^gla dla emisji CW/SSB). 
Stacje BE to stacje organizatora oraz stacje 
wspominajqce (operatorzy chc^cy uczcid 
pami^c krotkofalowcow, ktorzy odeszli 
z naszego grona). Stacje te proszone sq 
o podanie w zalqczniku do logu, znaku 
kolezanki lub kolegi, ktorych pami^c uczdli 
swq aktywnosd^. 

Nashichowcow obowi^zuje odebranie zna- 
kow obu stacji oraz nadawanych przez 
nie grup kontrolnych. Dany znak mozna 
wykazac tylko 2 razy w calym logu - raz 
na CW i drugi raz na SSB (kazdy nashich - 
punktacja jak dla stacji nadawczych; wynik 
koncowy - suma punktow za nasluchy). 
Klasyfikacje 

A - stacje indywidualne i klubowe na CW 
B - stacje indywidualne i klubowe na SSB 
C - stacje indywidualne i klubowe na CW 
iSSB 



D - stacje organizatora oraz BE na CW 
E - stacje organizatora BE na SSB 
F - stacje organizatora oraz podaj^ce BE na 
CW i SSB 

G - stacje indywidualne i klubowe na RTTY 
H - stacje organizatora oraz BE na RTTY 
I - stacje nasluchowe na CW i SSB. 

Zgodnie z regulaminem memorialu stacje 
SN0BE oraz SP2PTU a w zawodach obo- 
wi^zuje limit mocy wyjSciowej nadajnika 
100 W 
Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
kategoriach: puchary, dyplomy oraz me- 
dale 

- za zaj^cie II— III miejsca w poszczegol- 
nych kategoriach: dyplomy i medale 

- komisja moze przyznac inne wyroznienia 
dla uczestnikow zawodow, istnieje row- 
niez mozliwoSc sponsorowania nagrod 
ze wskazaniem (najlepsza YL, najmlod- 
szy nadawca itd.), kazda propozycja mile 
widziana. 

Dzienniki zawodow w postad pliku Cabril- 
lo, nalezy przeslac poczt$ elektroniczn^ w 
terminie 7 dni po zawodach na adres: sn- 
0be@wp.pl , lub OT 26 PZK, skr. poczt 94, 
87-100 Torun 1 (papierowe logi zostan^ uzy- 
te tylko do kontroli). 


Zawody DolnoSIqskie 2013 


Organizator: SP6KYU w Zi^bicach (prze- 
wodnicz^cy komisji zawodow SQ6DGR). 
Uczestnicy: stacje klubowe, indywidualne, 
nasluchowcy. 

Cz^d KF 

Cel: aktywacja krotkofalowcow dolno£4- 
skich w zawodach krajowych. 

Termin: 12 maja 2013 roku (niedziela) 15.00— 
16.00 UTC (17-18 LT) 

Pasmo, emisje: 3,5 MHz, CW, SSB wg band- 

planu 

Kategorie: 

A - klasyfikacja generalna, MIX 
B - stacje SSB 
C - stacje CW 

D - stacje z Wojewodztwa DolnoSl^skiego, 
MIX 

E - staqe nasluchowe KF 
Raporty: RS(T) + nr kolejny QSO np. 599 
001 . 

Z t$ sam$ stacje mozna przeprowadzic 2 
QSO (jedno na CW i jedno SSB). 

Numeracja na CW i SSB l^czn.a 
Punktacja za QSO/HRD: SSB - 1 pkt., CW- 1 
pkt. 

Premie za QSO/HRD z SP6KYU: 10 pkt. 
(punkty z SP6KYU mozna zaliczyc tylko raz 
niezaleznie od emisji). 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO's 
i HRD's + dodatkowa premia. 

W zawodach obowi^zuje ograniczenie 
mocy do 100 W 

Nagrody: za pierwsze miejsce w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej - nagroda. 

Dyplom: dla najlepszej stacji w grupie „D" 
Puchar DOT lub ozdobna patera ze zna- 
kiem zwyci^skiej stacji (fundator Zarz^d 


DOT PZK). 

CzeScUKF 

Cel: propagowanie pasma 2 m i modulacji 
FM w zawodach. 

Termin: 12 maja 2013 roku (niedziela), 
17.00-18.00 UTC (19.00-20.00 LT). 

Pasmo: 145 MHz (wg bandplanu); emisja 
FM. 

Raporty: RS + lokator np. 59 JO80HN. 
Punktacja: 1 km odlegloSci = lpkt. 

QSO ze stacje SP6KYU/6 premia 200 pkt. 
(stacja organizatora SP6KYU/6 w dniu za- 
wodow pracowac b^dzie z terenowego 
QTH). 

Wynik koncowy: suma punktow + premia 
Nagrody za miejsca 1, 7, 17, 27: upominki 
i dyplomy. 

Dzienniki za KF i UKF nalezy przysylac 
do 19.05.2013 t; tylko logi elektroniczne na 
adres email: sp61gni@o2.pl log jako zal^cz- 
nik-plik Cabrillo. 

Preferowany format logu - plik w forma- 
cie Cabrillo (www.sp7dqr.waw.pl/index_ 
pl.html). W nazwie pliku podaje si^ tylko 
znak stacji (sp6xyz.cbr), a w przypadku 
lamania znaku stacji nalezy stosowac pod- 
kreslenie, np. sp6xyz_2.cbr. 

www.sp6kyu.ziebice.pl 


Quo Vadis 2013 


Organizator: SP5YES wraz z Muzeum Hen- 
ryka Sienkiewicza wWoli Okrzejskiej (ma- 
nager zawodow - SP5KP_ 

Patronat: Wojta Gminy Krzywda (patronat 
medialny MK QTC). 

Cel: upami^tnienie 167. rocznicy urodzin 
wielkiego polskiego pisarza, syna ziemi 
lukowskiej, laureata nagrody Nobla - Hen- 
ryka Sienkiewicza oraz popularyzacja hi- 
storycznych miejsc ziemi lukowskiej z nim 
zwiqzanych. 

Termin: 18 maja 2013 r. (trzecia sobota 
maja), od godz. 06.00 do 6:59 UTC (08.00 
do 08.59 czas lokalny); logowanie w czasie 
UTC. Obowi^zuje 5-minutowe QRT przed 
i po zawodach. 

Pasma i emisje: 80 m / CW i SSB (CW: 3510- 
3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz). 

Uczestnicy: tylko polskie (only SP) radiosta- 
cje amatorskie nadawcze - indywidualne i 
klubowe nieprzekraczaje mocy wyjSciowej 
100 W, a w kategoriach QRP 5 W na CW, 
10W na SSB i w danej chwili emitujqce tyl- 
ko jeden sygnal. 

Nie dopuszcza si^ uzywania wi^cej niz jed- 
nego, WLASNEGO znaku wywolawczego, 
mimo ze stacja indywidualna lub klubowa 
posiadaj^ wazne pozwolenia na znak pod- 
stawowy, kontestowy lub okolicznosciowy. 
Wywolanie: na SSB „Wywolanie w zawo- 
dach", na CW Jest SP". 

Raporty: grupy kontrolne zlozone z ra- 
portu RS(T), numeru kolejnego QSO oraz 
skrotu PGA wg http://pgazawody; eham.pl/ 
lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy 
z ktorej stacja pracuje w zawodach) np. na 
CW - 599 001EL09, na SSB - 59 001WM01 
itp. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Uwaga! 

- obowiqzuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu np. 002WM01 lub 123ZC02 

- stacje z kategorii MIX stosujq riqglq nu- 
meral QSOs 

- nie dopuszcza si^ zmiany lokalizacji 
(PGA) stacji w trakde trwania zawodow 

- doloz maksimum starannosd aby w gru- 
pach kontrolnych (w skrocie PGA lub 
numerze kolejnym QSO) nie zamienic 
cyfry 0 (zero) z literq (duze 0) 

Punktacja za bezbl^dne Iqcznosd ze stacja- 
mi (mnoznika si^ nie stosuje): 

- okolicznosciowq SNOHS: 5 pkt. na SSB, 10 
pkt. na CW 

- z woj. lubelskiego (skroty gmin BI, BP, 
CH, CM, HR, IM, JL, KK, KY, LB, LC, H 
LU, LW, OB, PC, PU, RK, RP, SD, TL, WD, 
ZA, ZM): 2 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW 

- z pozostalymi stacjami: 1 pkt. na SSB, 2 
pkt. na CW 

Wynik koncowy stanowi suma punktow za 
bezbl^dne Iqcznosd. 

Kategorie (stacje tylko SP): 

A - indywidualne CW 
B - indywidualne SSB 
C - indywidualne CW + SSB 
D-klubowe CW 
E - klubowe SSB 
F - klubowe CW+SSB 
G - indywidualne i klubowe z woj. lubel- 
skiego CW 

H - indywidualne i klubowe z woj. lubel- 
skiego SSB 

J - indywidualne QRP CW (do 5W) 

K- indywidualne QRP SSB (do IOW) 

L - indywidualne QRP CW+SSB (do 10 W/ 
SSB, 5W/CW) 

Uwagi! 

- dopuszcza si^ w kazdej kategorii korzy- 
stanie z RBN (Reverse Beacon Network) 

- uczestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany tylko w jednej kategorii 

- jezeli log zawiera QSOs na CW i SSB 
(MIX) to zawodnik moze byt sklasyfiko- 
wany tylko w kategoriach: C lub F lub L 

- linia , CONTEST" naglowka pliku Ca- 
brillo powinna bye jako druga od gory 
i zawierac nazw^ QUO-VADIS 

- staeja organizatora SNOHS oraz manage- 
ra zawodow SP5KP nie b^dq klasyfiko- 
wane 

Nie zalieza si^ Iqcznosci w przypadku: 

- nawiqzanie Iqcznosci poza czasem trwa- 
nia 

- niezgodnosci w obu logach danych 
o QSO lub rozbieznosci czasu ponad 3 
minuty 

- jesli skrdt do PGA nie znajduje si^ na 
aktualnej liscie http://pgazawody.eham. 
pl/lista.php lub jest niezgody z oznaeze- 
niem gminy, z ktorej staeja pracowala 
w zawodach 

- nast^pila zmiana lokalizacji (PGA) w cza- 
sie trwania zawodow 

- uzyeia w zawodach wi^cej niz jednego, 
WtASNEGO znaku wywolawczego i do 
komisji dotariy dwa logi, jeden na znak 
podstawowy oraz drugi na znak konte- 


stowy lub okolicznosciowy 

- QSO pomi^dzy stacjami zainstalowany- 
mi w tym samym miejscu lub z tym sa- 
mym operatorem (QSO „SAM Z SOB^") 

- braku logu korespondenta 

- jakakolwiek niezgodnosc w logach po- 
woduje niezaliczenie punktdw dla oby- 
dwu stacji 

Nagrody za zaj^cie miejsc: 

- I w poszczegolnych kategoriach: statuet- 
ka „Henryk Sienkiewicz ,, 

- od I do III w poszczegolnych grupach: 
dyplomy 

- wszystkim uezestnikom zawodow przy- 
znane b^dq do pobrania lub wydrukowa- 
nia indywidualne elektroniezne certyfi- 
katy udzialu. 

Dziennik zawodow w czasie UTC (bez 
koniecznosci obliczania punktow) nalezy 
przesyla£ w ciqgu 7 dni w postaci plikow 
w formacie Cabrillo np. splaen.cbr lub 
sp2jmr.log (nazw^ pliku piszemy malymi 
literami). 

Tylko w przypadku awarii robota log jako 
zal^cznik nalezy przeslac na adres: quo- 
vadis-zawody@wp.pl (w temacie e-maila 
wpisujemy tylko znak wywolawczy) 

Do logowania w zawodach polecamy pro- 
gram DQRJLog autorstwa Marka SP7DQR, 
ktory mozna pobrac z: http://pga-zawody. 
eham.pl/downloads.php?cat_id = 1 . 

Komisja w drodze wyjqtku rozliezy logi 
papierowe seniorow przeslane przed uply- 
wem 7 dni po zawodach na adres: Krzysz- 
tof Patkowski, PO. BOX 45, 21-400 tukdw 1. 
http://pga-zawody.eham.pl. 


Zawody Zamkowe 2013 


Organizator: SQ5GLB (przewodniczqcy 
komisji), Praski OT PZK oraz Rada Bractwa 
Zamkowego. 

Cel: przyblizanie historii Polski, propago- 
wanie „turystyki krotkofalarskiej" do miejsc 
zwiqzanych z zamkami oraz „uaktywnie- 
nie" zamk6w do programu dyplomowego 
„Zamki w Polsce", powiatow do dyplomu 
„SP-Powiat Award" i gmin do dyplomu 
„Polskie Gminy Award". 

Termin: 18 maja 2013 r. w godzinach 15.00 
- 18.00 UTC (17.00 - 20.00 czasu lokalnego) 
Pasmo: 3,7 MHz, emisja SSB wg bandplanu 
Wszystkie stacje startujqce obowiqzuje 
ograniczenie mocy do 100 W 
Oznaczenia zamkdw - patrz „wykaz za- 
mkow wersja V13" na stronie „zamkisp.pr. 
Raporty i punktacja: 

- stacje pracujqce z zamkow: raport + 
oznaezenie zamku + liters Z np. 59RW- 
M01Z i dajq 5 pkt. 

- stacje pracujqce z dotychczas „nieaktyw- 
nego" na KF a takze „nieaktywnego" 
od 01.01.2009 r. zamku (patrz „Wykaz 
Aktywnosci Zamkowych wersja V.13"): 
otrzymajq premia 10 pkt. doliczanq do 
ichwyniku 

- stacje pracujqce z miejscowosci w kto- 
rych znajduje si$ zamki: raport + ozna- 
ezenie zamku np. 59RWM02 i daj$ 2 pkt. 


(stacje klasyfikowane sq w grupie II) 

- stacje pracujqce z miejsc nie uj^tych 
w wykazie zamkow: raport + oznaezenie 
woj. i powiatu np. 590SE i dajq 1 pkt. 
(stacje klasyfikowane sq w grupie II). 

- inni uczestnicy zawoddw (np. stacje / 
MM) - podajq raport + numer QSO np. 
59023. Stacje dajq 1 pkt. (stacje klasyfiko- 
wane sq w grupie II). 

- stacje pracujqce w Zawodach Zamko- 
wych po raz pierwszy otrzymajq premia 
10 pkt. doliezonq do ich wyniku. Premia 
ta dotyezy zarowno stacji indywidual- 
nych, klubowych jak i SWL, jezeli znak 
nie pojawil si^ w dotychczas rozegranych 
zawodach lub nie startowal pod znakami 
okolicznosciowymi, kontestowymi itp. 
Premia nie dotyezy rowniez stacji, ktora 
zmienila swoj znak. Premia za prac^ 
z „nieaktywnego" zamku oraz premia za 
pierwszy udzial w zawodach nie sumujq 
si^. O zaj^tym miejscu decyduje wi^ksza 
liezba zdobytych punktow, a w przypad- 
ku remisu: krotszy czas pracy w zawo- 
dach, liezba QSO ze stacjami pracujqcymi 
z zamkdw lub ze stacjami pracujqcymi 
z miejscowosci, w ktdrych znajdujq si^ 
zamki. 

Grupy klasyfikacyjne: 

I - stacje pracujqce z zamkow (po przesla- 
niu do organizatora logu zawodow i wypd- 
nieniu zgloszenia z „pracy zamkowej") 

II- stacje pracujqce ze stalego QTH 
III - SWL - w przeslanym zgloszeniu na- 
lezy podawac pelny raport zglaszanego 
do wspolzawodnictwa znaku oraz znak 
i oznaezenie zamku rozmdwcy. Ten sam 
znak moze pojawic si$ w zgloszeniu tylko 
dwa razy, a kazde nast^pne wykazywanie 
QSO tej stacji b^dzie wykreslane. 

Uwaga - jezeli w miejscowosci znajduje si^ 
kilka zamkow, zaleca si$ by startujqcy z niej 
krotkofalowcy po wczesniejszym uzgod- 
nieniu miedzy sob$ podawali w raporcie 
oznaczenia roznych zamkow. W czasie 
trwania zawodow nie dopuszcza si$ zmia- 
ny oznaczenia zamku lub zmiany QTH. 
Zabrania si^ udzialu w zawodach tej samej 
osoby robiqcej jednoczesnie Iqcznosd pod 
znakiem indywidualnym i klubowym. 
Puchary i nagrody 

Dla zdobywcow pierwszych miejsc w po- 
szczegolnych grupach klasyfikacyjnych 

- puchary. Dla zdobywedw miejsc I - III 
dyplomy. Wszyscy sklasyfikowani w Za- 
wodach Zamkowych otrzymajq dyplomy 
w wersji elektronieznej. Istnieje moziiwosc 
uzyskania dyplomu „papierowego" - za- 
pytania i zgloszenia kierowac na adres sp- 
6trx@zamkisp.pl Fundatorem pucharu 
dla zwyci^zcy w grupie stacji pracujqcych 
z zamkow jest Marek SQ5GLB, a pucharow 
dla zwyci^zcow pozostalych grup klasy- 
fikacyjnych - Praski Oddzial Terenowy 
PZK. Informacja o nagrodach pozaregula- 
minowych dost^pna na stronie zamkisp.pl 
Dzienniki zawodow: W dziennikach zawo- 
dow OBOWIAZUJE CZAS UTC. L^cznosci 
si^ nie zalieza w przypadku roznicy czasu 
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Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


powyzej 5 minut oraz niezgodnosci zna- [_ 

1 Podkaroackie 2013 

3. SP3-1058 

35 

kow korespondentow i grup kontrolnych. 



SP4-208 

35 

Dzienniki zawodow TYLKO W FORMACIE 

Al-MIX z p oza woj . podkaipackiego 

4. SP4-210K 

25 

Cabrillo (program loguj^cy Marka SP7DQR 

1. SP4PBI (SP4Z) 

2352 



do pobrania ze strony zamkowej zamkisp. 

2. SP9ZHR (SP9EMI) 

2196 Q 

Dzien Mvsli Braterskiei 2013 

pi) nalezy wyslac na adres zz@zamJdsp.pl 

3. SP8BVN 

2184 



do dnia 31 maja 2013 r. Zgloszenie z „pra- 

4. SQ9E 

2101 

A-harcerskie klubowe SSB i CW 


cy zamkowej" powinno nast^pic poprzez 

5. SP2KRS 

2100 

1. SP9ZPS 

1590 

wpisanie oswiadezenia w przeslanym logu 

A2-CW z poza woj. podkarpackiego 

2. SP4ZHX 

1512 

a takze po wypelnieniu formularza zglo- 

1. SP4AWE 

768 

3. SP8ZHY 

1170 

szeniowego na stronie zamkowej zamkisp. 

2. SP5CNA 

700 

4. SP5ZHJ 

990 

pi w pozycji „Raporty". Stacje, ktore nie 

3. SP3LWP 

672 

5. SP2ZCI 

783 

przesl^ zgloszenia z pracy zamkowej nie 

4. SP7PKI (SP7ASZ) 

658 

B - inne klubowe SSB i CW 


zostan^ sklasyfikowane w grupie I (stacje 

5. SP7LIE 

637 

1. SP4KHM 

1650 

nadaj^ce z zamkow). Komisja: Nad prze- 

A3-SSB z poza woj. podkarpackiego 

2. SP2KFW 

1620 

biegiem zawodow b^dzie czuwac Komisja 

1. SP4KHM 

2483 

3. SP3KWA 

1600 

powolana z czlonkow Praskiego Oddzialu 

2. SP9KUP (SP9SDR) 

2301 

4. SP9YFF/p 

1518 

Terenowego PZK oraz Rady Bractwa Za- 

3. SQ8MXS 

2171 

5. SP2PZH 

1440 

mkowego.. 

4. SP7SEW 

2136 

C - indywidualne SSB i CW 



5. SP9IEK 

1848 

1. SP9UMJ 

1958 

Open Contest 2013 1 

5. SQ9PCA 

1848 

2. SP3MEP 

1826 


Bl-MIX z woj. podkarpackiego 

3. SP4JCP 

1780 

Organizator: Prezydium ZG PZK. 

1. S08L (SQ8JLU) 

2544 

4. SP2FGO 

1570 

Cel: trening operatorski, praca radiosta- 

2. SQ7FPD 

2288 

5. SP5GDY 

1560 

cji z wykorzystaniem mocy licencyjnych, 

3. S080 (SP8AJC) 

2079 

D - indywidualne SSB 


sprawdzenie mozliwosci urz^dzeh nadaw- 

4. SP8FHM 

1771 

1. SQ4G 

1199 

ezo-odbiorezyeh w trudnych warunkach. 

5. SQ8KFM 

1573 

2. SP9FRZ 

1155 

Uczestnicy: polscy i zagraniezni nadawey 

B2-SSB z woj. podkarpackiego 

3. SQ6DGO 

1144 

indywidualni i stacje klubowe. 

1. SQ8JX 

2132 

4. SP3DRM 

1111 

W zawodach OPEN-CONTEST dopusz- 

2. SP8KKM (SQ8MXC) 

1836 

SP4RKZ 

1111 

czalna jest praca radiostaeji z moq licen- 

3. SP9MZX 

1824 

5. SP9SDR 

1110 

cyjn^, tj. zgodn^ z warunkami posiadanego 

4. SP8POP (SP8MRD) 

1340 

E - indywidualne CW 


pozwolenia radiowego, z wyj^tkiem kate- 

5. SP8KBN 

1120 

1. SP7LIE 

219 

gorii QRP 

5. SQ8ERS 

1120 

SP8BVO 

219 

Termin i czas zawodow: 30 maja 2013 r. 

Cl-stacje MIX QRP 

2. SP4AWE 

140 

w godzinach od 5.00 do 7.00 UTC (logowa- 

1. SP9UMJ 

1870 

3. SP9XCJ 

108 

nie tylko wg czasu UTC). 

2. SP9HW 

1161 

4. SP5FHF 

104 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z obowi^zuj^cym 

3. SQ2DYF 

873 

5. SP2HPM 

96 

bandplanem. 

4. SP2FMN 

700 

F - nasluchowcy 


Emisje: CW i SSB (z t^ samq stacje mozna 

5. SP7EWD 

396 

1. SP3-1058 

ini 

nawiqzac dwie l^cznoSci - jedn^ na CW, 

C2-stacje SSB QRP 

2. SP2-16004 

1056 

drugq na SSB). 

1. SP5XVR 

1573 

3. SP4-208 

810 

Grupy kontrolne: RS(T) + nr kolejny Iqcz- 

2. SQ90RQ 

1440 



nosci + skrot powiatu, np. 59 25 TK lub 599 

3. SQ7BTY 

noo n 

Stacje polskie 


12 BM. 

4.SQ4G 

1080 U 

wEME 2012 


Punktacja za QSO: 4 pkt za CW, 2 pkt za 

5. SQ8MFB 

980 




SSB. 

Wynik koncowy: suma wszystkich punk- 
tow. 

Kategorie: 

A - Stacje indywidualne i klubowe SSB 
B - Stacje indywidualne i klubowe CW 
C - Stacje indywidualne i klubowe CW + 
SSB 

D - Stacje QRP CW + SSB (do 5W OUT 
CW ; 10W PEP OUT SSB) 

Uczestnik moze bye sklasyfikowany tylko 
w jednej wybranej kategorii. 

Nagrody: plakiety i dyplomy za I miejsca, 
dyplomy za II i HI miejsca w kazdej katego- 
rii, pamiqtkowe dyplomy uczestnictwa dla 
wszystkich staeji, ktore nadesl^ dziennik do 
klasyfikacji. 

Dzienniki wyl^cznie elektroniezne, format 
Cabrillo w terminie 7 dni od daty zawodow 
na adres: open.contest@pzk.org.pl. 

www.pzk.org.pl 


Siqgaj do gwiazd 
2013 


A-stacje indywidualne 
1. SP2FGO 

90 

SQ9E 

90 

2. SP7FGA 

77 

SP9UMJ 

77 

3. SP9ES 

68 

4. SP9IU 

67 

5. SP3S 

63 

B-stacje klubowe 
1.SP3KWA 

95 

2. SP9KDA 

81 

3. SP9ZHR 

78 

4. SP4KSY 

77 

5.SP2KFW 

72 

C-stacje nasluchowe 
1. SP2-16004 

46 

2.DE2UAA 

36 


SO AM: 14. SQ7DQX, 22. SP2FH 
SO CW: 29. SP7LHV 

MO AM: 11. SP60PN (+SP6JLW), 14. 
SQ60PG (+SP60PN, SP6JLW) 

MO CW: 1. SP7DCS (+SP7MC), 3. SP6JLW 
(+SP60PN, SQ60PG) 

SO AM AB: 6. SQ7DQX 
SO AM 144 MHz: 12. SP2FH 
SO CW 1,2 GHz: 10. SP7LHV 
MOCWAB: 1.SP7DCS (SP7MC) 

MO CW 1,2 GHz: 1. SP6JLW (+SP60PN, 
SQ60PG) 

MO AM 2,4G: 1. SP60PN (+SP6JLW) 

MO AM 5,4 GHz: 2. SQ60PG (+SP6JLW, 
SP60PN) 

Pelna lista rezultatow zawodow EME 2012 
znajduje si^ pod adresem: 
http://www.arrl.org/files/file/Contest%20 
Line%20Scores/2012/2012-EME-LineScores. 
pdf 
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PREZENTACJA 


Systemy komunikacji profesjonalnej 


Radmor wzbogaca ofert^ o nowe stacje bazowe TETRA 


System Iqcznosci Claricor 


W ostatnim czasie Radmor wprowadzit do swojej oferty nowq pozycj? - 
Claricor, czyli system TETRA opracowany przez firm? Cassidian. Jest to 
kolejny, po radiotelefonach i modemach, produkt tej firmy, ktory moze- 
my zaprezentowac naszym klientom. 





System Claricor Jest to rozwiqzanie przezna- 

uzupetnia asor- czone do budowy malych i £red- 

tyment radiote- nich sieci, glownie dla firm trans- 

lefonow TETRA portowych, przemyslowych oraz 

firmy Cassidian, przedsi^biorstw uslugowych. 

oferowanych przez Producent, firma Cassidian, ma 

Radmor ogromne doswiadczenie w dostar- 

czaniu systemow Iqcznosci, w tym 

0 zasi^gu ogolnonarodowym, 
oferujqcych m.in. bezpiecznq ko- 
munikacji glosowq, transmisji 
danych, polqczenia indywidualne 

1 grupowe oraz funkcje dyspo- 
zytorskie. Claricor jest systemem 
skalowalnym, tj. umozliwiajqcym 
rozbudow^ sieci od pojedynczego 
w^zla do rozleglej i w pelni rozwi- 
ni^tej infrastruktury, obslugujqcej 
do 5000 abonentow, Firma Cassi- 
dian przedstawila bardzo bogate 
referencje dotyczqce wdrozen tej 
wersji systemu TETRA na calym 
swiecie. WSrod nich s^ tak spekta- 
kularne lokalizacje jak kosmodrom 
Bajkonur, pola naftowe w zachod- 
niej Syberii czy Petronas Twin To- 
wers w Kuala Lumpur, 

Niewqtpliwq zalet^ systemu 
Claricor jest szybka i latwa insta- 
lacja, a jej koszty mozna w du- 


TB3 - standardowa wersja 
stacji bazowej 


zym stopniu ograniczyc dzi^ki 
wykorzystaniu jako elementy 
sieciowe niektorych standar- 
dowych, dost^pnych od r^ki, 
produktow komercyjnych (np. 
routery, bramki GSM i analogo- 
we). Rozwiqzanie opiera si^ na 
rozproszonej architekturze IP 
opracowanej zgodnie z zasadq 
„no single point of failure" (ang. 
brak pojedynczego punktu awa- 
rii). Tak wi^c w przypadku wy- 
stqpienia problemow wjednej 
ze stacji, pozostala cz^sc sieci 
pracuje bez zaklocen. Claricor 
wykorzystuje stacje bazowe TB3, 
o unikatowych wlasciwosciach 
odbiorczych, uzyskanych dzi^ki 
zastosowaniu szesciokrotnego 
odbioru zbiorczego. Zwi^kszona 
czulosc odbiornika pozwala na 
ograniczenie liczby stacji bazo- 
wych wymaganych do pokrycia 
zasi^giem okreslonego obsza- 
ru, co przeklada si$ na znacz^ce 
ograniczenie kosztow urucha- 
mianej sieci. Uzytkownik moze 
cieszyc sii doskonalq jakoSciq 
uslug, nawet przy korzystaniu 
z radiotelefonu dor^cznego 

0 nizszej mocy, znajdujqc si^ na 
granicy zasi^gu. 

System Claricor jest idealnym 
uzupelnieniem bogatego asorty- 
mentu radiotelefonow Cassidiana 
oferowanych dotychczas przez 
Radmor. Urzqdzenia te przypomi- 
naj£* dost^pne na rynku telefony 
komorkowe, ale wyposazone sq 
w szereg funkcji dla uzytkowni- 
kow z sektora transportu, handlu 

1 przemyslu. Solidna budowa i la- 
two sc uzycia sprawiaj^, ze radio - 
telefony te sq bardzo popularne 
wsrod klientow. Niezalezne testy 
wykazaly, ze cechuje je najbar- 
dziej przyjazny uzytkownikowi 
interfejs (dost^pny w ponad 20 
j^zykach). Radia wykorzystu- 
jq szereg technologii, takich jak 
XHTML, WAP 2.0, Java™, umozli- 
wiajqc pozycjonowanie uzytkow- 
nikow, wysylanie zapytania do 
baz danych, przesylanie obrazow, 
przydzielanie i raportowanie za- 
dan, dost^p do Internetu, komu- 
nikacji glosowq i komunikacji za 
pomocq wiadomosci tekstowych. 

Kompletne rozwiqzanie Clari- 
cor sklada sit* z cz$&ci radiowej, 
stacji roboczych, bram (ang. gate- 
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ways), aplikacji oraz sieci szkiele- 
towej IE Kazdy w^zel sieci sklada 
si$ z systemu antenowego, sta- 
cji bazowej oraz jej sterownika, 
a takze systemu zasilania. Stacje 
robocze opracowano w oparciu 

0 standardowe komputery oso- 
biste, a wykorzystywane s^ do 
realizacji uslug dyspozytorskich, 
zarz^dzania sieci^ oraz szeregu 
aplikacji, takich jak lokalizacja 
uzytkownik6w, rejestrowanie ko- 
respondencji ijej odtwarzanie. 
Bramy umozliwiaj^ dol^czenie do 
zewn^trznych sieci (np. firmowe 
PABX, PSTN, siec intranetowa 
czy internetowa) transmisji glosu 

1 danych. Uzytkownik poprzez 
siec TETRA moze uzyskac dost^p 
do danych z Internetu, natomiast 
z publicznej sieci telefonicznej 
mozliwe jest pol^czenie si$ z wy- 
branym radiotelefonem. 

Dzi^ki rozproszonej archi- 
tekturze sieci IP mozliwe jest 
zapewnienie wi^kszego bezpie- 
czenstwa systemu. Referencyjna 
baza danych z kluczowymi in- 
formacjami przechowywana jest 
na serwerze zarz^dzania sieci^ 
Claricor. Lokalne bazy danych 
zawieraj^ kopie bazy gl6wnej 


i zlokalizowane s$ w kazdym 
z w^zl6w. S$ one na biez^co uak- 
tualniane w przypadku zmia- 
ny parametr6w sieci lub danych 
abonent6w. Dzi^ki takiemu roz- 
wi^zaniu mozliwe jest wykony- 
wanie pol^czen pomi^dzy w^zla- 
mi, nawet w sytuacji utraty pol$- 
czenia z g!6wn^ baz$ danych. 

Stacje bazowe dost^pne s$ 
w dw6ch wersjach: 

■ TB3 - z mozliwoSci^ dol^czenia 
8 noSnych 

■ TB3c - wersja kompaktowa 
umozliwiaj^ca podl^czenie 2 
noSnych. 

Obie charakteryzuje maksymal- 
na moc nadawania 25 W, czulo &£ 
-119 dB i mozliwo££ wykorzysta- 
nia 6 tor6w odbiorczych (daje to 
nawet 2,5-krotne zwi^kszenie za- 
si^gu pracy uzytkownik6w jednej 
stacji w por6wnaniu z minimal- 
nymi parametrami wymaganymi 
przez standard). 

System Claricor stanowi do- 
skonale wprowadzenie do §wia- 
ta cyfrowej l^cznoSci radiowej 
dla uzytkownik6w z rozmaitych 
branz. Dzi^ki mozliwoSci latwej 
rozbudowy idealnie dopasowuje 
si$ do rosn^cych potrzeb uzytkow- 



nik6w, oferuje przy tym Swietn^ 
jako^c:, doskonaly zasi^g pracy 
i pojemnoSd sieci, a takze prostot^ 
instalacji i obstugi. 

Arkadiusz B^czek 
RADMOR S.A. 
Zdj^da ze zbiorow firmy Cassidian 


REKLAMA 


'//, RADMOR 


WB Croup 



systemy tgcznosci cyfrowej - TETRA, DMR 
systemy t$cznosci konwencjoi 
radiotelefony dor^czne, przewoznej 
stacje retransmisyjne 
anteny 
osprz^t 



tACZNOSC 


Wydarzenia 


XVIII Mi^dzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarow - Automaticon 2013 

Nowosci Automaticon 2013 


W dniach 19-22 marca br. odbyty si? 
w Warszawie XIX Mi?dzynarodowe Targi 
Automatyki i Pomiarow -Automaticon 
2013. Byto to najwi?ksze w Polsce pro- 
fesjonalne forum, na ktorym spotkali si? 
producenci, dystrybutorzy i odbiorcy 
automatyki przemystowej. 



Tak wyglqdato wejscie na targi w pierwszy dzieri wiosny 



Na 318 stoiskach wystawcy za- 
prezentowali swoje osiqgni^cia 
w dziedzinach: automatyki, po- 
miardw przemyslowych i robo- 
tyki. 

Rdwniez w tym roku zostal roz- 
strzygni^ty konkurs o Zloty Medal 
Targ6w Automaticon, kt6ry nie 
tylko w£r6d wystawc6w zawsze 
wzbudza wiele emocji. 

Komisja konkursowa przyznala 
zlote medale siedmiu firmom (pro- 
duktom): 

■ ATEQ PL Sp. z o.o. (detektor 
nieszczelnoSci dla linii produk- 
cyjnych typ ATEQ F5200) 

■ EQ SYSTEM Sp. z o.o. (ASPRO- 
VA APS - planowanie produkcji 
w czasie rzeczywistym, w wielu 
wariantach ekonomicznych) 

■ FESTO Sp. z o.o. (silownik elek- 
tryczny EPCO z pozycjonerem 
silnika CMMO-ST) 

■ KEYENCE INTERNATIONAL 
Belgium (TM-3000 Senes - High 
- Speed 2D measurement Sen- 
sor) 

■ KUKA Roboter CEE GmbH Sp. 
z o.o. Oddzial w Polsce (KR 6 
R6900 sixx AGILUS) 

■ Przemyslowy Instytut Auto- 
matyki i Pomiar6w PIAP (maly 


robot do rozpoznania PIAP 
GRYF®) 

■ RELPOL S.A. (elektroniczny 
przekaznik czasowy MT-W- 
-17S-1 1-9240) 

Ze wzgl^du na charakter pisma 
prezentujemy tylko wybrane no- 
woSci targowe zwi^zane z syste- 
mami radiowymi. 

Systemy komunikacji 
bezprzewodowej 

Firma Contrans TI z Wroclawia 
zaprezentowala podczas semina- 
rium „Systemy komunikacji bez- 
przewodowej" szereg rozwi^zan 
komunikacyjnych bazuj^cych na 
technologii jednego z najwi^k- 
szych producent6w uklad6w sca- 
lonych - Texas Instruments. 

Na szczeg6ln^ uwag^ zaslugujq 
moduly Wi-Fi przeznaczone do 
malych urzqdzen mikroprocesoro- 
wych. Aby moduly sprawdzily si^ 
w aplikacjach o niewyg6rowanych 
mozliwoSciach obliczeniowych, 
zostaty odpowiednio przygotowa- 
ne. Ich konstrukcja jest oparta na 
ukladzie CC3000, kt6ry zawiera 
w sobie uklad radiowy, procesor 
oraz kompletny stos protokolu, 
niezb^dny do komunikacji z sieciq 
bezprzewodow^. 

Spo£r6d kilku podobnych roz- 
wi^zan, oferowanych m.in. przez 
Pcinasonica i Murat^, cenq i dost^p- 
noSci^ wyrdznia si^ produkt Texas 
Instruments - CC3000MOD. Mo- 
duly komunikujq si$ z mikrokon- 
trolerem za poSrednictwem portu 
SPI i dzi^ki zastosowaniu rozwiq- 
zania SimpleLink majq niewielkie 
wymagania dotyczqce zasobdw mi- 
krokontrolera nadzoruj^cego (ok. 
6 kB pami^ci Flash i 3 kB pami^ci 
RAM). Modul CC3000MOD ma 
wymiary tylko 16x14x3 mm. 

Texas Instruments przygotowal 
r6wniez narz^dzia do testowania 



Modul CC3000M0 



CC300D BoosterPack 



Modul radiowy ConCCIIOI 

modul6w z ukladem CC3000 - 
CC3000 BoosterPack. 

Innym ciekawym rozwiqzaniem 
jest produkowany przez Contrans 
TI modul radiowy ConCCIIOI, 
pracuj^cy w paSmie ISM 868 MHz. 
Producent si^gn^l tu po sprawdzo- 
ne rozwiqzania Texas Instruments 
i Muraty; w efekcie powstal eko- 
nomiczny modul o bezkompromi- 
sowych parametrach radiowych. 
Modul oparto na transceiverze 
CC1101, kt6ry charakteryzuje si^ 
moc^ wyjSciowq +10 dBm iczulo- 
sci^ do -110 dB (wymiary modulu 
wynosz^ 20 X 17mm). 

Producent przygotowal tez 
platform^ rozwojow^ ConCCBo- 
oster, kt6ra wspdlpracuje z popu- 
larnym wsrod hobbyst6w Launch- 
Padem. Oprogramowanie jest 
dost^pne w serwisie www fir my 
Contrans TI lub Texas Instruments: 
www.contrans.ti, www. contrans. 
ti/concc. 



Platforma rozwojowa ConCCBooster 
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Telesterowniki GSM/GPRS 

Firma Inventia zaprezentowala 
nowosci dotycz^ce profesjonalnej 
telemetriiGSM/GPRS i zdalnej lo- 
kalizacja GPS. 

Wsrod kilku nowosci znalazly 
si^ telesterowniki GSM/GPRS MT- 
151 LED, MT-151 HMI z profesjo- 
nalnej serii MOBICON. 

Dynamiczny rozwoj teleme- 
trii i systemow sterowania wyko- 
rzystuj^cych technologie mobilne 
GSM/GPRS stale poszerza zakres 
zastosowah oraz zwi^zane z tym 
wymagania stawiane stosowanym 
urz^dzeniom. Uzytkownicy ocze- 
kuj^ coraz wyzszej niezawodnosci 
transmisji, bogatszych zasobow 
wejsc/wyjsc i portow komunika- 
cyjnych, funkcji steruj^cych i ob- 
liczeniowych typowych dla ste- 
rownikow PLC, zaawansowanej 
autodiagnostyki, odpornosci na 
warunki srodowiskowe, latwosci 
integracji z innymi urz^dzenia- 
mi i systemami oraz zdalnego za- 
rz^dzania wdrozonym systemem 
telemetrii i sterowania (zdalna: 
diagnostyka, konfiguracja, progra- 
mowanie, aktualizacja firmware). 

Seria MOBICON (MOBIle 
CONtroller) to profesjonalne ste- 
rowniki telemetryczne najnow- 
szej generacji do wymagaj^cych 
zastosowah. Urz^dzenia tej serii 
l^cz^ funkcje programowalne- 
go sterownika PLC, rejestratora, 
konwertera protokolow transmisji 
i bezprzewodowego interfejsu ko- 
munikacyjnego umozliwiaj^cego 
transmisji danych w sieci GSM 
w trybie transmisji pakietowej 
GPRS. Podobnie jak w konstrukcji 
MT-101 uzyskana zostala wyso- 
ka niezawodnosc i odpornosc na 
zaklocenia dzi^ki izolacji galwa- 
nicznej wejsc i wyjsc oraz portow 
komunikacyjnych. Zastosowanie 
technologii Dual-SIM zapewnia 


niach niezawodnosc transmisji 
dzi^ki dostipowi do dwoch nieza- 
leznych sieci GSM/GPRS roznych 
operatorow. Port Ethernet otwiera 
pot^zne mozliwosci integracji ste- 
rownika z innymi urz^dzeniami 
i systemami uzytkownika (kamery, 
urz^dzenia pomiarowe, sterowni- 
ki PLC, sieci LAN, serwerownie, 
systemy klimatyzacji). Uzytkow- 
nik ma do dyspozycji 16 wejsc 
dwustanowych i 12 wyjsc, ktore 
mog 4 bye selektywnie konfiguro- 
wane jako wejscia. Do pomiarow 
analogowych mozna wykorzystac 
4 izolowane galwanicznie wejscia 
pr^dowe 4r-20 mA i 2 wejscia na- 
pi^ciowe 0-10 V. Modul ma wy- 
prowadzenia dla zewn^trznego 
akumulatora rezerwowego, ktory 
jest nadzorowany i doladowywa- 
ny przez wewn^trzny uklad zasi- 
lania buforowego. Jeden z portow 
szeregowych RS-232 ma wypro- 
wadzone napi^cie zasilaj^ce dla 
urz^dzefi zewn^trznych, np. pa- 
neli operatorskich. 

Seria MOBICON wyroznia si^ 
takze wbudowanym rejestratorem 
danych i zdarzeh z zapisem na 
karti microSD. Wydajny 32-bito- 
wy procesor z systemem operacyj- 
nym czasu rzeczywistego zapew- 
nia szybkie wykonywanie progra- 
mow sterujqcych i obliczeniowych 
uzytkownika. Zarowno konfigura- 
cja, programowanie, aktualizacja 
oprogramowania wewn^trznego, 
jak i diagnostyka mog$ bye reali- 
zowane zdalnie za pomoc^ intu- 
icyjnego oprogramowania narz^- 
dziowego MT Manager. Programy 
sterowania mog^ bye tworzone za 
pomoc^ dotychczasowych narz§- 
dzi serii MT jak rowniez w formie 
diagramu drabinkowego. 

Moduly MT-151 serii MO- 
BICON zawieraj^ integralny, 
czterozakresowy modem GSM 
850/900/1800/1900 (technology Du- 




Model MT-151 LED wyposa- 
zony jest w 48 diagnostycznych 
diod LED, ktore sygnalizuj^ status 
modulu, aktywnosc komunikaeji 
GSM/GPRS, poziom sygnalu GSM, 
aktywnosc komunikaeji szeregowej 
i Ethernet, stan poszczegdlnych 
wejsc/wyjsc binarnych, obecnosc 
zasilania podstawowego i rezerwo- 
wego, operaeje na karcie microSD. 

Dla uzytkownikow preferuj^- 
cych lokalny wyswietlacz informa- 
cji oferowany jest model MT-151 
HMI z wbudowanym wyswietla- 
cz em grafieznym OLED i klawi- 
szami do nawigaeji. 

Przemyslowa konstrukeja, izo- 
lacja galwaniczna zasobow, odpo- 
wiednio dobrane parametry tech- 
niezne oraz latwe w uzyciu narz^- 
dzia konfiguracyjne to istotne atu- 
ty, dzi^ki ktorym seria MOBICON 
stanowi optymalne rozwi^zanie 
dla bezprzewodowych systemow 
telemetrii, nadzoru, diagnostyki 
i sterowania 0 podwyzszonym po- 
ziomie niezawodnosci. 

Oprocz pokazanych na zdj^ciu 
modulo w Inventia oferuje inne 
nowosci: 

MT-251 - brama komunikacyj- 
na GPRS/3G z portem Ethernet 
do bezprzewodowej integracji po- 
przez siec GPRS/UMTS urz^dzeh 
pomiarowych, sterownikow PLC, 
ukladow wejsc/wyjsc 

MT-020 - modul telemetrycz- 
ny SMS/GPRS do monitorowania. 
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alarmowania i sterowania (inte- 
gralny czterozakresowy modem 
850/900/1800/1900) 

MT-020 - modul telemetryczny 
do wspolpracy z krancowkami, 
czujnikami zblizeniowymi... 

MT-051 - modul do odczytu 
wodomierzy w komunikacji SMS 
iGPRS 

MT-331 - modul telemetryczny 
GSM/GPRS/EDGE 

TK-700 - rodzina przemyslo- 
wych routerow GPRS/EDGE/3G 
MT-UPS-1 - mikroprocesoro- 
wy modul podtrzymania zasilania 
(UPS) dla serii modulow teleme- 
trycznych MT 





Bezprzewodowe rejestratory 
wilgotnosci i temeratury 

Na stoisku B&L International 
byl oferowany system bezprze- 
wodowej rejestracji wilgotnosci 
i temeratury Log-HC2_RC. Ten 
radio wy system do pomiaru i kon- 
troli temperatury oraz wilgotnosci 
powietrza jest oparty na transmisji 
radiowej 433,92 MHz. Charaktery- 
zuje si^ ekstremaln^ dokladnosci^ 
pomiarow, co wczesniej nie bylo 
dost^pne w tego typu ukladach na 
rynku. Teraz jest to mozliwe dzi^ki 
wykorzystaniu w nowych urz^- 
dzeniach technologii AirChip3000, 
uzywanej w dobrze znanych na 
rynku czujnikach z serii HygroC- 
lip2 fir my Rotronic, lidera wpo- 
miarze temperatury i wilgotnosci. 

Automatyka domowa 

Firma F&F oferowala kilka no- 
wo§ci zwi^zanych z komunikacji 
radiowi w domu: plafony z mi- 
krofalowym czujnikiem ruchu, 
bezprzewodowe systemy teleme- 
tryczne, zdalne sterowanie GSM, 
radiowy system inteligentnego 
domu. 


Plafon z wbudowanym czuj- 
nikiem ruchu sluzy do automa- 
tycznego, czasowego zal^czania 
oswietlenia w przypadku pojawie- 
nia si^ osoby lub innego obiektu 
(korytarze, podworza, podejscia 
i podjazdy, garaze). Czujnik DRM 
emituje i odbiera fale elektroma- 
gnetyczne wysokiej cz^stotliwosci 
5,8 GHz. Uklad wykrywa zmiany 
w odbiciu fal spowodowane prze- 
mieszczeniem si^ obiektu w obsza- 
rze detekcji (ruch obiektu do i od 
czujnika). Ruch w polu detekcji 
powoduje automatyczne zal^cze- 
nie oswietlenia. Od momentu za- 
l^czenia ci^gly ruch powoduje 
trwale zaliczenie tego oswietlenia. 
Dopiero brak ruch w polu detek- 
cji wyzwala czas podtrzymania 
oswietlenia. 

Wsrod technologii zdalnego 
odczytu rejestracji, nadzoru i ste- 
rowania jest OPC Server jako na- 
rz^dzie programowe dla kom- 
puterow PC, umozliwiajice po- 
zyskanie danych procesowych 
sterownika, udost^pnianie ich 
dla innych programow rejestracji 
danych, wizualizacji i nadzoru 
stanow oraz pracy sterowane- 
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go ukladu automatyki (SCADA). 
Program OPC Server pozwala na 
komunikacji i wymian^ danych 
z innymi uniwersalnymi aplika- 
cjami pracujqcymi na PC. Dziala 
w oparciu o sterownik programo- 
walny MAX S04 z funkcj3 komu- 
nikacji GPRS. Oferowane byly 
tez inne technologie zdalnego 
odczytu: 

DataBase - pozyskanie danych 
procesowych sterownika i groma- 
dzenie ich w uniwersalnej bazie 
danych formatu MySQL (wymaga 
karty SIM z taryfq telemetryczn^ 
dowolnego operatora oraz utrzy- 
mania bazy danych na wlasnym 
lub zewn^trznym serwerze) 

MAX ControlUni PC dla Win- 
dows PC - program wizualizacji 
danych procesowych dla sterow- 
nikow programowalnych MAX 
serii S i H z funkcj^ komunikacji 
SMS 

MAX ControlUni MOBILE - 
przeznaczony dla urz^dzeh z sys- 
temem ANDROID do wspolpracy 
ze sterownikami MAX i sluzy do 
zdalnego sterowania oraz czy- 
tania parametrow ukladu auto- 
matyki domowej i przemyslowej 
LogDMM-G - zestaw do odczytu 
i rejestracji parametrow sieci troj- 
fazowej 

Przykladem zdalnego stero- 
wanie GSM jest SIMply MAX 
POI (zal^cz/wyl^cz/powiadom). 
W jego sklad wchodzi przekaznik 
POI z wbudowanym komunikato- 
rem GSM do zdalnego sterowania 
za pomoc^ telefonu komorkowe- 
go. Pozwala w prosty sposob za- 
rz^dzac wyjsciami i kontrolowac 
stan pracy urz^dzeh podl^czo- 
nych do wejsc sterownika. Prze- 
kaznik pracuje w sieci komorko- 
wej GSM 900/1800 dowolnego 
operatora i wymaga aktywnej 
karty SIM. 


Oferowane byly tez SIMply 
MAX P02 z funkcj3 CLI (ma prze- 
kaznik MAX P02 z wbudowanym 
komunikatorem GSM do zdalnego 
otwierania automatycznych bram 
za porno c^ telefonu komorkowe- 
go) oraz MAX S03 (zal^cz/wyl^cz/ 
powiadom z wbudowanym ko- 
munikatorem GSM do sterowania 
i wymiany danych poprzez sieci 
GSM w trybie SMS). 

Firma oferuje takze radio wy 
system inteligentnego domu 
F&Home Radio, ktory jest roz- 
wi^zaniem umozliwiaj^cym pro- 
jektowanie i wykonanie instala- 
cji oraz zdalne zarz^dzanie sieciq. 
urz^dzeh w budynku. Poprzez 
wykorzystanie uniwersalnych, ra- 
diowych elementow wykonaw- 
czych i sensorycznych steruj^cych 
prac3 poszczegolnych urz^dzeh, 
system umozliwia bezprzewodo- 
W3 integracji dotychczas niesko- 
munikowanych komponentow 
instalacji: oswietlenia, ogrzewania, 
klimatyzacji, wentylacji, kontroli 
dostipu, monitoringu, systemow 
audio -video oraz systemow auto- 
matyki ogrodowej. 

Zawiera serwer, ktory komuni- 
kuje sii drogq radio w^ w pasmie 
868 MHz z elementami sensorycz- 
nymi - tzw. sensorami (m.in wy- 
l^czniki, czujki ruchu, sondy tem- 
pera tury, wilgotnosci i inne sen- 
sory) oraz elementami wykonaw- 
czymi (przekazniki, sciemniacze, 
moduly steruj^ce LED, sterowniki 
silnikow...). 

Radiowa siec pomlarowa 

Na stoisku APAR byly prezen- 
towane urz^dzenia do rejestracji 
bezprzewodowej. 

Bezprzewodowa siec oparta 

0 urz^dzenia serii AR4xx umoz- 
liwia zdalny pomiar i rejestracji 
temperatury, wilgotnosci oraz 
innych wielkosci fizycznych (ci- 
snienie, poziom, pridkosc, itp.) 
przetworzonych na standardo- 
wy sygnal elektryczny (0/4 -s- 20 
mA, 0-^10 V, 0-J-60 mV). Transmi- 
sja wireless odbywa sii w pasmie 
ISM 868 MHz z modulacj^ FSK 

1 ma zasiig do 200 m w przestrzeni 
otwartej. 

Pomiary z bezprzewodowych 
czujnikow AR43x przekazywa- 
ne s^ radiowo do stacji bazowej 
AR406, ktora rejestruje dane w pa- 
miici wewn^trznej, na karcie SD 
lub pamiid USB. Dostip do stacji 
bazowej AR406 mozliwy jest po- 
przez interfejs Ethernet, USB lub 
RS485. AR406 ma rowniez wbudo- 
wany serwer WWW dzi^ki czemu 
mozliwy jest podgl^d w sieci LAN 



oraz Internet za porno c^ przegl^- 
darki aktualnych pomiarow, stanu 
wyjsc alarmowych, rejestracji, cza- 
su wewnitrznego, itp. 

AR 406 ma maksymalnie 16 ka- 
nalow pomiarowych do prezenta- 
cji i rejestracji danych z bezprze- 
wodowych czujnikow serii AR43x 
oraz z jednej przewodowej sondy 
temperatury (AR182 lub AR183). 

Podsumowanie 

Z roku na rok rosnie popu- 
larnosc komunikacji bezprze- 
wodowej, takze w automatyce, 
gdzie bezprzewodowa komuni- 
kacja z czujnikami w pasmie ISM 
znakomicie upraszcza budowi 
systemu. Systemy bezprzewo- 
dowej komunikacji radiowej S3 
powszechnie wykorzystywane do 
transmisji danych, a technologia 
GSM/GPRS szybko zdobywa ry- 
nek profesjonalnych zastosowah 
telemetrycznych, wypieraj3c do- 
tychczasowe rozwi3zania radio- 
modemowe. 

Kolejne XX targi Automaticon 
odbid3 sii 25-28 marca 2014 r. 

www.automaticon.pl 
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Konferencja w Sali Kolumnowej Sejmu 


Amatorska stuzba radio- 
komunikacyjna to nie tylko hobby 


Po raz pierwszy w historii Polski Prezydium Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zorganizowato konferencja poswi^conq w catosci krotkofalar- 
stwu. Spotkanie byto bardzo interesujqce, a jego przebieg oglqdato on- 
-line wiele osob, takze niezwiqzanych z krotkofalarstwem. 



W dniu 12 marca 2013 r. w Sali 
Kolumnowej Sejmu odbyla si^ 
konferencja „Amatorska sluzba 
radiokomunikacyjna - to nie tylko 
hobby" zorganizowana z inicja- 
tywy Komis ji Kultury i Srodkow 
Przekazu pod przewodnictwem 
senatora Grzegorza Czeleja, Fun- 
dacji Ogolnopolskiego Porozumie- 
nia Organizacji Radioamatorskich 

1 we wspolpracy z Polskim Zwi^z- 
kiem Krotkofalowcow. 

Oficjalnego otwarcia konferencji 
dokonal senator Grzegorz Czelej, 
ktory zwrodl uwag$ na liczn$ obec- 
nosc krotkofalowcow (dowod inte- 
gracji srodowiska krotkofalarskiego 
w Polsce). Oprocz grupy ponad 250 
krotkofalowcow i sympatykow krot- 
kofalarstwa (harcerzy, uczniow z ZS 

2 w Zurominie), w spotkaniu wzi^la 
udzial nieliczna grupa przedstawi- 
cieli ministerstw i urz^dow RP 

Konferencja rozpocz^la si^ od 
wr^czenia medali im. Brad Odyn- 
cow senatorowi Grzegorzowi Cze- 
lejowi oraz firmie EMITEL (za za- 
slugi dla rozwoju krotkofalarstwa 
polskiego). Zostaly tez wr^czone 


dyplomy uczestnikom akcji „Ar- 
mia Krajowa 70 lat temu". 

Poniewaz w bardzo bogatej 
cz^sci informacyjnej polscy i za- 
graniczni prelegenci przedstawili 
interesuj^ce prezentacje dotyczqce 
ruchu krotkofalarskiego w Polsce 
i na swiede, zamieszczamy stresz- 
czenia poszczegolnych prezentacji. 


Wybrane zagadnienia z historii 
krotkofalarstwa polskiego - 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC 

SP5CCC w swoim referacie do- 
ty cz^cym historii krotkofalarstwa 
przedstawil inny wizerunek krot- 
kofalarstwa, w tym malo znane 
fakty z historii Polski, w ktorych 
radioamatorzy swoimi dzialaniami 
zaznaczyli swoj udzial i potwier- 
dzili spoleczn^ przydatnosc krot- 
kofalarstwa. 

Na wst^pie przypomnial, ze 
pierwsze prywatne stacje telegra- 
ficzne powstaly po opracowaniu 
alfabetu przez Morse' a w USA juz 
w 1911 r., a rok pozniej w Wielkiej 
Brytanii. 

Scalenie ruchu radioamator- 
skiego nast^pilo w Paryzu w 1925 
r. powolaniem Mi^dzynarodo- 
wej Unii Radioamatorskiej, ktorej 
jednym z zalozycieli byla Polska, 
dzi^ki zaangazowaniu brad Stani- 
slawa i Janusza Odyhcow. 

Pocz^tki krotkofalarstwa w Pol- 
sce przypadajq po I wojnie swiato- 
wej, a pierwsze proby amatorskiej 
l^cznosci radiowej prowadzil na 
lwowskim lotnisku Stanislaw Stan- 
kiewicz. 

Duzq rol^ w pocz^tkowym 
rozwoju krotkofalarstwa w Polsce 
odegrali harcerze. 

Dwaj z nich, Konrad Piotrow- 
ski i Witold Rychter, juz w 1923 r. 



Nagrodzone harcerki (z lewej senator Grzegorz Czelej, z prawej Hans Blondeel Timmer- 
man PB2T) 
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Stanmore, zaprojektowal cal^ se- 
rii radiostacji wykorzystywanych 
nie tylko przez polski ruch oporu, 
ale takze przez agentow europej- 
skich. 

Warto wspomnied, ze w 1939 
r. w rozkazie gen. Sosnkowskie- 
go, kiedy powolany zostal Zwi^- 
zek Walki Zbrojnej, wymienieni 

takze krotkofalowcy, sposrod 
ktorych nalezy rekrutowad radio- 
operatoow. Niestety wczeSniej- 
sze pismo MPiT o zdeponowaniu 
sprz^tu uniemozliwilo w pelni 
wykorzystanie tego potencjalu. 
Na szcziScie cz§&£ krotkofalow- 
cow nie oddala sprzitu, ktory 
okazal sii bardzo przydatny do 
l^cznoSci z sojusznikami. 

Jednym z nich byl Jan 3wital- 
ski, ostatni radiotelegrafista, ktory 
w 1945 r. nadal ze Lwowa komu- 
nikat do Londynu, po czym zostal 


aresztowany (podobnie jak Stefan 
Czarnecki). 

Inna znana postac to Czeslaw 
Brodziak, ktory na potrzeby AK 
zlecil Antoniemu Z^bikowi budo- 
wi radiostacji Blyskawica, dziala- 
podczas Powstania Warszaw- 
skiego. Zanim doprowadzono do 
dzialania Blyskawici, inny krotko- 
falowiec, Wlodzimierz Markowski, 
uruchomil radiostacji Burza. 

Warto dodac, ze w czasie kon- 
ferencji mozna bylo ogl^dac w sali 
konferencyjnej repliki Blyskawicy, 
razem z replikami nadajnika i od- 
biornika z roku 1925, na ktorych 
Tadeusz Heftman TPAX przepro- 
wadzil pierwsze amatorskie l^cz- 
noSci miidzy Polsk^ i USA. 

SP5CCC przedstawil tez malo 
znany epizod z udzialem Gwido- 
na Damazyna SP2BD, ktory bi- 
d^c wiizniem obozu Buchenwald, 
skonstruowal radiostacji, dziiki 
ktorej w kwietniu 1944 r. urato- 
wano zycie przeszlo 20 tysiicy 
wiizniow obozu, przygotowanych 
na Smieri:. 

Okres powojenny byl bardzo 
trudny dla krotkofalowcow, ale 
znacz^cym momentem w po- 
wojennym krotkofalarstwie bylo 
w 1957 r powstanie na no wo PZK 
(obowi^zywal aktualny statut 
z 1947 r.). 

W okresie powojennym krot- 
kofalowcy zmienili dzialalnoSc na 
rzecz Srodowisk, glownie uno- 
woczeSnianie swoich stanowisk 
pracy. 

W latach 50. Andrzej Gandzyk 
SP5PO i Adam Kosiarski SP5AY 
(autor pierwszych mikrofonow 


Rozmowy w przerwie obrad, od lewej: Tomasz Ciepielowski SP5CCC (przedstawiciel PZK, rzecznik prasowy 
konferencji), Wojciech Nietyksza SP5FM, Hans Blondeel Timmerman PB2T, Krzysztof Stomczynski SP5HS, Jerzy 
Jakubowski SP7CBG (prezes PZK) 


rozpoczili szkolenie harcerskich 
zastipow l^cznoSci. 

Nieocenion^ roli w powstaniu 
ruchu krotkofalarskiego odegral 
dwutygodnik „Radioamator" za- 
lozony w 1924 r. przez Odyncow. 
Pierwsze kluby na ziemiach pol- 
skich powstaly w 1925 r. (Lwowski 
Klub Krotkofalowcow we Lwo- 
wie i Polski Klub Radionadawcow 
w Warszawie). 

W 1930 r. zostal powolany do 
zycia Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow, dzialajqcy do dzisiaj. 

Nastipnie prelegent przypo- 
mnial pierwszy udzial polskich 
kr6tkofalowcow w czasie powo- 
dzi w roku 1929 r., kiedy radio - 
amatorzy zostali poproszeni przez 
panstwo polskie o pomoc powo- 
dzianom Sanu (LKK wyslal na te 
tereny 6 zespolow radiowych). 

Znacz^cy udzial krotkofalow- 
cy mieli w pracach nad rozpraco- 
waniem Enigmy, dziiki ktorym 
maszyna szyfruj^ca zostala zre- 
konstruowana w zakladach AWA 
(pozniejsze zaklady Omig). 

Juz na rok przed wybuchem 
II wojny Swiatowej odbywaly sii 
szkolenia krotkofalowcow z mySl^ 
o wl^czeniu amatorow - l^czno- 
Sciowcow do obrony przeciwlot- 
niczej. 

Kiedy w 1939 r. zostaly znisz- 
czone maszty radiostacji Polskiego 
Radia, z budynku IMCA zostal 
uruchomiony zbudowany przez 
Gintera Kaniuta nadajnik SP42, 
dziiki ktoremu prezydent War- 
szawy Stefan Starzynski nada- 
wal komunikaty skierowane do 
mieszkancow. Takze w Wilnie po 
zniszczeniu masztow PR Wilno 
krotokofalowcy uruchomili za- 
stipcz^ radiostacji nadaj^c^ pro- 
gramy patriotyczne. 

W czasie okupacji Tadeusz He- 
ftman, przebywaj^c w oSrodku 
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bezprzewodowych) wniesli zna- 
czacy wklad w rozwoj Polskiego 
Radia i TV 

Na dzien dzisiejszy przykla- 
dem pioniera krotkofalowca, wno- 
szqcego wklad w transmisj^ da- 
nych, jest Pawel Jalocha SP9VRC 
- tworca emisji PSK31. 

O tym, ze krotkofalarstwo 
to spolecznie uzyteczne hobby, 
moze Swiadczyc udzial krotko- 
falowcow w akcji ratunkowej 
po trz^sieniu ziemi w Armenii 
w grudniu 1988 r. 

Kiedy zostala zniszczona in- 
frastruktura Iqcznosci profesjo- 
nalnej, most radiowy z krajem 
dla polskiej ekipy ratunkowej 
zapewnili krotkofalowcy z Lu- 
belszczyzny (prezentowany na 
wystawie transceiver TS520 byl 
wykorzystany do l^cznosci w Ar- 
menii). Najbardziej spektakularny 
udzial krotkofalowcow w akcji 
ratunkowej odnotowano podczas 
powodzi stulecia w 1997 r. 

Dzisiaj krotkofalarstwo w Pol- 
sce liczy ponad 15 tys. osob, zrze- 
szonych w oddzialach terenowych 
i ma do dyspozycji 330 przemien- 
nikow UKF. 

W koncowych slowach SP5CCC 
podkreslil, ze krotkofalowcy 
wspoluczestniczq w spolecznych 
programach politechnizacji mlo- 
dziezy, rozwoj u l^cznosci radio wej 
w harcerstwie oraz aktywizacji 
srodowisk lokalnych. Krotkofa- 
lowcy maj^ wiedz^ oraz sprz^t 
(nawet wlasne satelity) i s^ dys- 
pozycyjni, maj$ tez ch.q£ niesienia 
pomocy innym. 



Hans Blondeel Timmerman PB2T (przewodniczqcy Komitetu Wyko- 
nawczego 1. Regionu IARU) 


Organizacja IARU - Hans 
Blondeel Timmerman PB2T 

Glownym zagadnieniem omo- 
wionym w czasie prezentacji byla 
historia, organizacja ifunkcjono- 
wanie Mi^dzynarodowego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow (IARU). 

Na pocz^tku wystqpienia PB2T 
powiedzial, ze krotkofalarstwo 
juz z definicji ma na celu samo- 
ksztalcenie, wzajemnq komunika- 
cj^ oraz badania techniczne, bez 
zainteresowan finansowych. 

Aby osi^gn^d te ogolne cele, 
krotkofalowcy musz^ miec zapew- 
niony nalezyty dost^p do widma 
cz^stotliwosci radiowych. Na po- 
trzeby swej dzialalnosci wykorzy- 
stuj^ pasma od 130 kHz do 150 
GHz i rozne urz^dzenia nadaw- 
czo-odbiorcze, do celow rekre- 
acyjnych, eksperymentow, dzialal- 
nosci spolecznej (pomoc podczas 
katastrof). 

Prelegent przypomnial, ze 
w celu ochrony pasm amator- 
skich powolano w 1925 r. w Pary- 
zu zwi^zek IARU. W konferencji 
uczestniczyli delegaci z Polski. 

Poczqtkowo w IARU zrzesze- 
ni byli czlonkowie indywidualni, 
ale kiedy juz w danym kraju byla 
wystarczaj^ca liczba czlonkow, 
wtedy byly tworzone sekcje IARU, 
jako federacje stowarzyszen kra- 
jowych. 

Organizacja jest uznawana 
przez Mi^dzynarodowy Zwi^zek 
Telekomunikacyjny (ITU) jako 
przedstawiciel interesow krotkofa- 
lowcow na calym swiecie. 

IARU dziala takze w ramach 
Europejskiej Konferencji Admini- 
stracji Pocztowych i Telekomuni- 
kacyjnych (CEPT) oraz Unii Euro- 
pejskiej (EU) i aktualnie skupia 160 
krajow, w tym 3 min licencjono- 
wanych krotkofalowcow. 

Jej misj^ jest koordynacja dzia- 
lalnosci krotkofalowcow (kazde 
pahstwo ma jednego przedstawi- 
ciela). 

Wszyscy licencjonowani krot- 
kofalowcy korzystaj^ z dzialan 
IARU, nawet jesli nie sq czlonkami 
swoich krajowych stowarzyszen 
zrzeszonych w IARU. 

Rozmowca przedstawil struk- 
tur^ IARU, ktora organizacyjnie 
jest podzielona na trzy regiony - 
zgodnie z podzialem istniej^cym 
w ITU. Najwi^kszy Region I obej- 
muje Europe, Afryk^ i cz^sc Azji. 
Region II to obie Ameryki, Polu- 
dniowa i Polnocna, a Region III to 
Australia i Oceania oraz wschod- 
nia czqs£ Azji. 

Na co dzien organizacja jest 


kierowana przez Rad^ Admini- 
stracyjn^, ktora wylania przewod- 
nicz^cego, sekretarza i skarbnika 
oraz kilku czlonkdw. W poszcze- 
golnych regionach odbywaj^ kon- 
ferencje generalne co 3 lata. 

W zwi^zku dzialaj^ rozne ko- 
mitety i doradcy, przy czym s^ 
stale 4 komitety skupiaj^ce si^ na 
pasmach oraz przepisach. Sq tez 
komitety zajmuj^ce si^ licencjami, 
kompatybilnosci^ elektromagne- 
tyczn^. 

IARU ma wlasny System Mo- 
nitorowania pasm amatorskich, 
koordynatora ds. l^cznosci steli- 
tarnej, doradcy ds. EMC (kompa- 
tybilnosci elektromagnetycznej), 
doradcy ds. Iqcznosci w sytuacjach 
katastrof. Koordynacja l^cznosci 
satelitarnych dotyczy obecnie 
przede wszystkim uzgodnienia 
cz^stotliwosci do tych Iqcznosci. 

Omawiaj^c prac^ wybranych 
komitetow, PB2T przypomnial 

0 istotnej roli, jak^ spelnil Woj- 
ciech Nietyksza SP5FM, ktory re- 
prezentowal IARU w grupach ro- 
boczych ds. mi^dzynarodowych 
regulacji radiowych. 

Przyblizajqc zagadnienia finan- 
sowe wspomnial mi^dzy innymi, 
ze budzet IARU 1 Regionu wynosi 
200 tys. CHF. 

Poniewaz mlodziez to nasza 
przyszlosc, IARU chce wniesc swoj 
wklad w zdrowy tryb zycia po- 
przez organizacja zawodow ARDF 
(lowy na lisa). Organizuje mi^dzy 
innymi takze zawody w szybkiej 
telegrafii (w ubiegtym roku zawo- 
dy HSC odbyly si^ w Szwajcarii, 
a w tym roku b^dq w Bulgarii). 

Istotn^ dzialalnosci^ IARU jest 
takze organizacja systemu wy- 
miany kart QSL, ktora odbywa siq 
poprzez 200 biur QSL na swiecie. 

Krotkofalarstwo wsrod 
mlodziezy w dzialalnosci IARU 
- Lisa Leenders PA2LS 

W swoim wystqpieniu PA2LS 
skupila si^ na edukacji dzieci 

1 mlodziezy w aspekcie krotkofa- 
larstwa, przy uwzgl^dnieniu co- 
raz bardziej malej^cej w ostatnich 
latach liczbie licencjonowanych 
krotkofalowcow. 

Stwierdzila, ze przyszlosc ra- 
dioamatorskiego hobby bezpo- 
srednio zalezy od mlodych po- 
kolen i dlatego obowiqzkiem dzi- 
siejszy ch krotkofalowcow i osob 
przygotowanych pod wzgl^dem 
technicznym jest pozyskanie kan- 
dydatow i wyszkolenie przyszlych 
generacji radioamatorow. Z tego 
tez powodu nalezy polozyc duzy 
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Lisa Leenders PA2LS (koordynator ds. 
mtodziezy 1. Regionu IARU) 


nacisk na edukacje dzieci i mlo- 
dziezy w dziedzinie techniki, ukie- 
runkowanej na technologic i I3CZ- 
nosc radiow^ oraz elektronike- 
Dzieki takiemu podejsciu krotko- 
falarstwo moze bye traktowane 
nie tylko jako sposob na spedzanie 
wolnego czasu, ale takze jako wie- 
lostronnie wykorzystywane na- 
rz^dzie do ksztalcenia przyszlych 
kadr technicznych. 

W czasie swoje prelekcji PA2LS 
podzielila sic doswiadezeniami 
zdobytymi podezas pracy z koor- 
dynatorami ds. mlodziezy z roz- 
nych stowarzyszeniach czlon- 
kowskich, na rzecz promowania 
krotkofalarstwa wsrod mlodziezy 
w ramach 1. Regionu. 

Wspomniala o edukaeji mlo- 
dziezy poprzez realizaeje roznych 
projektow i kursow zarowno na 
szczeblach lokalnych, krajowych, 
jak i miedzynarodowych. Wspo- 
mniala, ze szkolenie dzieci odby- 
wa sic w trzech grupach wieko- 
wych 6-12, 12-18 i 18-25 lat (stu- 
denci). 

Wskazala na znaczqce efekty 
krotkofalarskich miedzynarodo- 
wych imprez warsztatowo-inte- 
gracyjnych, skierowanych do mlo- 
dziezowych animatorow ruchu 
radioamatorskiego. 

Wspomniala o zajeciach po- 
zaszkolnych, wsrod ktorych S3 
kursy na licencje radiowq. 

Mowila na temat miedzynaro- 
dowych warsztatow mlodziezo- 
wych w Belgii oraz Rumunii. 

Przyblizyla zajecia z mlodziezy 
„Mlodzi w eterze", podezas kto- 
rych prowadz^ kury na licencje. 
W czasie 7-dniowych warsztatow 


uczestnicy poznaj3 tajniki radia 
i pracy na radiostaeji, podezas 
ktorych nie do przecenienia S3 
doswiadezenia i kontakty z rowie- 
snikami z roznych kraj ow i srodo- 
wisk, w tym dyskusje i wymiany 
podgl3dow. 

Dobrym przykladem na przy- 
ci3gniecie mlodziezy do radia jest 
miedzy innymi organizowanie dni 
otwartych w szkolach, ukierunko- 
wanych nie tylko na mlodziez, ale 
takze na nauczydeli. Za przyklad 
wskazala Polske, gdzie jest ostat- 
nio realizowany programu ARISS 
oraz Reaktywacja. W Rumunii ist- 
nieje kilka aktywnych klubow ra- 
diowych mlodziezowych. Jednym 
z nich jest Y09KAG. W klubie Xym 
S3 prowadzone przez doswiadezo- 
nych wolontaiiuszy kursy dla mlo- 
dziezy, koficz3ce sic egzaminem 
i uzyskaniem licencji radiowej. 
W czasie zajec mlodzi uczestnicy 
poznaj3 tajniki krotkofalarstwa, 
techniki l3Cznosci radiowych, CW 
elektronike. Podobne szkolenia, 
dzieki staeji klubowej ET3AA, od- 
bywaj3 sic w czterech etiopskich 
szkolach podstawowych. 

Z przeprowadzonych ankiet 
wsrod mlodych krotkofalowcow 
„Co spowodowalo u ciebie zain- 
teresowanie radiem" wiekszosc 
wskazala na wplyw rodzicow oraz 
harcerzy. 

W wielu odpowiedziach poja- 
wily sic stwierdzenia, ze zaintere- 
sowanie tym hobby nast3pilo po 
przeprowadzeniu samodzielnych 
l3Cznosci, a takze po zbudowaniu 
dzialaj3cego urz3dzenia radiowe- 

go- 

Lqcznosc w harcerstwie - phm. 
Piotr Stanistawski SQ5JRC 

Glownym zagadnieniem poru- 
szanym w trakeie prezentaeji byla 
edukaeja dzieci i mlodziezy oraz 
dzialalnosc l3Cznosci w ZHP Miej- 
sce specjalnosci l3cznosci w ZHR 
jej rola w calej dzialalnosci har- 
cerskiej oraz organizaeja dzialah 
w sytuacjach szczegolnych, w tym 
organizowanie l3cznosci w ra- 
mach sluzby harcerskiej na rzecz 
spoleczehstwa. 

Juz na samym pocz3tku, za 
przyklad dobrze zorganizowanej 
l3Cznosci w harcerstwie SQ5RJC 
podal l3Cznosc prowadzon3 przez 
harcerzy na polach Grunwaldu 
oraz Eestiwal Piosenki Harcerskiej 
w Kielcach, a takze rozne akcje 
„parking". 

Wspomnial, ze kiedy ^eznose 
komercyjna zawodzila np. pod- 
ezas powodzi, rowniez harcerze 


pomagali w przekazywaniu infor- 
maeji powodzianom. 

Aktualnie 120 tys. harcerzy uzy- 
wa l3Czno^ci radiowej, przy czym 
wszystkie specjalnosci wykorzy- 
stuj3 radiotelefony UKF. Oprocz 
radiotelefonow PMR harcerze ko- 
rzystaj3 ze sprzctu profesjonalne- 
go, ktory jest kupowany lub pozy- 
skiwany z wojska, polieji i innych 
sluzb. 

Przy okazji prelegent apelo- 
wal o przekazywanie harcerzom 
sprzctu, ktory zawsze jest dobrze 
zagospodarowany. 

Poznanie l3cznosci radiowej 
odbywa sic w harcerstwie czesto 
poprzez zabawc, ale kazda me- 
toda przygotowuje mlodziez do 
sluzby w ^cznosci profesjonalnej 
(polieji, wojsku). 

Wielk3 role w ksztalceniu mlo- 
dych kadr ^cznosci odgrywaj3 
harcerskie kluby ^cznosci orga- 
nizuj3ce kursy na licencje (Hufiec 
Warszawa-Zoliborz liezy 7 aktyw- 
nych klubow HKL). 

W klubach organizowane S3 
rozne akcje dyplomowe oraz za- 
wody krotkofalarskie („Dzieh my- 
sli braterskiej", ,,Sicgaj do gwiazd", 
„Kamykowe wici", „Ponad gra- 
nicami", „0 puchar komendanta 
hufea ZHP w Jaroslawiu"). 

Krotkofalarstwo harcerskie to 
takze zabezpieczenie ^cznosci 
podezas organizaeji imprez, w tym 
na potrzeby sluzby medyeznej 
ZHP 

Harcerze i instruktorzy klubu 
nabywaj3 kwalifikaeji, odbywaj3C 
rowniez praktyki przy montazach 
sprzctu radiokomunikacyjnego 



Phm. Piotr Stanistawski SQ5RJC (instruktor Gtownej Kwatery 
Zwiqzku Harcerstwa Polskiego - obecnie szef wydziafu specjalno- 
sci GK ZHP odpowiedzialny migdzy innymi za tqcznosc w ZHP) 


Swiot Radio Maj 201 3 


29 





tACZNOSC 


Wydarzenia krajowe 


napotrzeby roznych instytucji 
panstwowych. 

Glowna Kwatera ZHP realizuje 
swoje cele szkoleniowe we wspol- 
pracy z dyrekcj^ szkol oraz z in- 
nymi organizacjami (UKE, LOK, 
PZK). 

Mowi^c o pomocy dla mlo- 
dziezy, prelegent prosil nie tylko 
o przekazywaniu sprz^tu l^cz- 
nosciowo-informatycznego, ale 
wskazal na piln^ potrzeb^ ujedno- 
licenia przepisow pracy krajowej 
sied l^cznosci. 

Blok informacyjny o udziale 
krotkofalowcow w programach 
kosmicznych - prof. Lech 
Mankiewicz, dr Armand 
Budzianowski SP3QFE, Michat 
Kazimierczak 

Prof. Lech Mankiewicz w swo- 
im krotkim wyst^pieniu mowil 
o wykorzystania Internetu w na- 
uce i wirtualnej szkole. Zach^cal 
do aktywnego udzialu w pro- 
gramie Khan Academy (http:// 
www.khanacademy.pl), w tym 
upowszechniania wiedzy astro- 
nomicznej przez umozliwienie 
uczniom i nauczycielom polskich 
szkol prowadzenie wlasnych re- 
gularnych obserwacji astrono- 



Prof. Lech Mankiewicz (dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN); 
od lewej dr Armand Budzianowski (mentor ARISS, koordynator 
ARISS w Polsce), w srodku Michat Kazimierczak (nauczyciel fizyki 
i inform atyki ZS nr 1 w Kole) 


micznych w ramach programu 
„Hands-On Universe" (http:// 
www.pl.euhou.net). 

Aktualne mozliwosci Internetu 
pozwalaj^ na przesylanie na wiel- 
kie odleglosci informacji na Ziemi, 
a takze na zdalnie korzystanie ze 
sprz^tu do obserwacji nieba lub 
w przypadku sluzb radiokomuni- 
kacji amatorskiej na zdalne naslu- 
chy radiowe przez Internet (http:// 
www.websdr.org/). Dzialania ta- 
kie pozwalaj^ zwyklym ludziom 
przyblizyc si^ do niedost^pnych 
dla nich, cz^sto zaawansowanych 
i unikalnych technologii oraz sko- 
rzystac z nich osobisde. 

Profesor przypomnial, ze od 
kilku juz lat astronomowie i pasjo- 
naci obserwacji nieba organizuj^ 
w kwietniu swiatowy miesi^c po- 
pular yzacji astronomii - Global 
Astronomy Month (GAM). Dzi^ki 
zaangazowaniu polskich radio- 
amatorow w pol^czeniu z nowo- 
czesn^ technologic, miala miejsce 
rok temu znakomita popularyza- 
cja nauki, skierowana szczegolnie 
do najmlodszych dzieci. 

W dalszej cz^sci o aktywacji 
dzieci i mlodziezy przez astrono- 
mow i radioamatorow w ramach 
SN2012GAM opowiedzial dr Ar- 
mand Budzianowski SP3QFE. 

W ramach swiatowej imprezy 
GAM w 2012 roku byly wyslane 
w kierunku Ksi^zyca obrazy na 
falach radiowych. Te bardzo slabe 
sygnaly radiowe po odbiciu od 
powierzchni naszego naturalnego 
satelity odebral i poprawnie zde- 
kodowal radioteleskop CAMRAS 
wDwingello (Holandia). Wyda- 
rzenie to, b^d^ce cz^sci^ projektu 
Opticks Danieli de Paulis, bylo 
z radioteleskopu na zywo trans- 
mitowane na caly swiat w ramach 
GAM 20122 i kazdy mogl w nim 
uczestniczyc i je ogl^dac. 

Po raz pierwszy udalo siq ode- 
brac obraz odbity od powierzchni 
Ksi^zyca w 2010 r. Nadawcc byl 
radioamator ze Szwajcarii, a sy- 
gnal zostal odebrany przez wspo- 
mniany radioteleskop w Holandii 

0 srednicy talerza 2,5 m. 

W ubieglym roku prof. Man- 
kiewicz zaproponowal, aby polscy 
radioamatorzy sprobowali swoich 
sil w tym eksperymencie. Wtedy 
Krystian Gorski znalazl ch^tne 
osoby do pracy, a koledzy z Ho- 
landii okreslili minimalne para- 
metry aparatury nadawczej, aby 
byla szansa poprawnego odbioru 

1 dekodowania obrazow z sygnalu 
radiowego SSTV3. Warunki usta- 
lono na podstawie bilansu ener- 
getycznego l^cza radiowego Zie- 


mia-Ksi^zyc-Ziemia, w ktorym 
po stronie odbiorczej wstawiono 
parametry pot^znej anteny radio- 
teleskopu Dwingello. 

Dzi^ki tym staraniom Polska, 
jako czwarty kraj na swiecie po 
Szwajcarii, Brazylii i Wielkiej Bryta- 
nii, dokonala kolejnego takiego wy- 
czynu - stacja nadawczo-odbior- 
cza klodzkiej grupy EME o znaku 
SN2012GAM: Andrzej Matuszny, 
Jerzy Maslowski i Pawel Matuszny 

Stacja polska uzywala anteny 
parabolicznej o srednicy 6,5 m, 
a obrazki byly odbierane w Holan- 
dii przez radioteleskop CAMRAC 
i zespol PI9CAM. 

W ramach projektu Opticks 
radioamatorzy z Polski wyslali 
ponad 70 zdj^c dzieci i instytucji 
z Polski i ze swiata, kt6re odbily 
si^ od Ksi^zyca izostaly odebrane 
na Ziemi. 

Prelegent przypomnial twor- 
cow tego wydarzenia, a na slaj- 
dach pokazal wybrane zdj^cia 
nadane z Polski i odebrane przez 
radioteleskop w Holandii (kazde 
z fotografii przebylo drogc ok. 770 
tys. km, a czas nadawania jednego 
z nich trwal 90 s). 

W koncowej cz^sci prelekcji 
Michal Kazimierczak opowiedzial 
jak z uczniami bral udzial w mi- 
sjach satelitarnych: ARISS, Grail - 
MoonKAM, GAM 2012, EarthKAM. 
Wspominal, ze innowacyjne po- 
dejscie do problemu z zastosowa- 
niem najnowszych technologii ko- 
munikacyjnych wzbudzilo wsrod 
mlodziezy bardzo duze zainte- 
resowanie. Na slajdach pokazy- 
wal wybrane zdj^cia powierzchni 
Ksi^zyca i Ziemi zaprezentowane 
na wystawach w Kole, ktore bylo 
jednym z niewielu oficjalnych wy- 
darzen w Polsce w ramach swiato- 
wych obchodow Space Week 2012. 

Zaprezentowal tez kolskie zdj^- 
cia odbite od powierzchni Ksi^zy- 
ca i fotografie powierzchni Ksi^zy- 
ca wykonane przez uczniow po- 
przez satelity na orbicie Ksi^zyca 
w ramach programu MoonKAM. 

Prezentacja dziatalnosci 
Stowarzyszenia Krotkofalowcow 
Pogorza Opawskiego - 
Arkadiusz Korus SP6QUJ 

Stowarzyszenie Krotkofalow- 
cow Pogorza Opawskiego (SKPO), 
ktorego prezesem jest Arkadiusz 
Korus SP60UJ, dziala od 1999 r. 
i zajmuje si^ promowaniem krot- 
kofalarstwa, turystyk^, historic, 
archeology. W ramach stowarzy- 
szenia dzialaj^ dwa kluby krotko- 
falarskie SP6ZJP w Glubczycach 
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i SP6KEO w Prudniku SKPO. Or- 
ganizowane rozne konkursy, 
festyny, zawody („Fale trzech po- 
kolefi", „Szlak Celtow na Opolsz- 
czyznie", „Drezynowo-pieszy rajd 
na Pogorzu Opawskim", „Szlak 
rycerzy joannitow", „90. rocznica 
wybuchu III Powstania 6l^skiego, 
ZyjMy z PASJ^" - projekt publicz- 
ny wspolfinansowany przez Mini- 
sterstwo Edukacji Narodowej). 

Stowarzyszenie wspolpracuje 
tez z innymi organizacjami, z kto- 
rymi realizuje roznego rodzaju 
imprezy, jak „Kolej^ po pograni- 
czu polsko-czeskim", „P^tla Racla- 
wicka" (rajd rowerowo-pieszo po 
pograniczu polsko-czeskim). 

Wspomniana impreza kolejowa 
miala za zadanie zach^cic mlo- 
dziez do zainteresowania krotko- 
falarstwem. Ekipa udala si^ kolej^ 
do Raclawic Sl^skich, gdzie rozlo- 
zyla radiowy namiot i uruchomila 
radiostacj^ na pasmo KE Dodat- 
kowq. atrakcj^ byly przygotowane 
stroje rycerzy joannitow, w ktore 
mogli si^ przebierac uczestnicy 
imprezy 

W ci^gu kilku miesi^cy trwania 
projektu odwiedzono rozne miej- 
sca w wojewodztwach opolskim 
i sl^skim. Planowane sq. prelekcje 
w szkolach, jednak glowne zaj^- 
cia odbywaj^ si^ w klubach. Na 
przyklad w klubie SP6ZJP czy- 
nione s^ przygotowania do prze- 
prowadzenia l^cznosci ze stacj^ 
kosmicznq. w ramach programu 
ARISS. W tym celu zakupiono 
rotor i anteny oraz nawi^zano 
kontakt z Zespolem Szkol Mecha- 
nicznych w Glubczycach, gdzie 
b^d^ organizowane szkolenia 
mlodziezy bior^cej udzial w tym 
projekcie. 



Arkadiusz Korus SP60UJ (Prezes 
Stowarzyszenia Krotkofalowcow Pogorza 
Opawskiego) 


Z Gliwic w kosmos - Roman 
Bal SP9MRN 

SP9MRN w swoim wyst^pieniu 
zwrocil uwag^ na zwi^zki krotko- 
falarstwa i nauki oraz na aktyw- 
nosc krotkofalarsk^ w osrodkach 
akademickich. 

Badania dotycz^ce wykorzy- 
stania fal radiowych prowadzone 
przez krotkofalowcow od zawsze 
wyprzedzaly ich profesjonalne 
wykorzystanie. Dla krotkofalow- 
cow przeznaczono zakresy cz^- 
stotliwosci pocz^tkowo uznawa- 
ne za nienadaj^ce si^ do wyko- 
rzystania przez sluzby komercyj- 
ne i dopiero po ich opanowaniu 
przez amatorow wchodzily one 
w zakres zainteresowania profe- 
sjonalistow. 

Prelegent przypomnial, ze 
pierwszy amatorski sztuczny sate- 
lita OSCAR1 zostal umieszczony 
na orbicie juz w dwa lata po wy- 
strzeleniu pierwszego amerykafi- 
skiego satelity Ziemi. 

Byl to wyrazny dowod na 
uznanie przez administracj^ ame- 
rykaftskq. wagi badaft prowadzo- 
nych przez krotkofalowcow. 

SP9MRN na przykladzie klu- 
bu SP9PDF poruszyl problema- 
tyk^ wzajemnego oddzialywania 
srodowiska radioamatorskiego 
i osrodka studenckiego. 

Akademicki Klub Krotkofalow- 
cow SP9PDF umozliwia studen- 
tom Politechniki Sl^skiej rozwoj 
pasji w powi^zaniu z uczelni^. 
Poprzez przenikanie pasji i dzia- 
lalnosci naukowej studenci l^cz^ 
wiedz^ teoretycznq. z dzialalnosdq. 
praktyczn^. 

Dobrym przyldadem jest stwo- 
rzona przez Tomasza Brola SP9UOB 
akcja „Z Gliwic w kosmos" pole- 
gaj^ca na wypuszczaniu balonow 
do granic stratosfery i nast^pnie 
porownanie przyj^tych zalozeh 
teoretycznych z praktycznie otrzy- 
manymi wynikami eksperymentu. 

Projekt Copernicus - Maciej 
Jakimiec SP2SGF 

Copernicus Project to organi- 
zacja pozarz^dowa dzialaj^ca od 
2005 r. jako fundacja na podstawie 
statutu oraz ustawy o fundacjach, 
dzialalnosci pozytku publicznego 
i wolontariacie. 

Jej glownym celem jest pro- 
pagowanie idei Cheap Access To 
Space, poprzez udost^pnianie 
mlodym, ambitnym ludziom plat- 
formy do eksperymentowania i re- 
alizowania wlasnych amatorskich 
badaft naukowych. 



Roman Bal SP9MRN (prezes Gliwickiego Oddziatu PZK) 


Projekt Copernicus dziala na 
zasadzie wolontariatru w kto- 
rym uczestnicz^ ludzie roznych 
zawodow (elektronicy, lekarze, 
przedsi^biorcy), ktorych pol^czyla 
wspolna pasja. 

Fundacja popiera zaangazo- 
wanie Polski w prace Europejskiej 
Agencji Kosmicznej, ale dlugofa- 
lowym celem Copernicus Project 
jest budowa satelity typu cube sat. 

Status Copernicus Project po- 
zwala nawi^zad wspolprac^ z no- 
wymi podmiotami oraz zaciesnid 
j^ z dotychczasowymi. 

W tym roku wspolnie z Hun- 
garian Radio Amateur Society, Slo- 
vak Amateur Radio Association 
oraz Czech Radio Club fundacja 
organizuje projekt Visegrad Ama- 
teur Radio High Altitude Balloon 
Days (polskim partnerem pozosta- 
je PZK). 



Maciej Jakimiec SP2SGF (prezes Zarzqdu Fundacji Projekt 
Copernicus) 


Swiot Radio Maj 201 3 


31 



tACZNOSC 


Wydarzenia krajowe 


Copernicus Project realizuje 3 
programy modelowe: 

■ Near Space Program - misje 
stratosferyczne realizowane nie- 
przerwanie od 2005 r. 

■ Szkolka Techniczna - coroczne 
spotkania, warsztaty dla pasjo- 
natow konstrukcji oraz amator- 
skiej sluzby radiokomunikacyj- 
nej. Gromadz^ mlodych ludzi, 
chc^cy ch poszerzyc swoj^ wie- 
dzy w przedmiotowym zakresie. 
W biez^cym roku odbydzie siy 
juz IX Szkolka Techniczna. 

■ miniSat - programy edukacyjne 
dla dzieci i mlodziezy. Opiera- 
j$ siy na warsztatach organizo- 
wanych we wszystkich typach 
szk61, jak rowniez konkursach 
dla studentow. 

W ramach swojej dzialalnosci 
CP przeprowadzil z sukcesem 19 
lotow balonow stratosferycznych. 
Balony wyposazone w kapsuly ze 
sprzytem radioamatorskim byly 
wypuszczane na wysokoSc okolo 
35 tys. m. Zawieraly przemien- 
nik radioamatorski (145/430 MHz), 
dziyki ktoremu sledziono lot i re- 
jestrowano parametry (wysokosc, 
dsnienie, temperature). 

Zespol Copernicus Project usta- 
nowil dwa rekordy Polski w wy- 
sokosci osi^gniytej przez balon 
w trakcie misji stratosferycznych: 
30 tys. m n.p.m. - misja CP09 
(26.09.2009 r. - 33 891 m), 35 tys. m 
n.p.m. - misja CP19 (22.09.2012 - 
35 083 m). 

Zespol Copernicus Project w ra- 
mach konsolidacji ruchu Near 
Space ponownie wystartuje z Fiie- 
drichshafen w ramach Europejskie- 
go Programu Balonowego 2013. 

Projekt RadioReaktywacja - 
Hubert Anysz SP5RE 

RadioReaktywacja jest ogol- 
nopolskim darmowym progra- 
mem lekcyjnym skierowanym do 
szkol podstawowych i gimnazjow, 
propagujqcym kultury technicz- 
n^ i krotkofalarstwo wsrod dzieci 
i mlodziezy w Polsce. RadioReak- 
tywacja jest sluzby srodowiska ra- 
dioamatorow maj^c^ na celu prze- 
kazanie mlodszym pokoleniom 
swojej pasji i fascynacji radiotech- 
nik^. W zalozeniu ma bye row- 
niez ruchem aktywizuj^cym §ro- 
dowisko krotkofalowcow w Polsce 
do dzialania na rzecz wspolpracy 
z nowymi pokoleniami. Program 
Reaktywacja obejmuje zawody 
krotkofalarskie maj^ce na celu do- 
cenic, nagrodzic i rozreklamowac 
anonimowq pracy kolegow na 
rzecz srodowiska. 



Hubert Anysz SP5RE (koordynator Mazo- 
wieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej 
przy PZK) 


Podczas wyst^pienia prelegent 
przedstawil Pawla SQ5STS jako 
glownego realizatora programu, 
ktory z wielki darem zaraza mlo- 
dziez swoj^ radiow^ pasj^. 

Wspolnie z kolegami przybliza 
krotkofalarstwo w szkolach i do- 
mach dziecka. S3 to jednorazowe 
pokazy dla niewielkich grup 15-30 
uezniow (maksymalny czas lekcji 
4 godziny). Najpierw S3 prezen- 
taeje podstaw radiokomunikaeji 
w powi^zaniu z zasad^ elektro- 
magnetyzmu i wlasciwosciami fal 
radiowych. Nastypnie mlodziez 
zostaje zapoznana ze sprzytem 
nadawczo-odbiorczym oraz I3CZ- 
nosci^ radiowq. S3 tez podstawy 
operatorstwa, w tym nauka odbio- 
ru i nadawania wybranych zna- 
k 6w alfabetu Morse'a. Podczas za- 
bawy S3 organizowane konkursy 
radiowe z nagrodami. 

Wszystko odbywa siy za darmo, 
a nagrodq S3 miny zadowolonych 
dzied, ktore S3 najlepszq inspiraejq 
do dalszych dzialan wolontariuszy. 

Projekt ARISS - Armand 
Budzianowski SP3QFE 

Na poczqtku prelekcji SP3QFE 
przyblizyl zebranym wielkosc 
Miydzynarodowej Stacji. Kosmicz- 
nej (ISS). Stacja sklada siy z 15 
glownych modulow i umozliwia 
jednoczesne przebywanie szeSciu 
czlonkow stalej zalogi. ISS kr^zy 
na wysokosci 400 km z prydko- 
sc4 28 tys. km/h ijest dose duza, 
a jej moduly baterii slonecznych 
odbijaj^ tyle swiatla slonecznego, 
ze w sprzyjaj^cych warunkach 
jest widoczna z Ziemi jako obiekt 
poruszaj^cy siy po niebie. Na stacji 
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znajduje siy sprzyt radiowy na po- 
trzeby krotkofalarstwa w ramach 
projektu ARISS (S3 miydzy innymi 
polskie anteny). 

ARISS (Amateur Radio on the 
International Space Station) - miy- 
dzynarodowy zwi^zek organiza- 
cji i stowarzyszen radioamator- 
skich maj^cy na celu umozliwienie 
nawi^zania kontaktu radiowego 
radioamatorom oraz szkolom 
z calego Swiata. Jednym z glow- 
nych celow projektu jest zachyce- 
nie mlodziezy do ksztalcenia siy 
w kierunkach sdslych. 

Organizacja zajmuje siy wszel- 
kimi dzialaniami zwi^zanymi 
z wprowadzeniem na ISS sprzytu 
krotkofalarskiego oraz umozliwia 
wspolpracy szkol i instytueji non 
profit z agenejami kosmieznymi. 
ARISS pomaga zorganizowac kon- 
takt z ISS, czyli krotk^ telekonfe- 
renejy, w ktorej uezniowie mog3 
zadac pytanie astronaucie prze- 
bywaj^cemu w kosmosie na Miy- 
dzynarodowej Stacji Kosmicznej 
i uslyszec natychmiast od niego 
odpowiedz na zadane pytanie. 
Przygotowania do tego wydarze- 
nia trwaj^ co najmniej rok, a men- 
torzy ARISS pomagaj^ swoj3 wie- 
dz^ w realizaeji kontaktow. 

Aby szkola lub instytueja non 
profit mogla przyst^pic do kon- 
taktu ARISS, powinna wypelnic 
wniosek zgloszeniowy oraz pro- 
gram edukacyjny i wyslac go do 
mentora ARISS-Europa. 

W programie ARISS wykorzy- 
stuje siy typowy sprzyt UKF do 
l^cznosci glosowej (odpowiedzi 
astronautow z ISS mozna sluchac 
na czystotliwoSci 145,800 MHz). 

Zebrami mogli uslyszec frag- 
ment l^cznosci zrealizowanej 
przez uezniow z Zuromina. 

Dzieci mozna zaktywowac jed- 
nym z wielu programow eduka- 
cyjny ch: EarthKAM (astronauci 
z pokladu ISS wykonuj^ na prosby 
dzieci zdjycia), MoonKAM (po- 
zwala dzieciom zlecic wyslanie 
drog^ radiowy zdjyc do satelit Ebb 
i Flow, by te wykonaly z bliska 
zdjycia Ksiyzyca i wyslaly je na 
Ziemiy), Mini Sat (eksperymenty 
w stratosferze). 

Dolnoslqska Amatorska 
Siec Ratunkowa - Ratal 
Wolanowski SQ6IYR 

Krotkofalowcy dziyki mozliwo- 
sci wzajemnego komunikowania 
siy poprzez posiadane urz^dze- 
nia nadawezo-odbioreze bior^ na 
calym swiecie udzial w roznych 
akcjach ratunkowych. 


32 




W przypadku wyst^pienia na- 
gtego b^dz dlugotrwalego zdarze- 
nia kryzysowego mog^ okazac si^ 
jedynym medium, dzi^ki ktoremu 
najblizsze s^siedztwo czy lokalna 
spolecznosc b^d^ w stanie prze- 
kazac informacje np. o potrzebie 
pilnej pomocy medycznej, pozarze 
czy innej sytuacji, kt6ra wymaga 
interwencji sluzb ustawowo po- 
wolanych do niesienia pomocy. 

Radioamatorzy w stanie zor- 
ganizowac l^cznosc nawet wtedy, 
gdy na skutek zdarzeft kryzyso- 
wych uszkodzeniu ulegn^ komer- 
cyjne systemy telekomunikacyj ne, 
takie jak telefonia stacjonarna, ko- 
mdrkowa czy Internet. 

Krdtkofalowcy, uzywaj^c swo- 
jego sprz^tu podl^czonego do za- 
pasowego zrddla zasilania, mogq. 
przekazywac informacje o potrze- 
bach pilnej pomocy medycznej, 
pozarach, zalaniach lub innych 
sytuacjach, kt6re wymagajq. in- 
terwencji sluzb profesjonalnych 
w przypadkach, kiedy zwykli oby- 
watele sq. pozbawieni mozliwosci 
kontaktu przez komercyjne syste- 
my l^cznosci. Podczas dramatycz- 
nej powodzi w 1997 r. na Opol- 
szyznie i Dolnym 6l^sku l^cznosc 
pomi^dzy instytucjami funkcjo- 
nowala wlasnie za posrednictwem 
sieci amatorskich. 

W czasie mniejszej powodzi 
w 2010 r., kiedy siec: w okolicach 
Radwanic byla wyl^czona, krdt- 
kofalowcy tez podj^li wyzwanie 
i dyzurowali bez przerwy przez 57 
godzin. 

Dzisiaj sieci profesjonalne sq. 
juz lepszej jakosci, ale nikt nie jest 
w stanie zapewnic, czy l^cznosc 



Rafat Wolanowski S06IYR (Koordynator 
tqcznosci Kryzysowej Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow, Dolnosl^skiej Amator- 
skiej Sieci Ratunkowej) 


nie zawiedzie w podobnych sytu- 
acjach. 

Z tego tez powodu dziala Dol- 
nosl^ska Amatorska Siec Ratunko- 
wa. Powstala ona z inicjatywy dol- 
nosl^skich kr6tkofalowc6w dla za- 
pewnienia niezaleznej, zapasowej 
l^cznosci radio wej w regionie Dol- 
nego Sl^ska w sytuacjach kl^sk zy- 
wiolowych, katastrof oraz innych 
zagrozeh i sytuacji kryzysowych, 
wymagaj^cych podj^cia dzialaft 
zapewniaj^cych przekazywanie 
rzetelnych informacji z terendw 
niedost^pnych lub nieosi^galnych 
srodkami komercyjnych systemow 
telekomunikacyjnych. 

Zostala tez utworzona komorka 
SP EmCom (SP Emergency Com- 
munications), dzialaj^ca w struk- 
turze Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow, zajmuj^ca siq tematykg. 
l^cznosci kryzysowej realizowanej 
przez kr6tkofalowc6w. 

Podstawowymi zadaniami SP 
EmCom jest wspolpraca PZK z or- 
ganami administracji publicznej 
na szczeblu centralnym, w zakre- 
sie organizacji rezerwowych sie- 
ci l^cznosci oraz merytoryczna 
pomoc lokalnym srodowiskom 
krotkofalarskim w tworzeniu ama- 
torskich sieci ratunkowych. 

Pod koniec swojego wyst^- 
pienia SQ6IYR zwrdcil uwag^ na 
koniecznosc podnoszenia umie- 
j^tnosci krdtkofalowcdw w pro- 
wadzeniu l^cznosci kryzysowej 
poprzez organizowanie cyklicz- 
nych cwiczeft l^cznosd na szcze- 
blu krajowym oraz propagowanie 
udzialu w cwiczeniach GlobalSET 
o zasi^gu mi^dzynarodowym. 

Organizacja sieci ratunkowej 
RNRE we Wtoszech - Alberto 
Barbera IK2YL0, S05BZ0 

Najwazniejszymi zagadnie- 
niami przedstawionymi w trakcie 
prezentacji byla analiza glownych 
przypadkdw sytuacji kryzyso- 
wych oraz system obrony cywil- 
nej i struktura wolontariatu we 
Wloszech (dzialalnosc ochotni- 
cza w ramach Wloskiej Rz^dowej 
Organziacji ds. Kryzysowych - 
DNPC) oraz finansowe i prawne 
aspekty stowarzyszeft ochrony 
obywatelskiej. 

Prelegent juz na wst^pie przy- 
pomnial, ze we Wloszech sg. cz^ste 
trz^sienia ziemi i zagrozenia wy- 
buchem wulkanu i dlatego wloski 
system obrony cywilnej w 1992 
r. wl^czyl sluzby wolontariac- 
kie w system publiczny. System 
ochrony obywatelskiej ma struk- 
tur^ regionaln^, ktdra sklada si^ 



Alberto Barbera IK2YL0, S05BZ0 (prezes Krajowego Zwi^zku 
Komunikacji Kryzysowej RNRE we Wtoszech) 


z 3850 lokalnych grup, nad ktdry- 
mi dziala centrum koordynacyjne 
(w tworzonej strukturze s^ dwa 
centra, ajedna struktura koordy- 
nacyjna podlega premierowi). 

W sklad systemu wchodzi 28 
stowarzyszeh i 8000 wolontariu- 
szy. Wykorzystanych jest 50 prze- 
miennikdw pol^czonych wjedn^ 
siec oraz jedna jednostka mobil- 
na wyposazona w specjalistyczny 
sprz^t. 

Prelegent omdwil zaangazowa- 
nie i czynny wklad krdtkofalow- 
c6w w dzialania w ramach sytuacji 
kryzysowych, a takze funkcjo- 
nowanie Krajowego Zrzeszenia 
Radiokomunikacji Kryzysowej 
(RNRE) oraz jej struktury opera- 
cyjnej. Wspomnial, ze w ubieglym 
roku dokonano przegl^du wydat- 
k6w, ale nie ci^to wydatkdw na 
uslugi wolontariackie. 

tqcznosc Kryzysowa w IARU - 
Greg Mossop G0DUB 

Prelegent na wst^pie podal de- 
finicj^ sytuacji kryzysowej i zali- 
czyl do niej kl^ski zywiolowe i ka- 
tastrofy techniczne. Wspomnial, 
ze prawie w kazdej sytuacji kry- 
zysowej dochodzi do chaosu oraz 
niezwykle wzmozonej potrzeby 
porozumiewania si^. Dotychczas 
wykorzystywane zrddla komuni- 
kacji mog^ nagle okazac si^ nie- 
osi^galne, bo system telefonii ko- 
mdrkowej wymaga pracuj^cych 
przekaz:nik6w i calej infrastruk- 
tury, a telefony stacjonarne kabli 
oraz central. Wszystko to moze 
ulec zniszczeniu i uszkodzeniu, 
lub przestanie dzialac, gdy zabrak- 
nie energii elektrycznej. W takich 
sytuacjach pomocna moze okazac 
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si^ komunikacja radio wa, ktor^ 
mogq zapewnic licencjonowani 
krotkofalowcy - hobbysci. 

Niejednokrotnie si^ zdarzalo, 
ze to wlasnie radio amator ska sluz- 
ba krotkofalowcow niosla potrzeb- 

pomoc poprzez swoje posred- 
nictwo w komunikacji radiowej. 
Tylko krotkofalowcy byli w stanie 
zapewnic niezaleznq i zapasowq 
IqcznoSc tarn, gdzie niewystarcza- 
jqce byly inne sposoby Iqcznosci. 

W trudnych sytuacjach prak- 
tycznie kazdy nasluchujqcy radio- 
stacji moze stac si^ odbiorcq wia- 
domosci ratunkowej. Nierzadko 
b^dzie jedyny w danym momen- 
cie, ktory wiadomosc t^ uslyszy 
i b^dzie mogl na niq odpowiedziec 
nadawcy. 

GODUB zwrocil uwag^ na part- 
nerstwo pomi^dzy organizacjami 
i przedstawil zalecenia Mi^dzy- 
narodowego Zwiqzku Telekomu- 
nikacyjnego (ITU) w kontekscie 
zapewnienia przez krajowych re- 
gulatorow wsparcia dla l^cznosci 
kryzysowej - w odniesieniu do 
roli sluzby radiokomunikacyjnej. 
Omowil zroznicowanie wyst^pu- 
jqcych w poszczegolnych krajach 
sytuacji kryzysowych - w aspekcie 
znaczenia l^cznosci amatorskiej 
w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Podkreslil, ze krotkofalowcy 
maj^ wieloletniq tradycj^ w or- 
ganizacji l^cznosci kryzyso- 
wej i przesylania informacji np. 

0 stanie wody (powodzie w USA 

1 Wielkiej Brytanii, tsunami 2004, 
awaria elektrowni atomowej w Ja- 
ponii). Radioamatorzy potrafi^ 



Greg Mossop GODUB (koordynator 1 Regionu IARU ds. tqcznosci 
kryzysowej) 



Andrzej Bartosz SP3LYR, AB9FX (Prezes 
Polskiej Grupy APRS) 


uniezaleznic si^ od sieci energe- 
tycznej, ktora przestaje dzialac 
w sytuacjach katastrof i zbudowac 
wlasne sieci mozliwe do uzycia 
podczas kryzysu (zasilanie po- 
przez agregaty, akumulatory, bate- 
rie sloneczne). 

Mowil tez o szeroko poj^tej 
koordynacji dzialan i koniecz- 
nosci nadawania komunikatow 
w imieniu osob trzecich, a takze 

0 procedurach na przekazywanie 
informacji pomi^dzy krajami i or- 
ganizowaniu raz w roku cwiczen 
Iqcznosci kryzysowej. 

Siec APRS w Polsce - Andrzej 
Bartosz SP3LYR 

APRS jest nie tyle rewolucjq 
w packet radio, ile powrotem do 
podstaw komunikacji krotkofalar- 
skiej. System pozwala na aktual- 
ne przekazywanie pozycji stacji 
ruchomych za pomocq krotkich 
raportow packetowych skierowa- 
nych do wszystkich pozostalych 
stacji. Raporty pozycji wysyla- 
ne sq rowniez przez stacje stale, 
ktore w zaleznosci od potrzeby 
wysylajq oprocz pozycji, rowniez 
wiele innych informacji, jak na 
przyklad raporty warunkow po- 
godowych czy danych teleme- 
trycznych. Dzi^ki temu kazda ze 
stacji na wlasnym monitorze moze 
obserwowad biez^cy rozwoj wy- 
darzen. Charakterystycznym ele- 
mentem systemu jest powiqzanie 
stacji ruchomych z urzqdzeniami 
GPS zapewniaj^cymi precyzyjn^ 
lokalizacj^. 

APRS zostal opracowany przez 
WB4APB w latach 70., jednak do- 
piero w 1992 r. zostal przyj^ty jako 
nowy standard amatorsldego pac- 
ket radio. W Polsce pierwsze proby 
wysylania raportow w tym stan- 
dardzie pojawily si^ pod koniec 
lat dziewi^ddziesi^tych, a pierw- 
sze sieci APRS powstaly w 2002 r. 
Juz w 2003 r. odbyly si^ Krotkofa- 
larskie Warsztaty APRS - TAMA 
APRS, pod haslem „lama podnosi 
poziom", a w 2004 r. powstala Pol- 
ska Grupa APRS jako ogolnopolski 
klub PZK. Ma ona na celu propa- 
gowanie zasad dobrej pracy w tym 
systemie i rozwijanie sieci APRS 
na terenie Polski. 

APRS jest taktyczn^ komunika- 
cj$ opart^ na sieci przekaznikow 

1 bramek. Podstawowa komuni- 
kacja odbywa si$ na simplekso- 
wej cz^stotliwosci 144,800 MHz. 
Z zalozenia APRS nie sluzy pracy 
DX-owej, ale pozwala na przemie- 
rzanie dlugich dystansow przez 
stacje ruchome i prac^ w sieci na 


tej samej cz^stotliwosci przy uzy- 
ciu ogolnych standardowych adre- 
sow. W tym celu regiony pokryte 
sq przekaznikami (digi) o szerokim 
zasi^gu nazywane WIDEn-n (digi 
jest przekaznikiem cyfrowym pra- 
cuj^cym na jednej i tej samej cz^- 
stotliwosci, abramki przejsciem 
pomi^dzy roznymi warstwami 
sieci). 

System pozwala dowolnej licz- 
bie stacji na wymian^ danych, 
a kazda stacja, ktora ma informa- 
cj^ do przekazania, po prostu j$ 
wysyla i wszyscy mog^ j^ odbie- 
rad. 

APRS przeksztalcil system do 
zastosowan w sytuacjach ratunko- 
wych i zaangazowania w wyda- 
rzenia ch spolecznych (lokalizacja 
fali powodziowej, burzy, zerwana 
linia zasilania...). 

Na swiecie jest okolo 40 tys. 
uzytkownikow APRS (1000 w Pol- 
sce), a Polska Grupa APRS liczy 
360 czlonkow. 


SP5UAR zaprezentowal nie- 
ktore, dotychczas niedostrzegane, 
aspekty stanowienia i stosowa- 
nia prawa w zakresie dotycz^cym 
krotkofalowcow w Polsce. 

Na wst^pie zwrocil uwag^, ze 
skoro ustawodawca uznal, ze je- 
stesmy „sluzbq / ', to powinna ona 
realizowac okreslone zadania na 
rzecz panstwa i spoleczehstwa 


Obecny stan prawny dot. 
stuzby amatorskiej oraz 
zatozenia do projektu ustawy 
srodowiskowej - Marek 
Ruszczak SP5UAR 
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oraz miec konkretne uprawnienia 
przekazane przez administracj^ 
rz^dow^. Z kolei zwrot „ amator- 
ska" oznacza, ze za swoj^ sluz- 
nie pobiera wynagrodzenia, 
czyli wszelk^ dzialalnosc w tym 
zakresie podejmuje dobrowolnie 
i ochotniczo. 

Prelegent optowal za zmian^ 
szyku wyrazow skrotu SRA (sluz- 
ba radiokomunikacyjna amator- 
ska) na „amatorska stuzba radioko- 
munikacyjna" (w skrode ASR), co 
pozwoli nie tylko spelnic wymogi 
gramatyki i stylistyki j^zyka pol- 
skiego oraz unikn^c dwuznacz- 
nego akronimu, ale takze uwy- 
puklic „amatorski" - ochotniczy 
charakter sluzby (zmiana ta nie 
jest sprzeczna z zapisami oryginal- 
nymi w Regulaminie Radiokomu- 
nikacyjnym rozdz. 1, p. 1.56). 

Oczywiscie ASR musi dzialac 
w granicach prawa, ale nieste- 
ty wi^kszosc osob stanowi^cych 
i wykonuj^cych przepisy prawa 
nie zdaje sobie sprawy, ile aktow 
prawnych musi znac i w praktyce 
stosowac kazdy krotkofalowiec, 
nie mowi^c juz o osobie traktuj^- 
cej amatorsk^ sluzby radiokomu- 
nikacyjn^ jako sport wyczynowy 
lub dzialalnosc edukacyjn^. Ten 
zbior przepisow obejmuje: Regu- 
lamin radiokomunikacyjny (RR), 
Prawo telekomunikacyjne (PT), 
Prawo ochrony srodowiska (POS), 
Prawo budowlane dot. konstrukcji 
i eksploatacji systemow anteno- 
wych; Prawo mieszkaniowe do- 
ty cz^ce uzytkowania tzw. cz^sci 
wspolnych nieruchomosci (uzyt- 
kowanie dachu budynkow wielo- 
rodzinnych); Prawo o zarz^dzaniu 
kryzysowym (zadania z zakresu 
reagowania kryzysowego przez 
podmioty pozarz^dowe). 

Aktualnie obowi^zuj^ce prze- 
pisy PT w 96% odnosz^ si^ do 
dzialalnosd komercyjnej w sferze 
telekomunikacji. W efekcie cz^sc 
zapisow teoretycznie obowi^zu- 
j^cych takze krotkofalowcow jest 
po prostu bezsensowna, np. zapis 
o obowi^zkowej tresci informacji 
w dokumencie zwanym pozwo- 
leniem radiowym przewiduj^cym 
podanie nazwy producenta i typu 
urz^dzenia nadawczo-odbiorcze- 
go (art. 145, ust. 1., pkt. 2). Prze- 
ciez krotkofalowcy mog^ rowno- 
czesnie uzywac kilku urz^dzen, 
a takze zmieniac je wg uznania 
na inne urz^dzenia. Nie mowi^c 
o wykonywaniu ich we wlasnym 
zakresie. 

Inny przyklad nieadekwatne- 
go ograniczenia to zapis w po- 
zwoleniu radiowym o warunkach 


wykorzystania cz^stotliwosci, a w 
szczegolnosci o okreslaniu przez 
administracj^ polaryzacji iwyso- 
kosci zawieszenia anteny nadaw- 
czej (art. 146, ust. 1, pkt. 1, lit. d). 
Zasadnicze warunki wykorzysta- 
nia cz^stotliwosci amatorskich s^ 
zapisane w Krajowej lablicy Prze- 
znaczen Cz^stotliwosd. Niezalez- 
nie od tego stuzba amatorska jest 
znamienna tym, ze wyj^tkowo 
cz^sto zmienia potozenie i charak- 
terystyk^ anten, a takze korzysta 
rownoczesnie z wi^cej niz jednej 
anteny. Ponadto stacje amatorskie 
mog^ w sposob nieograniczony 
przemieszczac si^ po terytorium 
kraju, co w sposob oczywisty po- 
winno bye uwzgl^dnione w prze- 
pisach prawa. 

Kolejnym problemem jest do- 
puszczana ustaw^ mozliwosc cof- 
ni^da pozwolenia radiowego nie- 
aktywnemu amatorowi tak samo 
jak nieaktywnej telewizji (art. 
147, ust. 3, pkt. 3). Aby zatem nie 
podlegac temu przepisowi, kazdy 
radioamator musi byt aktywny 
w eterze co najmniej raz na 12 
miesi^cy. 

Administracja panstwowa ma 
takze prawo (art. 177, ust. 4) do 
zarekwirowania naszego prywat- 
nego sprz^tu na potrzeby akcji 
ratowniczej. Znacz^ca cz^sc na- 
szego srodowiska wolataby zapis 
o obowi^zku swiadezenia osobi- 
stego wraz ze sprz^tem niz form^ 
obecn^. 

Niezaleznie od uwag do usta- 
wy, wiele niejasnosci powoduje 
brak lub niefortunne sformuto- 
wania w aktach wykonawezyeh. 
W projekeie rozporz^dzenia wy- 
konawczego do PT zauwaza si^ 
zbyt duzy stopien dyskryminaeji 
posiadaezy pozwolen radiowych 
w sluzbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej, b^d^cych osobami 
prawnymi. 

Jesli chodzi o prawo ochrony 
srodowiska, to krotkofalowcy po- 
pieraj^ zasadnosc monitorowania 
emisji promieniowania elektroma- 
gnetyeznego, pod warunkiem ze 
b^dzie to monitorowanie catosdo- 
we i bez wyjqtkow. 

Wielu uzytkownikom bardzo 
przeszkadza poziom smogu elek- 
tromagnetyeznego, ktory w wi^k- 
szyeh miastach przewyzsza po- 
ziom sygnatu uzytecznego radio- 
staeji. Trudno jednak siq zgodzic 
z zasadami tego monitorowania, 
ktore pomija tak wazne zrodta 
smogu elektromagnetyeznego jak 
siec energetyezna o napi^ciu poni- 
zej 110 kV czy l^cznosc niektorych 
stuzb panstwowych. Zdziwienie 



budzi sformutowanie, ze szko- 
dliwosc radiostaeji emituj^cej 15 
W EIRP jest porownywalna z od- 
dzialy waniem linii wysokiego na- 
pi^cia. 

Prelegent podat przyklad, ze 
nawet rownoczesne wl^czenie 
wszystkich radiostaeji polskich 
krotkofalowcow na maksymaln^ 
moc nadawania (co jest sytuacj^ 
absolutnie nieprawdopodobn^, bo 
nie ma tylu cz^stotliwosci w pa- 
smach amatorskich, by wszyscy 
polscy radioamatorzy mogli nada- 
wac rownolegle) spowoduje emi- 
sj^ do atmosfery l^cznej mocy nie 
wi^kszej niz 1,5 megawata (po 
uwzgl^dnieniu zysku anten). Dla 
porownania tylko nadajniki tele- 
wizyjne, z zasady pracuj^ce row- 
noczesnie i bez przerw, emituj^ 
do atmosfery moc ERP ponad 49 
MW, czyli ponad 32 razy wi^k- 
sz$ (zrodlo - materialy ze strony 
UKE). Te szacunkowe obliczenia 
nie uwzgl^dniaj^ rozglosni ra- 
diowych i staeji telekomunikacyj- 
nych, a takze tysi^cy stalych i ru- 
chomych staeji radiowych admini- 
straeji oraz przedsi^biorstw. 

Na ok. 14 tys. wydanych ama- 
torom pozwolen radiowych, zale- 
dwie ok. 1% stanowi^ pozwolenia 
tymezasowe dla staeji wyezyno- 
wych, uprawniaj^ce do emisji rz^- 
du od jednego do kilku kW, na- 
tomiast typowa staeja amatorska 
pracuje z mocq ERP mniejsz^ niz 
200 W 

Dodatkow^ uci^zliwosci^ jest 
konieeznose dokonywania zglo- 



i 

Hm. dr inz. Marek Ruszczak SP5UAR (instruktor ZHP i cztonek 
PZK, przewodniczacy rady Fundacji 0P0R) 
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tACZNOSC 


Wydarzenia krajowe 



Pamiqtkowe zdjQcie na zakoriczenie konferencji 


szen emisji w kilku organach ad- 
ministracji (gmina, sanepid, Wo- 
jewodzki Inspektorat Ochrony 
Srodowiska). Wydaje si^, ze calosc 
nadzoru nad stacjami amatorskimi 
powinna lezec w kompetencji jed- 
nego organu - Urz^du Komunika- 
cji Elektronicznej. 

Najwi^kszym problemem jest 
brak jasno okreslonego prawa do 
posiadania anten. 

Jak wiadomo, antena jest nie- 
odlqcznym elementem radios tacji, 
a paradoksalnie jej uzycie zalezy 
od prawa mieszkaniowego (go- 
spodarki nieruchomosciami). 

Obecnie krotkofalowiec miesz- 
kaj^cy wbloku wielorodzinnym 
jest calkowicie zdany na lask$ 
i nielask^ innych mieszkancow, 
ktorych sprzeciw uniemozliwia 
legalne prowadzenie l^cznosci. 
O skali tego zjawiska swiadczy 
liczba spraw o prawo do ante- 
ny, toczonych przed s^dami po- 
wszechnymi. Rownoczesnie ope- 
rator komercyjny nie ma takich 
klopotow, chociaz oddzialywanie 
elektromagnetyczne jego urz^- 
dzen jest znacznie wi^ksze. 

Wi koncowej cz^sd wyst^pienia 
prelegent przedstawil propozycji 
poprawy tej sytuacji i zapropo- 
nowal zebranie calosci przepisow 
dotyczqcych ASR oraz radiowej 
l^cznosci sluzbowej organizacji 
pozarzqdowych w jednym akde 
prawnym rangi ustawy oraz w od- 
powiednich, obligatory} nych ak- 
tach wykonawczych. Uzasadnie- 
niem dla wl^czenia do tej ustawy 
problematyki Iqcznosci sluzbowej 


organizacji pozarzqdowych jest 
podobienstwo juz obecnie stoso- 
wanych procedur l^cznosci sluz- 
bowej do unormowan w Iqcznosd 
amatorskiej, a takze cz^ste wspol- 
wystepowanie obu tych form 
Iqcznosci radiowej w tych samych 
podmiotach. 

Podsumowanie 

Wszystkie prezentacje wskazy- 
waly na spoleczne znaczenie krot- 
kofalarstwa, szczegolnie w sytu- 
acjach kl^sk zywiolowych, ale tez 
edukacyjnq rol^ krotkofalarstwa 
wsrod mlodziezy. 

Najwazniejsze jednak bylo 
koncowe wystqpienie SP5UAR, 
ktory przedstawil stan prawny 
dotyczqcy amatorskiej sluzby ra- 
diokomunikacyjnej wPolsce oraz 
propozycji ustawy, ktora kom- 


pleksowo obejmie wszystkie za- 
gadnienia zwi^zane z amatorsk^ 
sluzbq radiow^ oraz l^cznosc sluz- 
bow^ w organizacjach pozarzqdo- 
wych, w tym ZHP 

Podsumowujqc konferencji, 
przewodniczqcy Komisji Kultury 
i Srodkow Przekazu senator Grze- 
gorz Czelej zadeklarowal ch^c 
wspolpracy komisji ze wszystkimi, 
ktorzy sq zainteresowani ustawo- 
wym uregulowaniem calosci za- 
gadnien zwiqzanych z amatorsk^ 
sluzbq radiokomunikacyjn^. 

Redakcja sklada podzi^kowa- 
nie rzecznikowi prasowemu kon- 
ferencji, Tomaszowi Ciepielow- 
skiemu SP5CCC, za udostipnienie 
zdjic ze spotkania. 

Wszystkie wyst^pienia mozna 
zobaczyc na http://www.senat.gov. 
pl/transmisj e/retransmisj e . 


------ ' b±bbbbibbbb' 

Zamowieme na prenumerat$ < P atrzs. r .12) 


Zamawiam prenumerat^ „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartalnq bezplatnq + S-miesl^eznq ptatn^ w cenie 103 ^\ 

(tylko dla rpwych Prenumeratorow) 


fWfl2iuaJ 

24 numery w cenie 16 >s 12 z :t ■ 192 z\ 
□ 12 numertiw cenie 11 x 12 2\ - 132 z\ 


Nszvosk o 

6 numerow w cenie 6 x 12 zl = 72 z\ 

12 numerow w cenie 86 z\ <tylko dla aktywnych czlonko* PZK) 


Ultca nr 

Naleznosc ureguluj$: 

przekazem pocztowym lub przeltwem foantowym (wzor blanket] na str 12) 


U LJ U U LJ MiejscowoiG 



□ profit a przyslanie faktury profsrma 



la pobrenerr pocztowym przy odtsorze egzemplaiza ro2poc£ynajEicego prenumeiat^ 

cam :aodi u pctiWKMt ivcicr ijjnych wcm-rtii w base danych PitfwmwaieiitfA WT-Kajirstli Sp. : 4.0.. 
W^rCHwa w criaci n irtdngcmydi ZptAm 2 o ocfrcnw danych ciKbovfytii 2 Oia sinpru 1587 r 

m prwm dodepii *» »wch dmydi poprarMunui acc* fxdsnia ranralwia ieh prrHwarrania 
Swtjt dafM pe>M«cam d«bicw«lni». 


Prosz? o ;vysra»\enje 
FaMur\' VAT 

J Nasz NIP 

upowa^Hiam wydawnictwo AVT-Korporacja 5p. z o.c. ao svystawienia 
faktury VAT mojego podpisu. 

Ciyteiny pod pis: 






ZamOwlenle przeoel ij laksem: 22 257 84 00 
u niail&m: prenumera1a@avl.pl 

lull poczt 1 na adr^s: ftUr-Korporacja, ul Leszczynnwa 11. 03-197 Warszawa 


C zy*^vy pcdpis 

Cafa i p'<KTZ]ika firmawa 
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Lp- 

Woj. 

SPPA 

Powiat 

244 

P 

MO 

Mogilno 

245 

P 

NA 

Naklo nad Notecia 

246 

P 

RJ 

Radziejtiw 

247 

P 

RY 

Rypin 

248 

P 

SJ 

Sgpblno Krajenskie 

249 

P 

SW 

Swiecie 

250 

P 

TM 

Torufi (grodzki) 

251 

P 

TO 

Torurt (ziemski) 

252 

P 

TU 

Tuchola 

253 

P 

WK 

Wloctawek (grodzki) 

254 

P 

WL 

Wtoctawek (ziemski) 

255 

P 

WO 

Wqbrzefrio 

256 

P 

ZN 

Znin 

Mazowieckie 


257 

R 

AC 

Sochaczew 

258 

R 

BF 

Biatobrzegi 

259 

R 

Cl 

Ciechanbw 

260 

R 

DL 

Siedlce (ziemski) 

261 

R 

ED 

Siedlce (grodzki) 

262 

R 

EN 

Zwolefi 

263 

R 

ER 

Sierpc 

264 

R 

Gl 

Garwolin 

265 

R 

GJ 

Grdjec 

266 

R 

GS 

Grodzisk Mazowiecki 

267 

R 

GT 

Gostynin 

268 

R 

KE 

Kozienice 

269 

R 

LQ 

Upsko 

270 

R 

MA 

Mtawa 

271 

R 

MM 

Makdw Mazowiecki 

272 

R 

MZ 

Mirisk Mazowiecki 

273 

R 

ND 

Nowy Dwdr Mazowiecki 

274 

R 

NW 

Legionowo 

275 

R 

OC 

tosice 

276 

R 

OG 

OstrotQka (grodzki) 

277 

R 

OM 

Ostrbw Mazowiecka 

278 

R 

00 

Otwock 

279 

R 

OR 

OstrotQka (ziemski) 

280 

R 

PA 

Piaseczno 

281 

R 

PD 

Ptock (grodzki) 

282 

R 

PF 

Przasnysz 

283 

R 

PG 

Przysucha 

284 

R 

PL 

Ptock (ziemski) 

285 

R 

PN 

Ptortsk 

286 

R 

PZ 

Pruszkdw 

287 

R 

RA 

Radom (ziemski) 

288 

R 

RD 

Radom (grodzki) 

289 

R 

UP 

Sokotbw Podlaski 

290 

R 

UT 

Puftusk 

291 

R 

WE 

W^grdw 

292 

R 

WM 

Warszawa 

293 

R 

wx 

Wotomin 

294 

R 

wz 

Warszawa ZachOd 

295 

R 

YD 

Szydtowiec 

296 

R 

YS 

Wyszkbw 

297 

R 

ZQ 

Zyrardbw 

298 

R 

Z V 

Zuromin 

SwiQtokrzyskie 

299 

S 

AN 

Sandomierz 

300 

S 

BU 

Busko Zdrbj 

301 

S 

1C 

Kielce (grodzki) 

302 

S 

JE 

JedrzejOw 

303 

S 

Kl 

Kielce (ziemski) 

304 

S 

KW 

Kazimierza Wielka 

305 

S 

OK 

Kortskie 

306 

S 

OS 

Ostrowiec Swietokrzyski 

307 

S 

OT 

Opatbw 

308 

S 

PI 

Piriczbw 

309 

S 

SH 

Starachowice 

310 

S 

SQ 

Skarzysko Kamienna 

311 

S 

TS 

Staszbw 

312 

S 

WS 

Wloszczowa 


Lp. 

Woj. 1 SPPA Powiat 

Opolskie 

313 

U 

AP 

Krapkowice 

314 

u 

BQ 

Brzeg 

315 

u 

EY 

Kgdzierzyn-Kofle 

316 

u 

GY 

Gtubczyce 

317 

u 

NF 

Nysa 

318 

u 

NY 

Namyslbw 

319 

u 

OJ 

Opole (grodzki) 

320 

u 

OP 

Opole (ziemski) 

321 

u 

OY 

Olesno 

322 

u 

PJ 

Prudnik 

323 

u 

TE 

Strzelce Opolskie 

324 

u 

UC 

Kluczbork 

Wielkopolskie 


325 

w 

AL 

Kalisz (grodzki) 

326 

w 

CO 

Chodziez 

327 

w 

CR 

Czarnkbw (Czarnkowsko 
- Trzcianecki) 

328 

w 

GB 

Gostyri 

329 

w 

GQ 

Grodzisk Wielkopolski 

330 

w 

GZ 

Gniezno 

331 

w 

JC 

Jarocin 

332 

w 

KA 

Kalisz (ziemski) 

333 

w 

KF 

KQpno 

334 

w 

KH 

Koto 

335 

w 

KJ 

Konin (grodzki) 

336 

w 

KT 

Krotoszyn 

337 

w 

LE 

Leszno (grodzki) 

338 

w 

LS 

Leszno (ziemski) 

339 

w 

MH 

Migdzychdd 

340 

w 

NN 

Konin (ziemski) 

341 

w 

NV 

Nowy Tomy$l 

342 

w 

OD 

Ostrbw Wielkopolski 

343 

w 

OF 

Ostrzeszbw 

344 

w 

01 

Oborniki 

345 

w 

ON 

KoScian 

346 

w 

PH 

Pita 

347 

w 

PO 

Poznari (ziemski) 

348 

w 

PW 

Pleszew 

349 

w 

PX 

Poznari (grodzki) 

350 

w 

RW 

Rawicz 

351 

w 

SI 

Sroda Wielkopolska 

352 

w 

SP 

Slupca 

353 

w 

SR 

Srem 

354 

w 

SX 

Szamotuty 

355 

w 

TK 

Turek 

356 

w 

WF 

WrzeSnia 

357 

w 

WH 

Wqgrowiec 

358 

w 

WT 

Wolsztyn 

359 

w 

ZF 

Ztotbw 

Zachodniopomorskie 

360 

z 

BG 

Bialogard 

361 

z 

CE 

Police 

362 

z 

cs 

Choszczno 

363 

z 

DP 

Drawsko Pomorskie 

364 

z 

GF 

Gryfice 

365 

z 

GL 

Golenibw 

366 

z 

GN 

Gryfino 

367 

z 

KC 

Koszalin (grodzki) 

368 

z 

KG 

Kotobrzeg 

369 

z 

KP 

Kamiert Pomorski 

370 

z 

KZ 

Koszalin (ziemski) 

371 

z 

LA 

Slawno 

372 

z 

LL 

Lobez 

373 

z 

MY 

MyglibOrz 

374 

z 

SF 

Swinouj^cie 

375 

z 

SG 

Stargard Szczeciriski 

376 

z 

SZ 

Szczecinek 

377 

z 

WC 

Walcz 

378 

z 

WN 

Swidwin 

379 

z 

YR 

Pyrzyce 

380 

z 

ZE 

Szczecin 


Dyplom 

„SP-Powiat Award” 



POLSKI ZWI/^ZEK KR6TKOFALOWC6W 

SP ■ POWIAT AWARD 


Do dyplomu zaliczane tqcznosci od 01 .01 .1 999 r. 

Klasa podstawowa na pasmach KF: za przeprowadzenie l^cznosci/nastuchdw ze 100 
powiatami Polski. Klasa podstawowa na pasmach UKF: za przeprowadzenie co najmniej 
50 t^cznosci/nasluchdw z rdznymi powiatami, w co najmniej trzech okrQgach SP 
Nalepki: za spelnienie wymogdw na CW, PHONE lub MIXED, za 100, 150, 200, 250, 

300, 325, 350 i za wszystkie powiaty w Polsce (380). W przypadku wszystkich 
powiatdw nalepka „ALL’ wydawana jest bez wzglgdu na emisjQ (od 1 .01 .201 3 jest 380 
powiatfw). Nalepki na UKF tak samo jak na KF. 

Zgtoszenie musi byC sporz^dzone zgodnie z zasadami GCR (General Certificate Rules), 
co w praktyce oznacza, ze wykaz t^cznosci przedstawionych do danego dyplomu musi 
byfi pordwnany z przedstawionymi kartami QSL. ZgodnosC wykazu l^cznosci i kart QSL 
potwierdzaj^ dwaj licencjonowani nadawcy swoimi podpisami na zgioszeniu na dyplom. 
Nadawcy polwierdzajqcy listQ Q$0 nie musz^ byC cztonkami PZK. 

Licz 3 siQ t^cznosci/nastuchy przeprowadzone na wszystkich pasmach i wszystkimi 
emisjami (nie iicz^ siQ i^cznosci/nasiuchy przeprowadzone cross-band/cross-mode oraz 
za posrednictwem przemiennikdw). 

Dypiomy dostQpne dla wszystkich nadawcdw i nasluchowcdw. 

Optaty za dypiomy: 

- cztonkowie PZK— 10 zr 

- stacje polskie niezrzeszone w PZK - 20 zt 

- wszystkie stacje klubowe obstugiwane przez biuro QSL PZK - 3 znaczki pocztowe na 
list zwykly 

- z zagranicy: 5 euro/7USD/5 IRC's 
Optaty za nalepki 

Nalepki na wszystkie dypiomy s^ darmowe. Wymienione nizej optaty s^ kosztami 
wysylki, jesli nalepki nie s^ wysytane razem z dyplomem: 

- stacje SP: 1 znaczek pocztowy na list zwykty + zaadresowana koperta zwrotna 

- stacje pozostate: 1 USD/1 IRC 

Wptaty nalezy dokonaC na rachunek bankowy Zarzqdu Gtbwnego PZK nr: 

PL 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 Nordea Bank Polska S.A. 

Do zgtoszenia nalezy dol^czyC ksero dowodu wptaty. 

Zgtoszenia nalezy wysylad na adres: Award Manager, Sekretariat ZG PZK, R 0. Box 54 
85-613 Bydgoszcz 13, Poland 

Award Manager ma prawo zaz^daC przedstawienia do wgl^du dowolnej karty lub kart 
QSL z wykazanych w zgtoszeniu (eQSL nie sq akceptowane). 

Ostateczna interpretacja regulamindw nalezy do Award Managera PZK. 


Nie zapomnij zaprenumerowaC „Swiata Radio” 
www.swiatradio.pl 

e-mail: prenumerata@avt.pl, tel. (22) 257-84-22 


V 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz 
i , . aktualny numer „Swiata Radio” 

: inr\car^i ( w wers *' P a P ierowe i oraz elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 
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REPUBLIC OF POLAND 

Administrative Division 
and Amateur Radio Call District 

as at January 1, 2013 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

Podzial administracyjny 
i krotkofalarskie okr^gi wywolawcze 

stan w dniu 1 stycznia 2013 

Mark of voivodeships 
Oznaczenia wojewodzlw 

Z zaclnodniopomorskie 
F pomorskie 
P kujawskopomorskie 
B ilubuskie 
W wielkopolskie 
J warm irisko -mazurskie 
O podlaskte 
R mazowieckie 
D dolnoslqskie 
U opoiskie 
C todzkie 
S ^wjQtokrzyskie 
L Subelskie 
K podkarpackie 
M matopolskie 

G sigskie 



WARSZAWA £ 1 L 


the capital ot Poland, the seat of voivotJsliip authorities 

and city county authorities 

stolica Polski, siedziha wtadz wojew6dzkich oraz 
siedziba wtadz powiatu grodzkiego 


8iatystok0 


3 ©at 3 of voivodship aulhorilie 3 ,city county authorities 
and land county authorities 

6 ledziby w^ad7 wojowddzkich oraz siodziby wtadz 
powratPw qrodzkich i ziemskich 


Katowice* 


seats of voivodsbip authonlies 

and land county authorities 

siedziby wtadz wojewbdzkich oraz siedzjby wtadz 

powiatow grodzkich 


Cheltn seats of city and land counties authorities 

^ siedziby wtadz povnatdw grodzkich i ziemskich 

Sonoi seats of city counties -.authorities 

siedziby wtadz powiaidw grodzkich 


Gratewo seats of land counties authorities 

^ 0 siedziby wtadz poviraatcW/ ziemskich 


Stale boundaries 
granice paristw 

boundaries of Polish territorial sea 
graiifCe uiOiia tei ylcNialriwyo Polski 


voivodship boundaries 
granice wojewddzlw 


county boundaries 
granice pawiatbw 

the area ol a county belonging to its seat 
pf2ynaleinoid ob 52 aru powiatu do jego sied2iby 


Only those nan’ies of counties were given which are nol derived from 
names of their seals 

Podano wyl^czme nazwy powialtiw nie pochodzace od nazw ich siedzib 


calt districts boundaries 
grarice okr^gbw wywolawczych 
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call districts numbers 
numery okr^gdw wywolawczych 
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Lista powiatow 

(wg aplikacji do dyplomu SPPA) 


Lp- 

Woj. 

SPPA : 

i Powiat 

Lubuskie 

1 

B 

GP 

Gorzow Wielkopolski 
(grodzki) 

2 

B 

GW 

Gorzow Wielkopolski 
(ziemski) 

3 

B 

KD 

Krosno Odrzafiskie 

4 

B 

Ml 

Miqdzyrzecz 

5 

B 

NG 

Zagah 

6 

B 

NL 

Nowa Sol 

7 

B 

SC 

Stubice 

8 

B 

SK 

Strzelce Krajefiskie 

9 

B 

SN 

SulQcin 

10 

B 

SO 

Swiebodzin 

11 

B 

WP 

Wschowa 

12 

B 

ZG 

Zielona Gora (ziemski) 

13 

B 

ZL 

Zielona Gora (grodzki) 

14 

B 

ZY 

Zary 

tbdzkie 

15 

c 

AQ 

task 

16 

c 

BJ 

Betchatbw 

17 

c 

BW 

Brzeziny 

18 

c 

DD 

PoddQbice 

19 

c 

EC 

teczyca 

20 

c 

GV 

Zgierz 

21 

c 

IA 

Sieradz 

22 

c 

IR 

Skierniewice (grodzki) 

23 

c 

IT 

Piotrkbw Trybunalski 

(grodzki) 

24 

c 

IW 

Skierniewice (ziemski) 

25 

c 

IZ 

towicz 

26 

c 

KU 

Kutno 

27 

c 

LD 

tbdz 

28 

c 

LY 

tbdz Wschodnia 

(ziemski) 

29 

c 

OH 

Opoczno 

30 

c 

PB 

Pabianice 

31 

c 

PT 

Piotrkbw Trybunalski 

(ziemski) 

32 

c 

PV 

PajQczno 

33 

c 

RE 

Radomsko 

34 

c 

RX 

Rawa Mazowiecka 

35 

c 

TZ 

Tomaszbw Mazowiecki 

36 

c 

UL 

Zduriska Wola 

37 

c 

US 

Wieruszow 

38 

c 

WU 

Wielurt 

DolnoSIqskie 

39 

D 

AB 

Watbrzych (ziemski) 

40 

D 

WB 

Watbrzych (grodzki) 

41 

D 

BE 

Bolestawiec 

42 

D 

DZ 

Dzierzonibw 

43 

D 

EG 

Legnica (grodzki) 

44 

D 

GG 

Gtogbw 

45 

D 

GX 

Gora 

46 

D 

ID 

Swidnica 

47 

D 

JG 

Jelenia Gora (ziemski) 

48 

D 

JM 

Jelenia Gora (grodzki) 

49 

D 

JR 

Jawor 

50 

D 

KQ 

Kamienna Gora 


Lp. 

Woj. 

SPPA 

Powiat 

51 

D 

KV 

Ktodzko 

52 

D 

LF 

Lwdwek Slqski 

53 

D 

LG 

Legnica (ziemski) 

54 

D 

LH 

Lubari 

55 

D 

ML 

Milicz 

56 

D 

OA 

Otawa 

57 

D 

OE 

OleSnica 

58 

D 

PP 

Polkowice 

59 

D 

SS 

SrodaSIqska 

60 

D 

sv 

Strzelin 

61 

D 

TR 

Trzebnica 

62 

D 

UN 

Lubin 

63 

D 

WQ 

Wotbw 

64 

D 

WR 

Wroclaw (ziemski) 

65 

D 

WW 

Wroclaw (grodzki) 

66 

D 

ZO 

Zgorzelec 

67 

D 

ZS 

Zqbkowice Slqskie 

68 

D 

ZT 

Zlotoryja 

Pomorskie 

69 

F 

AG 

Starogard Gdafiski 

70 

F 

CJ 

Chojnice 

71 

F 

CU 

Cztuchdw 

72 

F 

DY 

Gdynia 

73 

F 

EB 

LQbork 

74 

F 

GD 

Gdarisk 

75 

F 

IY 

Kwidzyn 

76 

F 

MB 

Malbork 

77 

F 

NR 

Nowy Dw6r Gdahski 

78 

F 

OV 

Sopot 

79 

F 

PK 

Puck 

80 

F 

RU 

Kartuzy 

81 

F 

SL 

Stupsk (ziemski) 

82 

F 

TC 

Tczew 

83 

F 

UG 

Pruszcz Gdahski 

84 

F 

UK 

Stupsk (grodzki) 

85 

F 

UM 

Sztum 

86 

F 

WJ 

Wejherowo 

87 

F 

YA 

KoScierzyna 

88 

F 

YW 

Bytbw 

Slqskie 



89 

G 

BB 

Bielsko Biata (ziemski) 

90 

G 

BH 

Bielsko Biata (grodzki) 

91 

G 

BN 

Bgdzin 

92 

G 

CT 

Czestochowa (grodzki) 

93 

G 

CW 

Chorzbw 

94 

G 

CY 

Cieszyn 

95 

G 

CZ 

Czestochowa (ziemski) 

96 

G 

DG 

Dqbrowa Gdrnicza 

97 

G 

EM 

Siemianowice Slqskie 

98 

G 

ET 

Swietochtowice 

99 

G 

GC 

Gliwice (ziemski) 

100 

G 

GE 

Gliwice (grodzki) 

101 

G 

IK 

Piekary Slqskie 

102 

G 

JW 

Jaworzno 

103 

G 

JZ 

Jastrzebie Zdrbj 

104 

G 

KB 

Katowice 

105 

G 

KX 

Ktobuck 


f Lp. 

Woj. 

SPPA 

Powiat 

| 106 

G 

LX 

Lubliniec 

| 107 

G 

MF 

Mystowice 

| 108 

G 

MS 

Myszkbw 

| 109 

G 

MW 

Mikoldw 

| 110 

G 

Nl 

Sosnowiec 

1 HI 

G 

PY 

Pszczyna 

| 112 

G 

RB 

Rybnik (ziemski) 

| 113 

G 

RC 

Racibbrz 

| 114 

G 

RN 

Rybnik (grodzki) 

| 115 

G 

RS 

Ruda Slqska 

I 116 

G 

TG 

Tarnowskie G6ry 

1 117 

G 

TH 

Bieruh-Ledziny 

| 118 

G 

7Y 

Tychy (grodzki) 

| 119 

G 

WV 

Wodzistaw Slqski 

| 120 

G 

YT 

Bytom 

| 121 

G 

ZC 

Zywiec 

| 122 

G 

ZR 

Zory 

| 123 

G 

ZW 

Zawiercie 

| 124 

G 

ZX 

Zabrze 

Warmihsko mazurskie 

| 125 

J 

AW 

Braniewo 

| 126 

J 

BT 

Bartoszyce 

| 127 

J 

DA 

Dziatdowo 

| 128 

J 

EA 

Elblqg (grodzki) 

| 129 

J 

EK 

Etk 

| 130 

J 

EL 

Elblqg (ziemski) 

| 131 

J 

EZ 

Ketrzyn 

| 132 

J 

GH 

Gotdap 

| 133 

J 

GK 

Gizycko 

| 134 

J 

IL 

Itawa 

| 135 

J 

U 

Lidzbark Warmiriski 

| 136 

J 

MR 

Mrqgowo 

| 137 

J 

NC 

Nidzica 

] 138 

J 

NQ 

Nowe Miasto Lubawskie 

| 139 

J 

OL 

Olsztyn (ziemski) 

| 140 

J 

OQ 

Ostroda 

| 141 

J 

OU 

Olsztyn (grodzki) 

| 142 

J 

ox 

Olecko 

| 143 

J 

PQ 

Pisz 

| 144 

J 

WG 

Wegorzewo 

| 145 

J 

YN 

Szczytno 

Podkarpackie 


| 146 

K 

BR 

Brzozow 

| 147 

K 

DE 

Debica 

| 148 

K 

JA 

Jarostaw 

| 149 

K 

JS 

Jasto 

| 150 

K 

KN 

Krosno (grodzki) 

| 151 

K 

KO 

Kolbuszowa 

| 152 

K 

KS 

Krosno (ziemski) 

| 153 

K 

LK 

Lesko 

| 154 

K 

LN 

tartcut 

| 155 

K 

LV 

Lubaczbw 

| 156 

K 

LZ 

Lezajsk 

| 157 

K 

MC 

Mielec 

| 158 

K 

NO 

Nisko 

| 159 

K 

PE 

Przeworsk 

1 160 

K 

PM 

PrzemySI (grodzki) 

1 161 

K 

PR 

PrzemySI (ziemski) 

| 162 

K 

RM 

Rzeszow (grodzki) 

| 163 

K 

RO 

Ropczyce 

| 164 

K 

RZ 

Rzeszow (ziemski) 

| 165 

K 

SA 

Sanok 

| 166 

K 

ST 

Stalowa Wola 

| 167 

K 

SY 

Strzyzbw 

| 168 

K 

TB 

Tarnobrzeg (ziemski) 

| 169 

K 

TN 

Tarnobrzeg (grodzki) 

| 170 

K 

UD 

Ustrzyki Dolne 

Lubelskie 



1 171 

L 

Bl 

Bitgoraj 

| 172 

L 

BP 

Biata Podlaska (ziemski) 

| 173 

L 

CH 

Chetm (ziemski) 

[174 

L 

CM 

Chetm (grodzki) 


f LP- 

Woj. 

SPPA 

Powiat 

| 175 

L 

HR 

Hrubieszow 

176 

L 

IM 

Biata Podlaska (grodzki) 

1 177 

L 

JL 

Janow Lubelski 

178 

L 

KK 

KraSnik 

179 

L 

KY 

Krasnystaw 

180 

L 

LB 

Lublin (ziemski) 

181 

L 

LC 

teczna 

182 

L 

LT 

Lubartow 

183 

L 

LU 

Lublin (grodzki) 

184 

L 

LW 

tukbw 

185 

L 

OB 

Opole Lubelskie 

186 

L 

PC 

Parczew 

187 

L 

PU 

Putawy 

188 

L 

RK 

Ryki 

189 

L 

RP 

Radzyri Podlaski 

190 

L 

SD 

Swidnik 

191 

L 

TL 

Tomaszow Lubelski 

192 

L 

WD 

Wtodawa 

193 

L 

ZA 

ZamoSb (ziemski) 

194 

L 

ZM 

ZamoSb (grodzki) 

Matopolskie 



1 195 

M 

BO 

Bochnia 

| 196 

M 

BZ 

Brzesko 

197 

M 

CN 

Chrzanbw 

198 

M 

DT 

Dqbrowa Tarnowska 

199 

M 

GO 

Gorlice 

| 200 

M 

KM 

Krakow (grodzki) 

201 

M 

KR 

Krakow (ziemski) 

202 

M 

LI 

Limanowa 

203 

M 

ME 

Miechbw 

204 

M 

MQ 

MySlenice 

205 

M 

NM 

Nowy Sqcz (grodzki) 

206 

M 

NS 

Nowy Sqcz (ziemski) 

207 

M 

NT 

Nowy Targ 

208 

M 

OW 

OSwiecim 

| 209 

M 

OZ 

Olkusz 

210 

M 

PS 

Proszowice 

211 

M 

SB 

Sucha Beskidzka 

212 

M 

TA 

Tarnow (ziemski) 

213 

M 

TW 

Tarndw (grodzki) 

214 

M 

WA 

Wadowice 

215 

M 

Wl 

Wieliczka 

216 

M 

ZP 

Zakopane 

Podlaskie 

| 217 

0 

AS 

Sokdtka 

218 

0 

AU 

Augustow 

219 

0 

BA 

Biatystok (ziemski) 

| 220 

0 

BL 

Bielsk Podlaski 

221 

0 

BS 

Biatystok (grodzki) 

| 222 

0 

GA 

Grajewo 

223 

0 

HA 

Hajnowka 

224 

0 

KL 

Kolno 

225 

0 

LM 

tomza (grodzki) 

226 

0 

LO 

tomza (ziemski) 

227 

0 

MN 

Mohki 

228 

0 

SE 

Sejny 

229 

0 

SM 

Siemiatycze 

230 

0 

su 

Suwatki (ziemski) 

231 

0 

UW 

Suwatki (grodzki) 

232 

0 

WY 

Wysokie Mazowieckie 

233 

0 

ZB 

Zambrow 


Kujawsko pomorskie 


| 234 

P 

AK 

Aleksandrow Kujawski 

235 

P 

BC 

Brodnica 

236 

P 

BM 

Bydgoszcz (grodzki) 

237 

P 

BY 

Bydgoszcz (ziemski) 

238 

P 

CL 

Chetmno 

| 239 

P 

GM 

Grudziqdz (grodzki) 

240 

P 

GR 

Grudziqdz (ziemski) 

241 

P 

GU 

Golub-Dobrzyh 

242 

P 

IN 

Inowroctaw 

[243 

P 

LP 

Lipno 


RETRO 


Lata czterdzieste 


Pod koniec lat 30. XX wieku 
w centralnym laboratorium radio- 
wym NKWD zostal zaprojekto- 
wany lotniczy odbiomik krotkofa- 
lowy, ktory otrzymal oznaczenie 
RSI-4 i kodowe nazw^ Maljutka. 
Nowa konstrukcja przeznaczona 
byla dla samolotow mysliwskich, 
o czym swiadczy oznaczenie RSI, 
b^dqce skrotem od: Radiostancja 
Samoljeta Istriebitielja (radios ta- 
cja samolotu mysliwskiego). Pro- 
dukcja seryjna odbiornika ruszyla 
w moskiewskich zakladach radio - 
wych w 1940 r. Po wybuchu wojny 
z Niemcami w czerwcu 1941 r. pro- 
dukcj^ przeniesiono do zakladow 
nr 590 w Nowosybirsku. 

W okresie II wojny swiatowej 
sprz^t ten stanowil jeden z pod- 
st a wo wych srodkow Iqcznosci so- 
wieckiego lotnictwa. RSI-4 znaj- 
dowaly si^ takze w wyposazeniu 
samolotow ludowego Lotnictwa 
Polskiego - mysliwskich Jak-1, Jak- 
3, Jak-7, Jak-9 i szturmowych 11-2. 

Odbiornik umozliwial odbior 
sygnalow z modulacjq amplitudy 
w zakresie fal umownych 150-240, 
co odpowiadalo zakresowi cz^sto- 
tliwosci 3750-6000 kHz. Czulosd 
na wyjsciu obci^zonym jednq parq 
sluchawek wysokoomowych TA-2, 
na ktorych wyst^powalo napi^cie 
30 y wynosila 2-10 /xV Selektyw- 
nosd: przy dwukrotnym spadku 
wzmocnienia 15 kHz, przy stukrot- 
nym spadku wzmocnienia 50 kHz. 
Cale urz^dzenie miescilo siq w alu- 
miniowej skrzynce o wymiarach: 
16,6 x 16,2x 12 cm i ci^zarze 1,9 kg. 

Pod wzgl^dem elektrycznym 
RSI-4 stanowil 6-lampow^, trzy- 
obwodow^ superheterodyne 
z posredni^ cz^stotliwosciq rownq 
1600 kHz. W jego sklad wchodzil 
wzmacniacz wielkiej cz^stotliwosci 
(6K7), mieszacz z heterodyne (6A8), 
dwustopniowy wzmacniacz po- 
sredniej cz^stotliwosci (2x6K7), de- 
tektor z ARW i wst^pnym wzmac- 


Sowiecki odbiornik lotniczy 

Odbiornik RSI-4 


W okresie II wojny swiatowej odbiornik RSI-4 stanowil jeden z pod- 
stawowych srodkow tqcznosci sowieckiego lotnictwa. Bytstosowany 
jako samodzielne urzgdzenie odbiorcze do tqcznosci jednostronnej lub 
w komplecie z nadajnikiem do tqcznosci dwustronnej. 


niaczem malej cz^stotliwosci (6G7) 
oraz wzmacniacz mocy malej 
cz^stotliwosci (6F6). Oprocz auto- 
matycznej regulacji wzmocnienia 
w odbiorniku zastosowano row- 
niez r^czne regulacji wzmocnienia. 

Na plycie czolowej urzqdze- 
nia centralne miejsce zajmowalo 
pokr^tlo zgrubnego strojenia ze 
skalq wycechowane w numerach 
fal. Skala miala dwa ograniczniki 
ruchu do szybkiego przechodze- 
nia na dwie wst^pnie ustalone fale 
robocze. Ponizej pokr^tla zgrubne- 
go strojenia umieszczone zostalo 
pokr^tlo dokladnego strojenia. Z 
lewej strony skali znajdowal sie 
zacisk anteny i pokr^tlo regulacji 
sily glosu, z prawej lampka oswie- 
tlajqca skale i gniazdo sluchawek. 

Zasilanie odbiornika dostosowa- 
ne zostalo do sieci elektrycznej sa- 
molotu. Napi^cie zarzenia czerpane 
bylo wprost z baterii poldadowej 26 
V, a napiecie 220 V do zasilania anod 
i siatek ekranujqcych lamp z prze- 
twornicy wimikowej RU-ll-A. Na- 
t^zenie pr^du zarzenia wynosilo 
0,85 A, prqdu anodowego 40 mA. 

W 1941 r. zacz^to wytwarzad 
zmodyfikowane wersja, oznaczonq 
jako RSI-4A. Na plycie czolowej 
zamiast lampki oswietlajqcej skale 
miala ona zamontowany zacisk 
uziemienia. Miala ona rowniez 
nieco zmieniony uldad detektora 
oraz obnizone czulosd do 15 fiV. W 



tym samym 1941 r, powstala wersja 
o oznaczeniu RSUD, ktora zostala 
przystosowana do obslugi zdalnej 
przy uzyciu wydzielonej skrzynki 
manipulacyjnej. W wersji tej r^czne 
regulacje wzmocnienia zastepiono 
r^czne regulacje czulosd. 

Rozpoczeto rowniez budowe od- 
miany dla broni pancernej, noszq- 
cej oznaczenie RSI-4T (Maljutka-T), 
przystosowanej do zasilania z sieci 
elektrycznej pojazdu o napi^du 12 V 
oraz przetwornicy RU-1 1-B. Odmia- 
na ta weszla w sldad wyposazenia 
radiostacji czolgowych 9-R, 9-RM, 
9-RS, montowanych w uzytkowa- 
nych przez ludowe Wojsko Polskie 
czolgach srednich T-34 i dzialach 
samobieznych SU-85 i SU-100. 

Roman Buja 


Odbiornik RSI-4A, 
zmodernizowana 
wersja samolotowa 

(lot. W. Bieri 
SP6HDE) 


6K7 646 


6K? 


6K7 667 6f6 
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Rozmowa z Leszkiem SP6CIK 


Krajowy weryfikator DXCC 



W ramach Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow funkcjonujg w kraju 33 odziaty tereno- 
we. Jednym z pr$znie dziatajqcych oddzia- 
tow jest OT PZK nr 11 w Opolu, ktorego 
prezesem jest Leszek Przybylak SP6CIK, 
b$dqcy jednoczesnie polskim weryfikato- 
rem DXCC. 


Redakcja: Od kiedy jestes krot- 
kofalowcem i jakie byiy Twoje 
poczqtki pracy na pasmach? 
SP6CIK: Pierwsze pozwolenie ra- 
dio we otrzymalem w koncu 1967 
roku ze znakiem SP7CIK. Bylo to 
pozwolenie IT kategoiii. Na pocz^t- 
ku bylem glownie zainteresowa- 
ny dalekimi l^cznosciami na UKF 
i prac^ w zawodach w pasmie 2 m. 
W tych czasach nie bylo radiotele- 
fonow FM i przemiennikow. Lqcz- 
nosci robilo si^ na AM i CW Moja 
wiedza o propagacji na UKF byla 
niewielka, tak jak i wielu innych 
osob, ktore fascynowaly si^ wtedy 
falami ultrakrotkimi. Tym niemniej 
udalo mi si$ nawi^zad wiele l^cz- 
nosci troposferycznych z krajami 
etiropejskimi. Czas na l^cznosd zo- 
rzowe i na warstwie sporadycznej 
przyszedl znacznie pozniej. Zain- 
teresowanie l^cznosciami na UKF 
pozostalo do dzisiaj, chociaz przelo- 
zylo si^ to glownie na prac^ na 6 m. 


Red.: Jakie funkcje pelnisz teraz 
w PZK? 

SP6CIK: Obecnie jestem preze- 
sem Oddzialu Terenowego nr 
11 w Opolu, czlonkiem Zarz^du 
Glownego i delegatem na Zjazd 
Krajowy PZK. 

Red.: Od kiedy weryfikujesz QSL 
do dyplomow DXCC i na czym ta 
funkcja polega? 

SP6CIK: Pierwsz^ weryfikacj^ 
przeprowadzilem 10 lutego 2005 
roku. W najwi^kszym uproszcze- 
niu funkcja ta polega na sprawdze- 
niu zgodnosci przedstawionych 
kart QSL z zal^czonym wykazem 
(DXCC Record Sheet). Porownu- 
je si§ znak, pasmo, emisj^, dat$ 
l^cznosci i zgloszony podmiot. 
W przypadku niezgodnosci np. 
pasma wpisuje siq pasmo z karty 
QSL i nie powoduje to odrzucenia 
QSO. Jezeli na karcie s^ nanoszone 
jakies zmiany w ww. danych, QSO 
wykresla siq. 

Red.: Jakie sq rodzaje dyplomow 
DXCC i ich warunki zdobywania? 
SP6CIK: Mamy nast^puj^ce dy- 
plomy za emisje: Mixed, Phone, 
CW i Digital (dawniej RTTY). Wy- 
dawane s$ za pasma: 160, 80, 40, 
30, 20, 17, 15, 12, 10, 6 m i 2 m oraz 
5 Band DXCC (jest rowniez dy- 
plom Satellite). 

Warunki zdobycia poszczegolnych 
dyplomow s$ identyczne tj. dy- 
plomy sq wy da wane za zweryfiko- 
wane potwierdzenia Iqcznosci z co 


najmniej 100 podmiotami DXCC 
dan^ emisje lub na danym pasmie. 
Ponadto istnieje najbardziej pre- 
stizowa klasyfikacja Challenge, 
do ktorej jest wpisywany automa- 
tycznie kazdy uczestnik programu 
DXCC przekraczajqcy poziom 1000 
punktow. Kazdy zweryfikowany 
aktualny podmiot na poszczegol- 
nym pasmie od 160 do 6 m daje 1 
punkt. 

Red.: lie jest wydanych takich 
dyplomow i kto ma ich najwi^cej? 
SP6CIK: Niestety nie jestem w sta- 
nie odpowiedziec, ile wydano roz- 
nych dyplomow DXCC. Najwi^cej 
dyplomow wydano w klasyfika- 
cji Mixed, a liczba wydanych dy- 
plomow wynosi okolo 50 tysi^cy. 
Obecnie 178 stacji polskich uj^to 
w ww. klasyfikacji publikowanej 
codziennie na stronie ARRL. Jezeli 
chodzi o pozostale dyplomy DXCC 
to kolejno popularnosci^ cieszq siq 
dyplom Phone, CW oraz Digital. 
Jezeli chodzi o dyplomy pasmowe 
to najmniej ich wydano za pasmo 
6 m i 160 m, lecz ich posiadanie 
jest najbardziej prestizowe. Oczy- 
wiscie jeszcze wi^kszym sukcesem 
byloby posiadanie dyplomu DXCC 
za 2 m, ale nikt w Polsce jeszcze 
tego nie dokonal. 

Najaktywniejszym Polakiem 
w klasyfikacjach DXCC jest Jozef 
SP9FKQ, a to za spraw^ posiada- 
nia 4 tytulow: Honor Roll (Mixed, 
Phone, CW i Digital). SP9FKQ 
wyst^puje w klasyfikacjach az 
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SP6CIK, HB9AII i SP5CCC na stoisku PZK 


19-krotnie. 18-krotnie wyst^puj^: 
SP3E, SP5EWY, SP8NR i SP6CIK 
(17-krotnie odnotowani S3 SP1S 
i SP7GAQ). 

Red.: W jaki sposob mozna wy- 
pelniac aplikacji do programu 
DXCC w trybie online? 

SP6CIK: Pierwszym krokiem jest 
wybor odpowiedniej przegl^darki. 
Autorzy oprogramowania zdecy- 
dowanie zalecaj^ uzywanie prze- 
gl^darki Firefox. Nast^pnym kro- 
kiem jest zalogowanie si^ na stro- 
nie: https://plk.arrl.org/onlinedxcc. 
Czlonkowie ARRL nie maj3 z tym 
problemu. Pozostate osoby musz3 
utworzyc swoje konto uzytkow- 
nika, gdzie znak wywotawczy jest 
nazw3 uzytkownika, a haslo wy- 
generowujemy w kolejnym kroku 
i post^pujemy zgodnie z instruk- 
cjami ukazuj^cymi si^ na ekranie 
oraz w otrzymanym e-mail. Po za- 
logowaniu si^ r^cznie wprowadza- 
my dane z QSL (Enter QSLs) lub 
importujemy przygotowany plik 
ADIF(Import ADIF). Jezeli wszyst- 
kie QSO zostaly wprowadzone 
poprawnie, naciskamy przycisk 
Submit Application. Po uzupetnie- 
niu danych oraz zaplaceniu kart^ 
kredytow3, drukujemy aplikacji 
i ukladamy QSL w kolejnosci wg 
wykazu. Powyzsz^ aplikacji wraz 
z kartami wysytamy do DXCC 
Card Checkera lub DXCC Desk. 

Red.: Czy jest prowadzona staty- 
styka weryfikacji t^cznosci i kto 
przedstawil do sprawdzenia naj- 
wi^ksz^ liczb^ QSO? 

SP6CIK: Oczywiscie prowadz^ 
statystyk§ weryfikacji t^cznosci. Po 
kazdej weryfikacji zapisuj^ skro- 
cone informacje o weryfikacji do 
arkusza kalkulacyjnego. I natych- 


miast mam dane za caty okres pet- 
nienia funkcji i w poszczegolnych 
latach. 

Na dzien obecny zweryfikowa- 
lem 301 aplikacji na l^czn^ liczb^ 
47 045 QSO. Najwi^ksz^ ich liczb^ 
- 1922 - przedstawil do sprawdze- 
nia Krzysztof SP3MGM. 

Red.: Jestes takze m^zem zaufania 
uprawnionym do weryfikacji kart 
QSL do listy osiqgni^c. Na czym 
polega taka weryfikacja kart? 
SP6CIK: Weryfikacja do listy osi^- 
gni^c czlonkow SPDX Klubu jest 
podobna do tej, jak$ wykonuj^ 
jako DXCC Card Checker. Wpraw- 
dzie formularz aplikacji jest inny, 
gdyz nie zawiera pasma i emisji, 
jednak rownie skrupulatnie nalezy 
sprawdzic zgodnosc przedstawio- 
nych kart QSL lub potwierdzen 
LoTW z wykazem. 

Red.: Czy podejmowane S3 j aides 
szczegolne dzialania dla uczcze- 
nia jubileuszu 80-lecia SP DX 
Contestu? 

SP6CIK: Przewidziano prac§ ra- 
diostacji okolicznosciowych, wi^k- 
sz3 liczb§ dyplomow dla uczestni- 
kow oraz duz3 liczb^ plakiet fun- 
dowanych przez sponsorow. 

Red.: Czy tegoroczny Zjazd Sto- 
warzyszenia SPDXC 2013 b^dzie 
si^ roznil od poprzednich takich 
zjazdow? 

SP6CIK: Wydaje si§, ze ww. zjazdy 
S3 jednym z zasadniczych sposo- 
b6w realizacji zadan statutowych 
i jednoczesnie waznym spotka- 
niem towarzyskim czlonkow oraz 
osob zwi^zanych ze stowarzysze- 
niem. Wi^c nie przewiduj^ rewo- 
lucyjnych zmian w tegorocznym 
programie zjazdu. Przede wszyst- 


kim b^dzie to zjazd sprawozdaw- 
czo-wyborczy, na ktorym zostan^ 
wybrane nowe wladze stowarzy- 
szenia oraz zostan^ wyznaczone 
kierunki dzialalnosci na nast^pne 
4 lata. Atrakcj^ b^dzie mozliwosc 
skorzystania z wczesniejszego za- 
kwaterowania w osrodku i uczest- 
nictwa w roznych wycieczkach. 

Red.: Jak oceniasz obecny sytuacj^ 

w PZK? 

SP6CIK: Optymistycznie mozna t£ 
sytuacj^ okreslic slowem stagnacja. 
Wydaje si^, ze wladze poszczegol- 
nych szczebli organizacji widz3 
wyl^cznie zagrozenia zewn^trz- 
ne od kilku matych, lecz ich zda- 
niem konkurencyjnych organi- 
zacji. Nie widz3 zagrozen, ktore 
istniej^ w samej organizacji oraz 
nie doceniaj^ wagi wlasciwej re- 
prezentacji Zwi^zku na zewn^trz. 
Wladze szczebla centralnego byly 
i zadowolone ze swojej pozy- 
cji oraz z efektow prowadzonej 
dzialalnosci. W dokumentach or- 
ganizacyjnych i stosownych dzia- 
laniach nie zauwaza si^ spojrzenia 
w przyszlosc na nast^pnych 5 lat. 
Centrala nie stawia zadnych wy- 
magan przed terenem ani nawet 
nie okreslila jakichkolwiek kry- 
teriow oceny dzialalnosci OT czy 
klubow. Podobnie mysli wi^kszosc 
wladz oddzialow terenowych i ak- 
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ceptuje brak wymagan centrali 
w stosunku do nich oraz niewiele 
wymaga od klubow terenowych. 
Wi^kszosd zarzqdow oddzialow te- 
renowych popadla w rutyn^ i nie 
stosuje metod pracy organizacyj- 
nej odpowiedniej do zmieniaj^cej 
si^ sytuacji zewn^trznej. Brak jest 
klarownej polityki wobec klubow 
PZK, pomimo stosownej uchwaly 
ostatniego Zjazdu PZK. Od ponad 
7 lat nie przeprowadzono zad- 
nych szkolen osob funkcyjnych 
w zwi^zku, wi^kszoSd regulami- 
now jest przestarzala i brak jest 
wielu wzorow dokumentow uzy- 
wanych w PZK. W przypadku 
zaklocen w funkcjonowaniu pro- 
wadzone sq dorazne dzialania na- 
prawcze, by za chwil^ zapomnied 
o prawdziwych przyczynach nie- 
powodzen organizacyjnych. 
Efektem jest brak rozwoju Zwi^z- 
ku w ostatnich latach, a nawet 
nalezy odnotowad nieznaczny 
spadek liczby czlonkow przy jed- 
noczesnym wzrosde liczby wyda- 
nych pozwolen. 

Z pewnosciq zmiana na stanowi- 
sku prezesa PZK jest pozytywnym 
zjawiskiem. Natomiast wydaje si^, 
ze sam Jurek SP7CBG niewiele zro- 
bi bez wsparcia pozostalej cz^sci 
prezydium i szerokiego Zarz^du 
Glownego oraz zarz^dow oddzia- 
low terenowych. W chwili udzie- 
lania wywiadu takich widocznych 


Ddxcc 

CHALLENGE 



oznak szerokiego poparcia nie ma, 
a wr^cz mozna zauwazyc nieprzy- 
chylne stanowisko wielu dzialaczy 
do zmiany na najwyzszym stano- 
wisku w zwi^zku. 

Red.: Jaki jest Twoj sposob na 
uzdrowienie sytuacji w PZK? 
SP6CIK: Przyznam si^, ze na dzien 
dzisiejszy trudno mi powiedziec 
czy istnieje szansa na uzdrowienie 
sytuacji w PZK. Sprobuj^ jednak 
okreslid, w jaki sposob mozemy 
wyjsd ze stagnacji. 

Kluczow^ rol^ z pewnosci^ b^dzie 
mialo odwazne wypunktowanie 
slabych stron naszej organizacji 
i zmobilizowanie wi^kszosci dzia- 
laczy do „pracy u podstaw" i od- 
budowy liczebnej zwi^zku, tak aby 
docelowo liczba czlonkow zwi^z- 
ku przekroczyla 50% wydanych 
pozwolen radiowych. Oczywiscie 
wazne jest prowadzenie szkolen 
dla osob przyst^puj^cych do egza- 
minu i szkolen dla „aktywu", ktory 
juz popadl w rutyn^. Sposobem na 
intensyfikacj^ prac w organizacji 
powinno byd powierzenie jasno 
okreslonych zadan poszczegolnym 
osobom lub zespolom, celem ich 
prowadzenia w dluzszym okresie. 
Waznym elementem moze byd 
powrot Sekretariatu do stolicy lub 
do pobliskiej miejscowosci, aby 
ulatwid reprezentacj^ PZK w naj- 
wazniejszych dla nas urz^dach. 

Nie sposob nie wspomnied o po- 
trzebie zlagodzenia konfliktow 
w zwi^zku. 

Red.: Co si^ dzieje w oddziale te- 
renowym w Opolu? 

SP6CIK: Z przyjemnosciq mog§ 
powiedzied, ze od grudnia 2008 


roku kieruj^ sredniej wielkosd od- 
dzialem w najmniejszym woje- 
wodztwie w Polsce. Oddzial po- 
siada osobowoSc prawn^ i status 
organizacji pozytku publicznego. 
Pomimo, ze oddzial liczy niewiele 
ponad 120 osob, to sporo si^ na na- 
szym terenie dzieje, a to za spraw^ 
duzej aktywnosci klubow tereno- 
wych PZK. Praktycznie kazdy klub 
raz w roku organizuje spotkanie 
o zasi^gu regionalnym lub nawet 
mi^dzynarodowym. Nie sposob tu 
nie wspomniec o wspolorganizacji 
najwi^kszej polskiej imprezy LOS 
na pograniczu trzech wojewodztw. 
Wspieramy te imprezy poprzez 
dofinasowanie ze skromnych srod- 
kow oddzialu. Czyli mozna po- 
wiedzied, ze skladki oddzialowe 
wracajq do czlonkow OT i korzy- 
stajq z nich rowniez osoby nie- 
zrzeszone, ktore ch^tnie widzimy 
na naszych imprezach. Rowniez 
Zarzqd Oddzialu w ostatnich la- 
tach urzqdzal spotkania czlonkow 
oddzialu. Ostatnie spotkanie mialo 
miejsce w lutym biezqcego roku, 
ajego uczestnicy mogli poznad 
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czlonk6w wyprawy 5T0SP oraz 
zapoznac si^ ze szczeg61ami pracy 
tej rekordowej ekspedycji. 

W naszych dzialaniach staramy 
si^ pami^tac o lokalnej historii 
i promowac nasze wojew6dztwo. 
Dlatego wydajemy 2 dyplomy, 
kt6re zostaly przedstawione w SR 
3/2013. 

W oddziale eksploatowane 2 
przemienniki UKF, 2 przemienniki 
VHF, 2 w^zly Digi oraz planuje 
si^ uruchomienie przemiennika 
D-Star, 


w szufladzie ZG PZK", tak jak i po- 
zostale dokumenty powolanych 
komisji. Moim zdaniem (i nie tylko 
zreszt^ moim) praca wielu os6b zo- 
stala zmarnowana i jest to dow6d 
na stagnacj^ wnaszej organizacji. 
Drobnym pozytywem jest uchwa- 
la nr 9 ostatniego Zjazdu PZK, 
kt6ra nawiqzuje do naszego do- 
kumentu. Jednak nadal nie widac 
nawet pr6by realizacji chociazby 
jednego z podpunkt6w powyzszej 
uchwaly. 



Otmuchow 2010 


Red.: Jak oddziat w Opolu obcho- 
dzit swojq 55. rocznic^ zatozenia? 
SP6CIK: W 1957 roku przywr6co- 
no dzialalnoSc PZK wPolsce ijest 
to jednoczeSnie rok powstania od- 
dzial6w, kt6re nie istnialy przed 
1939 rokiem. Na Opolszczyznie 
obchody rozpocz^ly si^ uroczy- 
stym spotkaniem czlonk6w od- 
dzialu 5 pazdziernika 2012 roku. 
Zarzqd Oddzialu postanowil 
ponadto wydac dyplom z okazji 
55-lecia i uruehomic 6 radio stacji 
okolicznoSciowych oraz zaktywi- 
zowac czlonkow OT do aktyw- 
nej pracy na pasmach w okresie 
wydawania dyplomu. Ustalono, 
ze aktywnoSd stacji z naszego wo- 
jew6dztwa b^dzie miala miejsce 
w kazdq niedziel^ na pasmach 80 
i40 m. My£l^, ze ta aktywnoSc jest 
widoczna na pasmach. 

Red.: Jakie s^ losy dokumentu 
„Strategia PZK", tworzonego 
przez zespot pod Twoim kierun- 

kiem? 

SP6CIK: Dokument, kt6ry opraco- 
waliSmy w 2008 roku, nosi nazw$ 
7/ Strategia PZK", ale niestety „lezy 


Red.: Jakiego uzywasz sprz^tu 
nadawczo-odbiorczego i anteno- 

wego? 

SP6CIK: Sprz^t nadawczo-od- 
biorczy jest dostosowany do mo- 
jego priorytetu w dzialalnoSci DX- 
-owej, czyli do udzialu w DXCC 
Challenge. Jako podstawowe 
urz^dzenie uzywam transceive- 
ra Electraft K3. W odwodzie stoi 
IC-746 PRO, kt6ry wykorzystuj^ 
gl6wnie do IqcznoSci lokalnych 
w paSmie 2 m. System anteno- 
wy to kompromis pomi^dzy po- 
trzebami uzyskiwania post^pdw 
w DX-ingu a powierzchniq posia- 
danej dzialki. W naszym ogro- 
dzie zainstalowalem 7-elemen- 
towq anten^ GXP-7 na pasma od 
20 do 10 metr6w oraz kilka anten 
jednopasmowych: na 160 m in- 
verted L z 64 przeciwwagami, na 
40 i 30 m beam po 2 elementy 
na kazde pasmo, na 6 m 7-ele- 
mentow^ Yagi. Moj^ ulubion^ an- 
tenq jest Four Square na 80 m. 
Kazdy z pionowych elementdw 
ma po 24 przeciwwagi. Powyz- 
sza antena zostala zaprojekto- 
wana i wykonana przez Franka 
SP6JZL (DL6EBH). Four Square 



Anteny zimq 


pracuje bardzo dobrze i pozwolil 
mi na dorobienie kilkudziesi^ciu 
nowych podmiot6w w paSmie 80 
m w ciqgu 3 lat. Obecnie na tym 
paSmie mam potwierdzone 298 
podmiotdw DXCC. 

Red.: Jakie masz krotkofalarskie 
plany na najblizszq przysztosc? 
SP6CIK: Mojq dzialalnoSd mozna 
podzielid na dwie cz^Sci: organi- 
zacyjnq i sportowq. Jezeli chodzi 
o dzialalnoSd organizacyjnq, to 
chcialbym si^ z niej powoli wy- 
cofad, przekazujqc kierowanie 
oddzialem oraz jego reprezen- 
tacj^ w ZG mlodszym kolegom. 
W dzialalnoSci sportowej chcial- 
bym kontynuowac udzial w pro- 
gramie DXCC oraz powr6cic do 
cz^stszego udzialu w zawodach 
krdtkofalarskich, lecz bez nacisku 
na wynik. Bye moze uda si^ zre- 
alizowac jeszcze jeden pomysl, ale 
nie chcialbym jeszcze go przedsta- 
wiac. 

Red. Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
wiele zadowolenia z hobby oraz 
realizacji zamierzonych celow. 
SP6CIK: R6wniez dzi^kuj^ za roz- 
mow^ i pozdrawiam Czytelnik6w 
„£wiata Radio". 

Z Leszkiem Przybylakiem 
SP6CIK rozmawiat 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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TEST 


Transceivery HF 


Radiostacja QRP na KF i 6 m 

Elecraft KX3 


Nowym osiqgni?ciem Elecrafta jest 10 W radiostacja QRP na fale krotkie 
i pasmo 6 m. Jej cechq szczegolnq jest potqczenie zasady homodyny 
z kwadraturowq obrobkq sygnatow, co w ostatecznym efekcie zapewnia 
jednak dobre wyniki pomiaru parametrow. KX3 jest dodatkowo wyposa- 
zona w kodery i dekodery RTTY i PSK31 pracujqce autonomicznie bez 



Model KX3 firmy Elecraft 
dysponuje moc^ wyjSciow^ 10 
W zarowno na falach krotkich, jak 
iwpaSmie 6 m ijest zasadniczo 
przewidziany do pracy w plene- 
rze. Dzi^ki wbudowanemu po- 
jemnikowi na baterie i kluczowi 
elektronicznemu mozna szybko 
wyj££ w eter na kempingu albo 
pikniku. 

W odroznieniu od innych urz$- 
dzefi QRP pozwala on na prac^ 
nie tylko telegrafi^, ale rowniez 
emisjami SSB, AM, FM i cyfrowy- 
mi. Nie musi si^ on takze wstydzid 
porownafi z wi^kszym i drozszym 
sprz^tem. 

Jak widad na zdj^ciu, KX3 nie 
stanowi jeszcze jednego kolej- 
nego wariantu modelu K3. Plyta 
czolowa KX3 ma 2/3 wielkosci 
frontu K3, a jej wysokoSd wy- 
nosi 7/8 wysokoSci K3. GruboSd 
KX3 natomiast wynosi tylko 
16% gruboSci K3. Zastosowano 
w nim jednak wySwietlacz tej 
samej wielkoSci co w K3 i zawie- 
raj^cy te same symbole. KX3 jest 
wprawdzie wi^ksza od wielu 
telegraficznych radiostacji QRP, 
ale tez oferuje znacznie wi^cej 
mozliwoSci. 


Rozwiqzanie techniczne 

Odbiornik KX3 nie jest typo- 
wym odbiornikiem homodyno- 
wym, celniej mozna go nazwac od- 
biornikiem wysokiej klasy z cyfro- 
w$ obrobk^ sygnalow (ang. SDR), 
zerow^ cz^stotliwoSci^ posredni^ 
i kwadraturowym torem sygna- 
lu. Kwadraturowe sygnaly X/Q 
zreszt^ doprowadzone do oddziel- 
nego gniazda wyjSciowego. Przy 
uzyciu jednego z rozpowszech- 
nionych programow odbiorczych 
mozna obserwowac widmo sygna- 
low na ekranie komputera i deko- 
dowac wybrane z nich. 

Urozmaicone s$ takze sposoby 
zasilania. Nalez$ do nich kom- 
plet 8 baterii paluszkowych (AA) 
umieszczonych w wewn^trznym 
pojemniku i gniazdo do podlqcze- 
nia zewn^trznego zasilacza 13,8 V 
W ukladzie zasilania zastosowano 
stabilizatory o niskim spadku na- 
pi^cia (ang. low drop); mozliwe 
jest zasilanie radiostacji z kazdego 
dowolnego zrodla pr^du stalego 
o odpowiednim napi^ciu. Lado- 
warka do akumulatorow niklowo- 
-wodorkowych byla jeszcze niedo- 
st^pna w czasie przeprowadzania 
testow. 


KX3 ma 100 komorek pami^ci 
oraz pami^c tekstow CW i mowy. 
PojemnoSc pami^ci CW wynosi 2 
X 250 znakow, dla mowy - dwa 
teksty. 

Oprocz przyciskow na plycie 
czolowej do wywolywania funkcji 
KX3 sluzy menu zawieraj^ce 65 
punktow. Dla wi^kszoSci z nich 
konieczne jest tylko jednorazowe 
usta wienie. Oprocz tego istniej^ 
dwa dowolnie programowalne 
przyciski PF1 i PF2. 

Cyfrowa obrobka sygnatow jak 
z rogu obfitosci 

Dzi^ki obrobce sygnalu kwa- 
draturowego wbudowany 32-bito- 
wy zmiennoprzecinkowy procesor 
sygnalowy (ang. DSP) jest w stanie 
zarowno dekodowac wszystkie 
wymienione rodzaje emisji, jak 
i generowac sygnaly nadawcze. 
Oprocz tego oferuje wiqkszoSc 
funkcji typowych dla radiosta- 
cji wyzszej klasy. Na wyjScie slu- 
chawkowe dostarcza sygnalu 
pseudostereofonicznego (pozwala 
to na przestrzenne rozroznianie 
odbieranych stacji - przyp. tlum.). 
Mozliwa jest takze obserwacja 
dwoch sygnalow odbieranych na 
roznych cz^stotliwo£ciach - jed- 
nego w kanale lewym, a drugiego 
w prawym. Procesor sygnalowy 
symuluje w tych przyp adkach - 
nieistniej^cy w rzeczywistosci - 
drugi odbiornik. Obie odbierane 
cz^stotliwosci musz^ si^ jednak 
znajdowad w paSmie przepuszcza- 
nia filtru wst^pnego (ang. roofing 
filter). Jego maksymalne pasmo 
przepuszczania wynosi 15 kHz, co 
wystarcza do odbioru kilku stacji 
SSB lub wielu stacji telegraficz- 
nych na raz. Jest to szczegolnie 
cenne przy stosowanej przez sta- 
cje DX-owe pracy z odst^pem cz^- 
stotliwoSci (ang. split). Dla wi^k- 
szych roznic cz^stotliwoSci mozna 
przel^czac pomi^dzy VFO A i B 
lub wybrac tryb odwotnego polo- 
zenia cz^stotliwosci (REV). 

KX3 ma wbudowany jedno- 
calowy gloSnik, a oprocz niego 
gniazdo do podl^czenia zewn^trz- 
nego gloSnika. 

Dla ulatwienia wspolpracy 
z transwerterami mozliwe jest 
zdefiniowanie do 9 podzakresow - 
roznych cz^stotliwoSci poSrednich 
- i dla kazdego z nich ustawienie 
innej mocy wyjSciowej od 100 mW 
wzwyz. Na wySwietlaczu KX3 
wskazywana jest wowczas cz^sto- 
tliwosc w.cz. z uwzgl^dnieniem jej 
przemiany w transwerterze. Trans- 
wertery musz^ bye podl^czane do 
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gniazda antenowego, poniewaz 
KX3 nie ma specjalnego gniazdka 
do tego celu. 

Wspotpraca z PC 

Do polqczenia z komputerem 
poprzez zlqcze szeregowe sluzy 
gniazdko zapadkowe o srednicy 
3,5 mm. Wsrod akcesoriow dodat- 
kowych znajduje si^ kabel pozwa- 
lajqcy takze na podlqczenie radio - 
stacji do zlqcza USB komputera. 
Zlqcze to sluzy tez do aktualizacji 
oprogramowania KX3, pobranego 
uprzednio z Internetu na kom- 
puter, do sterowania radiostacjq, 
do zarzqdzania jej pami^ciq i do 
wspolpracy z programami prowa- 
dzqcymi dziennik stacji. 

Stabe strony 

Kazde z rzeczywistych rozwiq- 
zan sprz^tu stanowi pewien kom- 
promis. KX3 oferuje wiele mozli- 
wosci, ale mozna sobie takze po- 
st awic pytanie o braki. Na pewno 
przydalaby si^ moc 100 W, ale na 
to mozna zaradzic, podlqczajqc 
dodatkowy wzmacniacz. Rowniez 
moc wyjSciowa m.cz. jest dosyc 
niska. Jak jednak wynika z danych 
z tabeli, na parametry robocze 
urzqdzenia nie mozna si^ uskarzac. 
Mozliwosci pol^czen z swiatem ze- 
wn^trznym sq ograniczone wpo- 
rownaniu ze starszym bratem - K3. 

Do pracy w plenerze wystarczq 
wewn^trzne baterie, dodatkowy 
klucz boczny, mozliwosc podl^cze- 
nia sluchawek i anteny. Zupelnie 
inaczej wyglqda sytuacja w trakcie 
pracy z domu. Konstruktorzy Ele- 
crafta zauwazyli jednak te trud- 
nosci i opracowali zestaw czterech 
kabli (KX3-PCKT) wyposazonych 
w prostok^tnie zagi^te wtyczki. 
Dzi^ki nim operator moze takze 
korzystac z sygnalow ACC2, prze- 
znaczonych m.in. do kluczowania 
dodatkowego wzmacniacza mocy. 

Parametry KX3 

Jak wynika z podanych w tabeli 
wynikow pomiarow, zarowno od- 
biornik, jak i nadajnik KX3 zaslu- 
gujq na uznanie. labela ta zawiera 
wyniki pomiarow dla niektorych 
z mozliwych sposobow zasilania. 
Aktualna wersja oprogramowania 
pozwala na zasilanie napi^ciami 
od 7,5 V wzwyz. 

Parametry odbiornika 

Dynamika odbiornika wyra- 
zona takimi parametrami jak mo- 
dulacja skrosna trzeciego rz^du, 
blokowanie odbiornika i mieszanie 
wsteczne plasuje go wsrod urzq- 
dzen wysokiej klasy. Narzucajq si^ 


jednak pewne zastrzezenia. Pierw- 
sze z nich zwiqzane jest ze sche- 
matem przemiany i dotyczy tlu- 
mienia cz^stotliwosci lustrzanych. 
W odbiornikach superheterody- 
nowych cz^stotliwosci lustrzane sq 
oddalone od odbieranych o wiele 
megahercow i daj$ si^ latwo od- 
filtrowac. Zerowa cz^stotliwoSc 
posrednia odbiornika homodyno- 
wego lezy w zakresie odbieranym. 
Pomimo 72 dB tlumienia w KX3 jej 
poziom przekracza poziom skla- 
dowych intermodulacyjnych trze- 
ciego rz^du i Elecraft nie znalazl 
na to zadnej rady. Punkt menu 
„RX shift" pozwala wprawdzie na 
przesuni^cie p.cz. z zera na 8 kHz, 
w wyniku czego uzyskuje si^ 16 
kHz odst^p cz^stotliwosci uzytko- 
wej od lustrzanej. Uniemozliwia 
to jednak rownoleglq obserwacj^ 
dwoch kanalow i zaw^zenie szero- 
kosci pasma filtru wst^pnego. 

Ustawienie to dokonywane jest 
indywidualnie dla kazdego pasma 
i w zwiqzku z tym dotyczy jedynie 
zakresu aktualnie uzywanego. 

Drugie zastrzezenie dotyczy 
zakresu dynamiki w pasmach 160 
i 80 m. Jest on o 10 dB gorszy ani- 
zeli dla pasm wyzszych. Mozna 
go jednak i tak uznac za dobry 
w porownaniu z innym sprz^tem. 
Wi^kszosc uzytkownikow (poza 
mieszkaj^cymi w rejonach o wyz- 
szym poziomie zaklocen) pewnie 
nawet tego nie zauwazy. 

Reaguj^c na wyniki pomia- 
row, Elecraft zmodyfikowal jed- 
nak konstrukcj^, zapewniajqc 
jednakowy zakres dynamiki we 
wszystkich pasmach. Dotyczy to 
egzemplarzy produkowanych po 
1 pazdziernika ub. r. Uzytkownicy 
starszych egzemplarzy mogq si^ 
zwrocic o pomoc do serwisu fa- 
brycznego. 

Kolejna modyfikacja byla zwi$- 
zana z wynikami tlumienia kanalu 
sqsiedniegio dla modulacji FM. 
Wyniki pomiarow podane w tabeli 
dotyczy modelu zmodyfikowane- 
go wyposazonego w wersja opro- 
gramowania „MCU rev. 1.22/DSP 
rev. 0.99". 

Nadajnik 

Zasadniczo sygnal nadajnikow 
QRP nie musi wykazywac takiej 
czystosci jak w przypadku urzq- 
dzen wi^kszej mocy. KX3 nie musi 
si^ jednak wstydzic swoich para- 
metrow i mozna go bez obaw pod- 
Iqczyc do wzmacniacza wi^kszej 
mocy. Ksztalt sygnalu telegraficz- 
nego ijego widmo nalez^ do naj- 
lepszych mierzonych przez autora 
(rys. 3 i4). Moc wyjsciowa w.cz. 



Parametry nadajnika 

■ Moc wyjsciowa przy napi^ciu zasilania 11.. 15 
V dla emisji CW, SSB, cyfrowych iFM: 0...12 W, 
na paSmie 6 m 9 W (typowo); dla AM 0...4 W na 
pasmie 6 m - 0...3 W; przy zasilaniu bateryjnym 
(8,8—11 V) - 0...5,5 W (typowo) 

■ Tlumienie skladowych pasozytniczych: KF 48 dB 
(w najgorszym przypadku w pasmie 1,8 MHz), 
typ. > 60 dB; 50 MHz - 65 dB 

■ Tlumienie nosnej SSB: 53 dB 

■ Tlumienie drugiej wst^gi bocznej: 66 dB (KF), 59 
dB (50 MHz) 

■ IMD 3/577/9 rz^du: KF, moc 10 W PEP -30M0/- 
51/-55 dBc (najniekorzystniejszy przypadek 
w pasmie 12 m), typowo ponizej -36/-42/-54/-60 
dBc, 50 MHz, moc 8 W PEP -32/-54J-52/-51 dBc 

■ Czas przelqczania nadawanie-odbior (od puszcze- 
nia przycisku do osiqgni^cia 50% sily glosu), dla 
sygnalu S9: 44 ms. Przelqczanie odbywa si^ za po- 
mocq diod PIN, a nie przekaznikow (przyp. tlum.). 

■ Pobor prqdu: 

Przy nadawaniu: 2,35 A (10 W) przy 13,8 V; 1,35 A 
przy 11,1 V (zasilaniu z wewn^trznych baterii) 
Przy odbiorze: 220 mA (brak sygnalu, maks. sila 
glosu, maks. oswietlenie); 186 mA (brak sygnalu, 
maks. sila glosu, oswietlenie wyl^czone) 

■ CzuloSc (minimalny sygnal rozpoznawalny - 
MDS): 

- Tlo szumow (pasmo 500 Hz, filtr wst^pny 500 
Hz), przedwzmacniacz wylqczony/1/2/3 

0,475 MHz -8 1/— 88/— 98/— 1 02 dBm 
1,0 MHz -92/-98/-1 10/-1 13 dBm 
3,5 MHz -12 1/-1 26/-137/-1 39 MHz 
14 MHz -120/-1 25/-137/-1 39 dBm 
50 MHz -120/-126/-137/-141 dBm 

- Wspolczynnik szumow 
Przedwzmacniacz wyl./l/2/3: 

14 MHz 27/22/10/8 dB 

50 MHz 27/21/10/6 dB 

- Czulosc dla AM dla stosunku (sygnal +szum)/ 
szum = 10 dB, tonu m.cz. 1 kHz, 30 % gfeb. mod., 
pasma 6 kHz 

Przedwzmacniacz wyh/1/2/3: 

3,8 MHz 8,70/4,21/1,27/1,00 /xV 
50 MHz 8,12/4,16/1,29/050 /xV 

- Czulosc dla FM dla 12 dB SINAD, odst^pu 3 kHz, 
pasma 15 kHz 

Przedwzmacniacz wyl./l/2/3: 

29 MHz 1,82/1,12/0,35/0,2 7 fiV 
52 MHz 2,51/1,24/0,40/0,29 fiV 

■ Blokowanie odbiornika (pasmo 500 Hz, filtr 
wst^pny 500 Hz) 

Odst^p cz^st. 20 kHz, przedwzmacniacz 
wyl./l/2/3: 

3,5 MHz >131/> 136/131/131 dB 
14 MHz >130/> 135/131/130 dB 
50 MHz >130/135/131/132 dB 
Odst^p 5/2 kHz, przedwzm. wyl.: 

3,5 MHz >131/131 dB 
14 MHz >130/128 dB 

■ Zakres dynamiki ograniczony przemiany wstecz- 
nq: 14 MHz odst^p 20/5/2 kHz: 120/119/114 dB 

■ Cyfrowa eliminacja szumow 15 dB 

■ Tlumienie filtrow zaporowych 

Filtr r^czny >70 dB; automatyczny >70 dB; dla 
dwoch sygnalow - 55 dB; czas reakcji filtru 50 
ms. 
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Parametry nadajnika, cd. 

■ Tlumienie kanalu s^siedniego (FM) 
Przedwzmacniacz 3: 29 MHz 85 dB, 52 MHz 89 
dB 

■ IMD3 dla dwoch sygnalow, FM 

Odst^p 20 kHz, przedwzm. 3: 29 MHz - 84 dB, 52 
MHz - 84 dB 

Odst^p 10 MHz, przedwzm. 3: 29 MHz - 99 dB, 
52 MHz - 99 dB 

■ Czulosc miernika sily sygnalu: 

S9, przedwzm. wyL/1/2/3: 

14,2 MHz 242/87/29,6/9,76 /iV 
50 MHz 278/116/33,1/13,8 /xV 

■ Czulosc blokady szumow 
Poziom progu, FM, przedwzm. 3: 

29 MHz 0,75 fiV 

50 MHz 0,33 fiV 


wynosi 10 W (8 W na pasmach 12, 
10 i 6 m; dla emisji cyfrowych pro- 
ponowane jest korzystanie z 50% 
mocy maksymalnej). Uzyskiwa- 
na moc wyjsciowa jest zalezna 
od napi^cia zasilania: dla napi^c 
przekraczaj^cych 13 V wynosi ona 
12 W (w pasmie 6 m - 10 W), dla 
nizszych od 13 V na wszystkich 
pasmach - 10 W, natomiast po- 
nizej 11 V (czyli przy zasilaniu 
bateryjnym) moc wyjsciowa na 
wszystkich pasmach spada do 5 W 
KX3 pracuje przy napi^ciach prze- 
kraczaj^cych 8 V ijest dodatkowo 
wyposazona w sygnalizacj^ zbyt 
niskiego napi^cia o regulowanym 
progu - standardowo dziala ona 
przy napi^ciu 10 V Moc 5 W po- 
zwala na przedluzenie zywotnosci 
baterii i na zapewnienie dobrej 
liniowosci stopnia mocy w tych 
warunkach zasilania. 


KX3 w eterze 

Autor testu przeprowadzil 
pierwsze QSO zaraz po zakofi- 
czeniu budowy. Byla to l^cznosc 
telegraficzna na dystansie 861 
km w pasmie 80 m, ktora zaowo- 
cowala raportem 579. Rowniez 
z nawi^zaniem l^cznosci SSB nie 
bylo klopotu, a jakosc dzwi^ku 
pochodz^cego z mikrofonu MH3 
korespondenci okreslali jako 
dobr^, pomimo ze ustawienia 
8-pasmowego korektora bar- 
wy dzwi^ku nie byly specjalnie 
dobierane. Mikrofon MH3 jest 
wyposazony w dwa przyciski 
strojenia: w gor^ i w dol (przyp. 
tlum.). 

Do kontaktow telegraficznych 
autor uzywal dodatkowego klucza 
bocznego KX3PD3 umocowanego 
na sciance obudowy. Jest on so- 
lidnie przymocowany, wi^c przy 
postawieniu radiostacji na stole 
nie wyst^puj^ zadne problemy 
znane uzytkownikom zbyt lekkich 
kluczy. KX3 ma takze gniazdko do 
podl^czenia klucza telegraficzne- 
go, z mozliwosci^ dostosowania 
go w menu do uzytku przez osoby 
prawo- i lewor^czne. 

Uklad elementow nastawczych 
na przedniej sciance pozwa- 
la na latw$ i intuicyjn^ obslug^ 
pod warunkiem oswojenia si^ 
ze sposobem wl^czenia i wyl^- 
czenia radiostacji przy uzyciu 
przyciskow przel^cznika pasma 
(BAND) i strojenia obwodu an- 
tenowego (ATT TUNE). Uzycie 
dwoch elementow ma na celu 


Dwutonowy test intermodulacyjny przeprowadzony w laboratorium ARRL (pasmo 500 Hz, filtr wstQpny 500 Hz) 


Pasmo/przedwzm. 

odstgp 

syg.wej£6. 

zmierz. IMD 

zmierz. IMD DR 

oblicz. IP3 | 

1 3,5 MHz/wyt. 

20 kHz 

-20 dBm 

-121 dBm 

101 dB 

+31 dBm 



-11 dBm 

-97 dBm 


+32 dBm 

14MHz/wyt. 

20 kHz 

-17 dBm 

-120 dBm 

103 dB 

+35 dBm 



-10 dBm 

-97 dBm 


+34 dBm 



0 dBm 

-73 dBm 


+37 dBm 

14 MHz/1 

20 kHz 

-25 dBm 

-125 dBm 

100 dB 

+25 dBm 



-16 dBm 

-97 dBm 


+25 dBm 

14 MHz/2 

20 kHz 

-41 dBm 

-137 dBm 

96 dB 

+7 dBm 



-29 dBm 

-97 dBm 


+ 5 dBm 

14 MHz/3 

20 kHz 

-44 dBm 

-139 dBm 

95 dB 

+4 dBm 



-30 dBm 

-97 dBm 


+4 dBm 

14 MHz/wyt. 

5 kHz 

-17 dBm 

-120 dBm 

103 dB 

+35 dBm 



-10 dBm 

-97 dBm 


+34 dBm 



0 dBm 

-73 dBm 


+37 dBm 

14 MHz/wyt. 

2 kHz 

-20 dBm 

-120 dBm 

100 dB 

+30 dBm 



-10 dBm 

-97 dBm 


+34 dBm 



0 dBm 

-72 dBm 


+36 dBm 

50 MHz/wyt. 

20 kHz 

-17 dBm 

-120 dBm 

103 dB 

+35 dBm 



-11 dBm 

-97 dBm 


+32 dBm 


o 




Hit: 

_JL 


0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 

Zeit (s) 


Rys. 1. Sygnaty telegraficzne dwdch 
kropek nadawanych z szybko^ciq 60 stow/ 
min. Gtirny przebieg odpowiada sygnatowi 
kluczuftcemu, a dolny przedstawia ob- 
wiednig sygnatu w.cz. Skala czasu 10 ms/ 
dz.; pomiar przy mocy 10 W na 14 MHz 



Rys. 2. Widmo sygnatu w.cz. przy szybko- 
&ci telegrafowania 60 st/min 


zabezpieczenie przed nieumysl- 
nym wlqczeniem i niepoz^danym 
rozladowaniem baterii. Wszystkie 
podstawowe funkcje s^ latwo do- 
st^pne a przyciski - podobne do 
stosowanych w K3. 

Podobnie jak K3 rowniez KX3 
pozwala na prac^ emisjami PSK31 
i RTTY bez koniecznosci korzy- 
stania z komputera. Do wprowa- 
dzania nadawanych danych sluzy 
klucz telegraficzny, s^ one nast^p- 
nie przekodowywane i nadawa- 
ne tak, jak gdyby pochodzily ze 
zwyklej klawiatury. Zdekodowane 
znaki RTTY, PSK31 i CW s^ nato- 
miast wyswietlane w drugiej linii 
wskaznika. 

Oczywi^cie mozliwe jest pro- 
wadzenie l^cznosci cyfrowych 
w sposob klasyczny przy uzyciu 
komputera pol^czonego z KX3 
i wyposazonego w odpowiedni 
program terminalowy. 

Wiele z zapowiedzianych przez 
producenta akcesori6w dodatko- 
wych nie bylo jeszcze dost^pnych 
w momencie przeprowadzania 
testu. Dodatkowe informacje s^ 
dost^pne na witrynie internetowej 
producenta www.elecraft.com. 

Badany egzemplarz nosil nu- 
mer seryjny 0496. 

JoeR. Hallas W1ZR 
(QST 12/2012) 
z „CQDL" 1/2013 llumaczyl 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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Wrazenia uiytkownika transceivera 


Wr6z$ KX3 Swietlanq przysztosc 


Wsrod wielu uzytkownikow 
nowego KX3 jest Krzysztof 
SP5DU, ktory podzielit si? 
spostrzezeniami i wraze- 
niami z testowania trans- 
ceivera. 

Electraft KX3 posiadam od po- 
nad pot roku. Wybratem opcj^ 
kupna w Europie i nabycie trans- 
ceivera kompletnie zlozonego 
i wyposazonego w opcje we- 
wn^trzne juz na etapie produkcji. 

Zakupu dokonatem w solid- 
nej berlinskiej firmie QRPprojekt 
(www.qrpproject.de) prowadzonej 
przez Petera Zenkera DL2FI (za- 
lozyciel niemieckiego klubu DL- 
-QRP-AG) przy wspolpracy m.in. 
z Nikolaiem DL7NDC Na moj KX3 
(# 2106) czekatem jedynie ok. 4 
tygodni, a po wyj^ciu z kartonu 
sprz^t byt natychmiast gotow do 
pracy. Nawet ekran powitalny 
przywitat mnie moim imieniem. 
Roofing filtry i skrzynka antenowa 
byty zamontowane, zestrojone 
i sprawdzone, za£ w zapakowa- 
nym z duzq starannoSciq karto- 
nie znajdowaty siq niezb^dne ka- 
ble, zalecany mikrofon (opcja), 
wszelkie dokumenty i instrukcje, 
a takze co£ gratis. Na manipula- 
tor zewn^trzny i wewn^trznq la- 
dowark^ akumulatorkow AA (z 
ukladem zegara) musiatem nieco 
poczekac z powodu olbrzymiej 
liczby zamowien i niewydolnoSci 
w tym wzgl^dzie ze strony Elec- 
trafta. Otrzymalem je z Berlina 
bardzo sprawnie bez ponoszenia 
dodatkowych kosztow. 

Czekajqc na otwarcie wiosen- 
no-letniego sezonu wyjazddw 
w teren, w zimowe wieczory testo- 
watem KX3 w miejscu zamieszka- 
nia. Prowadzitem normalne Iqcz- 
no£ci i porownywalem go z moim 
sprz^tem bazowym (IC-756 Pro3; 
80/40 dipol trapowy; 30 -hIO po- 
ziomo zamontowany magnetic 
loop MFJ-1768, od 13 lat moja 
zasadnicza antena DX-owa, HI). 
Odbylem takze kilka podrozy sa- 
mochodowych po Polsce, w tra- 
sach sprawdzajqc zachowanie si^ 
moj ego nabytku wroznych oko- 
licznoSciach. Na wyjazdy bralem 
skutecznq i znakomitq do wypa- 
dow w teren przenoSn^ anten^ 


magnetycznq AlexLoop. Uwazam 
jq za przelom w zakresie anten 
do pracy QRP-portable prawie na 
miar^ K3/KX3 na polu amatorskich 
urzqdzen nadawczo-odbiorczych 
(www.alexloop.com, www.eham. 
net/reviews/detail/9012). 

Moje ogolne odczucie ibardziej 
szczegolowe opinie na temat KX3 
nie odbiegajq od spostrzezen in- 
nych uzytkownikow, za£ drobne 
zastrzezenia nie odnoszq si^ do 
meritum. Transceiver robi wraze- 
nie, nawet dla kogoS z wieloletnim 
doSwiadczeniem, i ciqgle wzbu- 
dza uzasadnione emocje (www. 
eham.net/reviews/detail/10271). Ze 
swoimi parametrami odbiorczymi 
znajduje si^ na topie krotkofalar- 
skiego Swiatka, to si^ odczuwa juz 
po pierwszym zalqczeniu radia do 
pracy. Umieszczenie KX3 przez 
Sherwood Engineering Inc. na 
drugim miejscu listy testowanych 
odbiornikow (www.sherweng. 
com/t able.html) uwazam za do- 
wod o najwi^kszym kalibrze (1. 
miejsce tej listy zajmuje niemiecki 
Hilbering PT-8000 kosztiij $cy po- 
nad 10-krotnie drozej). 

Po kilkumiesi^cznym uzytko- 
waniu tego transceivera nadal 
rozpoznaj^ jego rozne, w tym 
bardziej zakamuflowane strony. 
Pewnie nie ze wszystkich funk- 
cji od razu skorzystam. Przykla- 
dowo praca terenowa emisjami 
cyfrowymi w systemie przewoz- 
nym lub przenoSnym (tez w sen- 
sie doslownym, pieszo w marszu) 
- w KX3 mozliwa z uzyciem lub 
bez komputera - malo mnie in- 
teresuje, chod nie jest mi obca. 
Jestem rasowym telegrafistq (CW 
4ever!) i mam SciSle okreSlone 
preferencje. Sq one nakierowane 
glownie na strong odbiorcz^ trans- 
ceivera (wspieranego ewentual- 
nie zewn^trznymi urz^dzeniami 
dodatkowymi) oraz „przyjazno£c" 
TRX-a, jesli idzie o kwestie opera- 
torskie. 

Unikajqc porownan budzqcych 
mozliwy sprzeciw (indywidual- 
no£d opinii przez pryzmat wla- 
snego ucha i oka), wskaz^ jedynie 
te cechy KX3, ktore na mnie zro- 
bily najwi^ksze wrazenie. Przede 
wszystkim jest to niezwykla czy- 
stoSd odbieranego sygnalu. Za- 
skakuje zdecydowanie nizszy niz 


u innych poziom szumow wla- 
snych, znakomita dynamika i wy- 
soka selektywnosc, a takze bez- 
bl^dne dzialanie roofing filtrow 
i skuteczne eliminowanie sygna- 
low niepozqdanych. Docenia si^ 
cudowny odbior telegrafii przy 
wykorzystaniu jakze porno cnych 
operatorowi funkcji wspierajq- 
cych (np. SPOT), mozliwosc spro- 
wadzenia sygnalu do postaci ni- 
czym niezakloconej „szpilki" (te- 
legrafiSci wiedzq w czym rzecz), 
roznorodnoSc opcji czyniqcych 
odbior sygnalu bardziej przy- 
jemnym (w tym wielokanalowy 
equalizer po stronie nadawczej 
i odbiorczej!)... Tak, ten odbiornik 
moze si^ podobac i robi wrazenie. 
Ale nie tylko to, jest wiele wi^cej 
niespodzianek, ktore wyst^pujq 
glownie w urzqdzeniach o wiele 
drozszych, chod niekoniecznie 
lepszej klasy. Wymieni^ tu jedy- 
nie kilka, jakze istotnych w kon- 
tekScie zasadniczo zakladanego 
wykorzystania KX3 (wszak jest 
tu urzqdzenie QRP i ultraporta- 
ble!): wysoka jako^d nadawanego 
sygnalu (liczne pochwaly i zapy- 
tania o typ mikrofonu; wzorco- 
we formowanie sygnalu telegra- 
ficznego), bardzo szybko strojqca 
wewn^trzna skrzynka antenowa 

0 nadspodziewanie szerokim za- 
kresie, niemal aksamitnie dzia- 
lajqcy manipulator zewn^trzny 
(prosty montaz i demontaz; dla 
purystow przewidziano wymien- 
ne spr^zynki zwi^kszajqce lub 
zmniejszajqce nacisk dzwigni 
manipulatora; ja wybralem stan- 
dardowq). Pomin^ kwesti^ sto- 
sunkowo duzego wyswietlacza 

1 mnostwa ukazywanych funkcji 
latwych do ogarni^cia, co nie za- 
wsze jest mozliwe w urz^dze- 
niach podobnego zastosowania. 
Ponadto urzqdzenie lezy dosko- 
nale w r^kach i nadaje si^ do pra- 
cy marszowej (mozliwa prosta 
obsluga jednq r^kq). 

Porownujqc wlasciwo^ci od- 
biorcze KX3 z moim bazowym 
IC-756 Pro3, nie stwierdzam za- 
sadniczych roznic powalaj^cych 
na kolana. Przy wspolnej antenie 
przewaznie slyszalem to samo, 
ale wielokrotnie nie tak samo. 
W skrajnie trudnych warunkach 
czasami do KX3 bylo , 7 sprawniej- 
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TEST 


Transceivery HF 


sze" i duzo mniej dokuczliwe, 
a sygnal CW latwiejszy do od- 
czytania. Pami^tam, ze sluchajqc 
marcowej wyprawy na Clipper- 
ton Island (TX5K), w trudnych 
warunkach telegraficznych na 10 
MHz i przy antenie magnetycznej 
(stacjonarny MFJ-1768), w pew- 
nym momencie na Icomie sygnal 
juz stracilem, a na KX3 byl on 
jeszcze przez kilkanaScie minut 
do znoSnego odbioru. Powtdrzylo 
si$ to jeszcze kilka razy na innych 
pasmach. C6z, do dokladniej- 
szych testdw potrzebne S3 czas, 
anteny i motywacje, a tych nie 
posiadam. Nie zamierzam tez do- 
wodzic wyzszosci KX3 nad Pro3 
lub odwrotnie, gdyz oba transcei- 
very sq przeznaczone do rdznych 
cel6w. W warunkach „bazowych" 
ich przymioty mog3 bye w mia- 
r^ rdwnowazne, z przewagq na 
korzysc Pro3, je^li idzie o uezest- 
niczenie w zawodach i ogdlnq ob- 
slug$ radia (mam spore palce i lu- 
biq czuc nimi wszystkie pokr^tla), 
natomiast z niewielkq przewa- 
g 3 dla KX3 w warunkach bardzo 
trudnego odbioru. W tym drugim 
przypadku rdznice mog3 bye wy- 
razniejsze przy korzystaniu z bar- 
dziej rozbudowanych systemdw 
antenowych, czego mi brak. 

W kontekScie krajowej i DX- 
-owej pracy terenowej nie widzq 
dla KX3 mozliwej konkureneji, 
przynajmniej na obeenym eta- 
pie. Jest to arcydzielo zamkni^te 
w niewielkiej obudowie, daj3- 
ce komfort obcowania tak samo 



KX3 i AlexLoop - praca portable z pokoju w terenie 


jak z transceiverem w pelni bazo- 
wym (z zastrzezeniem jego nie- 
wielkiej mocy) ale w warunkach 
leSnej gluszy, na szczycie g6ry, 
w marszu czy na polu biwako- 
wym. Taki Electraft K3 w wyda- 
niu kieszonkowym, ale z zacho- 
waniem niemal wszystkich war- 
toSci wi^kszego brata. Nie nalezy 
tez zapominac, ze najwazniejsz3 
cz$Sci3 dobrego transceivera jest 
nie gorsza od niego antena. Po- 
dr6zuj3C po Polsce przez kilka 
ostatnich miesi^cy, przy wyko- 
rzystaniu KX3 i wczeSniej wspo- 
mnianej anteny magnetycznej 
AlexLoop (leciutka, wazy niecaly 
kilogram, zakres od 7 do 30 MHz), 
trzymaj3C j3 w r^ku lub na nie- 
wielkim trdjnogu fotografieznym, 
nawi3zalem kilkadziesi3t l3czno- 
Sci z wi$kszo£ci3 kontynentdw, 
uzyskuj3C dobre i bardzo dobre 
raporty slyszalno£ci. Bezproble- 
mowo nawi3zywalem tez l3czno- 
Sci foniezne i telegraficzne w pa- 
Smie 40-metrowym, w zasadzie 
z cal3 Europ3 i czasem poza m3. 

Do KX3 mam drobne zastrzeze- 
nia, na kt6re zwracaj3 uwag^ row- 
niez inni uzytkownicy. Dotyczy to 
np. kwestii tylnych n6zek transcei- 
vera. S3 zbyt delikatne i stosun- 
kowo malo stabilne, szczegdlnie 
przy uwzgl^dnieniu, ze zaleca siq 
pod^czanie do nich (umieszcza- 
nie pod Srubki je mocuj3ce) nie- 
zb^dnego uziemienia. W trakeie 
uzytkowania Srubki te luzuj3 siq 
i Scieraj3 farb§ z obudowy TRX-a. 
Brak tu swoistego gniazda uzie- 
mienia, choc mozna bylo przyj3c 
nawet rozwi3zanie zastosowane 
w serii IC-706, czyli mocowanie 
pod „nieaktywn3" grubk^. Ponad- 
to z szybk3 nalozon3 na wySwie- 
tlacz nalezy siq obchodzic w miar^ 
lagodnie i dobrze j3 chronic, gdyz 
z czasem moze siq porysowac. 
Jest tez podatna na kurz i drobne 
paprochy (przykr^cenie do obu- 
dowy prawidlowe, nigdzie nie 
odstaje). Nie do konca tez mog^ 
sobie wyobrazic, jak b^dzie siq 
zachowywala architektura SDR 
zastosowana w KX3 w warunkach 
bardzo znaeznego zasolenia (np. 
wykorzystanie na jachtach czy 
w terenie bezposrednio nadmor- 
skim) w dlugim okresie uzywania 
transceivera. 

Wi^cej nosem nie kr^c^ i wr6z^ 
KX3 Swietlan3 przyszloSc, pewnie 
do nadejScia K4 (moze i KX4?). 
Liczba uzytkownikdw tego trans- 
ceivera lawinowo roSnie, a jego 
pozycj§ jeszcze bardziej wzmocni 
wypuszczenie na runek dodat- 
kowego do niego 100-watowego 


wzmacniacza (nie mog$ siq docze- 
kac!), co jeszcze bardziej rozbudu- 
je jego uzytecznoSc i przysporzy 
mu sympatykdw. Czy w takiej po- 
staci jak obecnie, nawet ze stoj3- 
cym obok 100-watowym wzmac- 
niaezem Electrafta, KX3 mdglby 
zaj3C miejsce „okr^tu flagowego" 
w moim shacku? Nie S3dz^. Znik- 
n3lby komfort obecnej, operator- 
skiej obslugi: odmienna pozyeja 
polozenia ICX3 (jest to taka troch^ 
wi^ksza „mordka" jak w moim 
IC-706 MKIIG), mimo wszystko 
trudniejsze operowanie pulpitem, 
nieulatwiaj3ce ustawienia trans- 
ceivera na pulpicie operatorskim 
gniazda umieszczone na bokach 
Electrafta, itp. Jego zadaniem S3 
wyjazdy w teren oraz ewentualne 
wsparcie jako radio backup owe, 
gdyz na tych polach nie ma obec- 
nie lepszego. 

Z perspektywy czasu uwazam, 
ze dokonalem optymalnego wy- 
boru drogi zakupu i opeji wypo- 
sazenia mojego transceivera. Czas 
oczekiwania na KX3 w USA byl 
i pozostaje wielomiesi^czny, za£ 
samodzielny montaz niektdrych 
opeji (szczegdlnie Dual-Passband 
Roofing Filters i wewn^trzny 
Antenna Tuner) nie jest prosty. 
Wymaga doSwiadczenia, precy- 
zji i dokladnej kalibraeji, co jest 
zmudne i niekonieeznie kohezy 
si§ sukcesem. Szczegdlnie jeSli do- 
tyczy to kogoS, kto podobnie do 
mnie jest przede wszystkim ope- 
ratorem i prace konstruktorskie 
ogranicza do niezb^dnego mini- 
mum. Ponadto serwis posprzedaz- 
ny oraz biez3ce uzgodnienia la- 
twiej prowadzic na miejscu, a nie 
za oceanem. 

OczywiScie co£ za co^ - koszt 
zakupu w Europie jest nieco wyz- 
szy niz w USA. Za caly m6j kom- 
plet zaplacilem l3cznie 1655 euro, 
w tym VAT i drobny koszt prze- 
sylki kurierskiej, ale byly to dobrze 
wydane pieni3dze. Obecnie odst3- 
pilbym od kupna wewn^trznego 
ukladu ladowania akumulatorkow 
KXBC3, gdyz przyj3lem inn3 opcj^ 
zasilania „terenowego ,, / prostsz3 
i bardziej skuteczn3 (zewn^trzne 
akumulatorki zelowe). Samodziel- 
ny montaz tego ukladu wymaga 
szczegdlnej ostrozno^ci, a pdzniej- 
sza obsluga AA wymusza stoso- 
wanie okre^lonych procedur, na 
co nie mam ochoty. Uklad ten lezy 
nierozpakowany, podobnie jak 
solidne, rekomendowane przez 
Amerykandw akumulatorki AA 
pewnej niemieckiej firmy. 

Krzysztof Morawski SP5DU 
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Transceiver HF 


W 2010 roku zawiqzala sic grupa 
konstruktorow z SP w celu opra- 
cowania nowego radia wyczyno- 
wego o nazwie Husar. W radiu za- 
stosowano nowatorskie podejscie 
polegajqce na polqczeniu klasycz- 
nego toru heterodynowego radia 
z homodynq. Husar ze wzgl^du na 
zlozonq i rozbudowanq konstrukcjc 
jest polecany dla zaawansowanych 
radioamatorow, co mocno ograni- 
cza popularnoSc tej konstrukcji. 

Zdecydowanie brakowalo w sro- 
dowisku radioamatorow nowo- 
czesnego radia wielopasmowego 
o bardzo dobry parametrach odbior- 
nika, przy zachowaniu rozsqdnych 
kosztow budowy oraz umiarkowa- 
nym stopniu trudnosci. W ostatnich 
latach duzq popularnoSc zdobyly 
konstrukcje homodynowe takie jak: 
Piligrim, US5MSQ czy Juma, ktore 
pozwalaly uzyskac bardzo dobre pa- 
rametry przy Srednich nakladach na 
budowy radia. Duzym problemem 
dla pocz^tkujqcych radioamatorow 
zainteresowanych zbudowaniem 
takiej homodyny byl jednak brak 
dobrej dokumentacji w j^zyku pol- 
skim, brak lokalnego wsparda auto- 
row projektow oraz brak opracowa- 
nia zawierajqcego wszystkie moduly 
do budowy radia. 

Podczas licznych rozmow z ko- 
legami, ktorzy zbudowali wlasne 
homodyny, padla propozycja za- 
projektowania zupelnie nowej, 
polskiej homodyny dla szerokie- 
go grona radioamatorow, „ radia 
dla kazdego". Konstruktorzy HM 
mieli juz spore doSwiadczenie 
z budowy innych homodyn, znali 
ich wady i ograniczenia, wiedzieli, 
co poprawid, aby uzyskad lepsze 
parametry i ulatwic budowy wla- 
snego radia. W ramach projektu 
Husar powstal autonomiczny mo- 
dul homodyny, ktory mogl poslu- 
zyc do budowy wielopasmowego 
transceivera homodynowego. Do- 
datkowym atutem byla mozliwoSc 
wykorzystania modulow filtrow 


Polska homodyna dla kazdego 

Transceiver Husarek 

Od spotkania grupy Home Made na Politechnice Warszawskiej, o ktorym 
informowalismy pod koniec ubiegtego roku, trwajq koricowe prace nad 
polskq wersjcj nowoczesnego transceivera homodynowego. Przybliza- 
my kolejne post?py budowy urzqdzenia o nazwie Husarek oraz jednq 
z pierwszych wersji uruchomionych przez SP5AQT. Na poczqtek kilka 
stow o powstawaniu konstrukcji. 



Jeden z prototypow Husarka wykonany przez Romana SP5AQT 


BPF, LPF oraz wzmacniacza PA 
opracowanego do Husara. 

Prace projektowe rozpocz^to 
w grudniu 2011 roku. Konstrukcja 
miala byd popularna, ale jedno- 
cze£nie bardzo nowoczesna, aby 
w pelni wykorzystad mozliwoSci 
wspolczesnej bazy elementowej. 
Glowny wysilek polozono na po- 
prawc parametrow odbiornika, 
technologic budowy oraz funkcjo- 
nalnoSd urzqdzenia. W celu ula- 
twienia budowy radio podzielo- 


no na funkcjonalne moduly. Na 
modulach zastosowano mieszany 
montaz, drobne elementy w wersji 
SMD, uklady scalone przewlekane 
w podstawkach. 

W ciqgu roku prac grupy pro- 
jektowej powstalo calkowicie 
no we, polskie radio o nazwie Hu- 
sarek. Najwazniejsze prace pro- 
jektowe zostaly wykonane przez 
zespol w skladzie: Janusz SP5BMF! 
Adam SP5FCS, Jozef SP9HVW, 
Zdzislaw SP4HKQ. Wiele cennych 



Rys. 1. Schema) blokowy transceivera Husarek 
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HOBBY 


Transceiver HF 



Modut homodyny z razdzielonymi lorami RXyTX 



Modut liltrbw akustycznych SSB i CW 



Modut automatyki i tortiw m.cz. 




uwag do konstrukcji wnieSli row- 
niez koledzy: SP5AQT, SP6EER, 
SP9FKR SP2JQR.W ramach projek- 
tu powstal komplet niezb^dnych 
modulow do budowy radia. Przy 
projektowaniu radia starano si^ 
wyeliminowac wady wczeSniej- 
szych opracowan oraz stosowac 
rozwiqzania pozwalaj^ce uzyskac 
jak najlepsze parametry. Uzyska- 
nie lepszych parametrow wyma- 
galo jednak pewnej rozbudowy 
konstrukcji w stosunku do innych 
homodyn. 

Schemat blokowy transceivera 
Husarek jest zamieszczony na ry- 
sunku 1. 

W sklad urz^dzenia wchodzq 
nast^pujqce bloki: 

■ modul homodyny o rozdzielo- 
nych torach nadawczym i od- 
biorczym, niezalezne, wymien- 
ne polifazery, uklady scalone 
w podstawkach 

■ modul pasywnych filtrow aku- 
stycznych dla SSB i CW na dla- 
wikach o duzej dobroci z opcjq 
zaw^zania pasma dla SSB 

■ modul automatyki, S-metra i to- 
row malej cz^stotliwoSci (kom- 
presor dynamiki, bardzo dobry 
wzmacniacz akustyczny) 

■ kilka wersji modulow filtrow pa- 
smowych BPF na wszystkie pasma 

■ kilka wersji filtrow wyjSciowych 
LPF 

■ wzmacniacz mocy PA 16 
W z plynn^ regulacjq mocy 

■ sterownik radia z wy£wietla- 
czem kolorowych TFT, panelem 
dotykowym 

■ modul generatora VFO na ukla- 
dzie na Si570 

■ modul zegara RTC z podtrzyma- 
niem bateryjnym 


■ modul rejestrdw do sterowania 
konfiguracjq parametrami radia 

Modulowa konstrukcja ulatwia 
budowy, uruchamianie, testowa- 
nie i pomiary urzqdzenia oraz po- 
zwala na latwq modyfikacj^ po- 
przez stosowanie innych modu- 
low. Zapewnia rowniez wi^kszq 
elastycznosc dopasowania radia 
do indywidualnym potrzeb np. 
ograniczona liczba pasm, rezygna- 
cja z filtrow akustycznych, inny 
wzmacniacz PA. 

Jednym z najwi^kszych wy- 
zwan byla synteza do radia. Skoro 
radio mialo bye zupelnie nowq, 
polsk^ konstrukcji, to musiala po- 
wstac rowniez nowa synteza. No- 
woczesnoSc oraz funkcjonalnoSc 
urzqdzenia sklonily konstrukto- 
row do si^gni^cia po duzy kolo- 
rowy wySwietlacz TFT z panelem 
dotykowym oraz nowq rodzin^ 
procesorow Xmega. Od ksztaltu 
i wyglqdu nowej syntezy zalezal 
rowniez ostateezny wyglqd, funk- 
cjonalnoSc i obsluga radia. 

Zalozenia projektowe byly bar- 
dzo rozbudowane poniewaz ste- 
rownik mial bye uniwersalny do 
homodyn oraz urz^dzen z prze- 
mianq czistotliwo£ci. Lista funk- 
cji niezb^dnych w nowoczesnym 
radiu okazala si^ bardzo dluga 
i wyszukana. O zlozonoSci pro- 
jektu Swiadczy ilo£c informaeji 
wySwietlanych na ekranie i roz- 
norodnoSc funkcji dost^pnych na 
panelu dotykowym. Aktualnie jest 
to jeden z najbardziej rozbudowa- 
nych sterownikow do amatorskich 
urzqdzen nadawezo-odbiorezyeh. 

Jak wiadomo, budowa wlasnego 
radia jest przedsi§wzi§ciem bar- 
dzo pasjonujicym, ale jednoczesnie 



Jeden z zespotbw liltrbw wyjsciowych LPF 


Rozmieszczenie modutbw w obudowie transceivera SP5AQT 
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trudnym i pracochlonnym, zwlasz- 
cza dla os6b nieposiadajqcych du- 
zego doSwiadczenia oraz dost^pu 
do odpowiedniej bazy pomiaro- 
wej. Bardzo przydatnymi urzqdze- 
niami do budowy i uruchomienia 
Husarka sq: oscyloskop 100 MHz, 
NWT oraz mostek RLC. Dlatego 
mozliwosc kontaktu z konstrukto- 
rami czy osobami posiadajqcymi 
zardwno doSwiadczenie, jak i od- 
powiednie wyposazenie w sprz^t 
pomiarowy jest bardzo wazna. 

Takq platform^ wymiany do- 
Swiadczen, gdzie kazdy moze 
uzyskac pomoc w budowie urzq- 
dzeft dla potrzeb swego hobby 
jest forum www.sp-hm.pl. Na fo- 
rum Home-Made mozna uzyskad 
pomoc w calym spektrum prac 
zwiqzanych z projektowaniem, 
montazem, pomiarami, doborem 
oprogramowania komputerowego 
do cel6w projektowych ijeszcze 
w wielu innych bardzo waznych 
sprawach, ktdrych znajomoSd jest 
niezb^dna w budowanie wlasnego 
urzqdzenia radiowego. Temat6w, 
w zakresie ktdrych toczy si§ dys- 
kusja na forum Home-Made, jest 
kilkadziesiqt. Dost^p do tych infor- 
macji moze bye bardzo przydatny 
dla kazdego przyszlego uzytkow- 
nika, kt6ry zdecyduje si^ budowac 
Husarka. Jest to swoista „zywa" 
dokumentaeja budowy takiego czy 
innego urzqdzenia nadawezo-od- 
biorezego. 

Dlaczego warto 
zbudowac Husarka? 

To radio ma bardzo dobry od- 
biornik, rewelacyjne filtry aku- 
styezne o parametrach nieust^pu- 
jqcych fabryeznym filtrom kwar- 
cowym, prawdziwy precyzyjny 
S-metr, bardzo dobre ARW niepo- 
wiqzane z pomiarem sily sygnalu, 
bardzo nowoczesny, funkcjonalny 
sterownik z kolorowym wySwie- 
tlaczem i panelem dotykowym. To 
opracowanie skladaj^ce si^ z kom- 
pletu moduldw do budowy wie- 
lopasmowego radia, z dokumen- 
taejq i opisami wj^zyku polskim, 
ze wsparciem i pomocq konstruk- 
tor6w na forum dyskusyjnym SP- 
-HM. Dost^p do projektdw pozwa- 






la na samodzielne modyfikowanie 
plytek i zlecenie ich wykonania 
w profesjonalnych firmach. 

Praktyczne doSwiadczenia z bu- 
dowy rdznych urz^dzen wykazaly, 
ze budowa i uruchamianie homo- 
dyny jest latwiejsze niz urzqdzen 
z przemian^ cz^stotliwoSci. Po- 
prawnie zmontowana homodyna 
ze sprawnych podzespo!6w dziala 
od razu. 

Aktualnie powstaje kilkanaScie 
prototypdw radia. Spodziewamy 
si^ wielu cennych uwag z samej 
budowy, uruchamiania oraz nor- 
malnej eksploatacji na pasmach. 
Trwajq rdwniez prace nad wyko- 
naniem dokumentaeji i opisu ra- 
dia oraz wykonaniem pomiardw 
podstawowych parametrdw urz^- 
dzenia. 

Oficjalna prezentaeja radia 
odb^dzie si$ pod koniec maja na 
spotkaniu LOS 2013, gdzie b^dzie 
mozna obejrzed kilka gotowych 
Husarkdw, porozmawiad z kon- 
struktorami oraz kolegami ktdrzy 
zbudowali pierwsze urz^dzenia. 
B^dzie rdwniez mozliwoSc: po- 
sluchania, jak pracuje odbiornik, 
przeprowadzenia kilku l^cznoSci, 
aby osobiScie przekonac si^ o wa- 
lorach radia. W imieniu grupy HM 
zapraszamy wszystkich Czytel- 
nik6w do udzialu w prezentaeji 
oraz wszelkich form wspdlpracy 
w rozwoju i promocji tej dekawej 
konstrukeji. 

Mamy nadziej^, ze radio Hu- 
sarek b^dzie ch^tnie budowane 
przez kolegdw i stanie si$ wizy- 
tdwk^ polskich radioamatordw 
rdwniez poza granicami naszego 
kraju. 

W powyzszym opisie wykorzy- 
stano opracowanie Grupy Husar 
oraz zdj^cia moduldw prezento- 
wane podezas ostatniego spotka- 
nia grupy Home-Made na PW 

Redakcja $R docenia dotych- 
czasowy wklad pracy spolecznej 
konstruktordw i zyezy zakoneze- 
nia z sukcesem konstrukeji. 

www.sp-hm.pl 


Moduf generator 
VFD na SI57D 


Moduf zegara RTQ 
z podtrzymaniem 
bateryjnym 


Moduf wzmacniacza mocy nadajnika 


Moduf storownika radia 


Pomiar charakterystyki filtrow toru 
akustyeznego 


Modufy rejestrow do sterowania konfiguraejq radia 


Swiot Radio Maj 201 3 


53 




DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Wzmacniacze mocy w.cz. 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych 
do redakcji wybralismy kilka interesujqcych 
rozwiqzari wzmacniaczy mocy w.cz. o roz- 
nych zastosowaniach, ktore mogq zaintere- 
sowac szersze grono Czytelnikow SR. 



Wzmacniacz 50 W na pasmo 
23 cm („CQDL” 1/2013) 


W „CQDL" 1/2013 zostal opi- 
sany przez DG5VL ciekawy 
wzmacniacz mocy na pasmo 23 
cm z wykorzystaniem moduldw 
RA18H1213G firmy Mitsubishi. 

Dzi^ki zastosowaniu dw6ch ta- 
kich moduldw scalonych udalo si^ 
konstruktorowi osi^gn^c moc 50 
W przy zasilaniu wzmacniacza na- 
pi^ciem 13,8 V imocy wejsciowej 
300 mW 

Urz^dzenie wspdlpracowalo 
z transceiverem IC910 (SSB/CW/ 
FM) i zasilaczem o wydajnosci pr^- 
dowej 20 A. 

Schemat ideowy zasadniczej 
cz^sci ukladu jest zamieszczony na 
rysunku 1. 

Zastosowane moduly RA18H1213G 
maj^ nast^puj^ce parametry 
(VDD=12,5 V): 

■ pr^d drenu IDD przy VGG = 0 
V: 0 mA 

■ moc wyjsciowa przy VGG = 5 V: 

> 18 W przy Pwe = 200 mW 

■ sprawnosc przy Pwe = 50 mW: 

> 40% przy Pwy = 30 W 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 
1,24-1,30 GHz 

■ pr^d bramek IGG przy VGG 5 V: 
1 mA 

■ wymiary modulu: 66x21x9,88 
mm 

Dost^pny w handlu dwustop- 
niowy modul RA18H1213G fir- 
my Mitsubishi jest 18-watowym 
wzmacniaczem mocy dla pasma 
1,24-1,30 GHz przewidzianym 



do pracy przy napi^ciu zasilaj^- 
cym 12,5 V Jest on przeznaczony 
w pierwszym rz^dzie do zastoso- 
wafi w radiostacjach przewoznych. 

Przy braku napi^cia polaryzacji 
bramek (VGG = 0) przez tran- 
zystory plynie szcz^tkowy pr^d 
uplywu, a sygnal w.cz. doprowa- 
dzony do wejscia modulu jest stlu- 
miony o 60 dB. Iranzystory modu- 
lu pracuj^ w trybie wzbogacania, 
co oznacza, ze pr^d drenu i moc 
wyjsciowa rosn^ w miar^ wzrostu 
napi^cia bramek. Juz przy napi^ciu 
bramek r6wnym 4 V uzyskuje si^ 
zauwazalne wartosci pr^du i mocy 
wyjsciowej, a moc nominaln^ osi^- 
ga si^ przy napi^ciu 4,5-5 V (pr^d 
bramki okolo 1 mA). 

Modul jest zasadniczo przewi- 
dziany do pracy w klasie C (we 
wzmacniaczach FM), ale moze tak- 
ze pracowac w zakresie liniowym 
po doprowadzeniu odpowiednie- 
go napi^cia polaryzacji na bramki. 
Jego wartosc nalezy dobrac tak, 
aby uzyskac wymagan^ liniowosc 

Do pracy liniowej SSB napi^cie 
polaryzacji bramek powinno wy- 
nosic okolo 3,5-4 V 

Zmiany mocy wyjsciowej uzy- 
skuje si^ w takim przypadku po- 
przez dob6r mocy steruj^cej. 

Uklad elektroniczny jest zmonto- 
wany na jednostronnej plytce dru- 
kowanej owymiarach 110x75 mm 
w ktdrej s^ wyci^te otwory pod me- 
talowe cz^sd moduldw (moduly s^ 
przykr^cone do radiatora). 


Dla zmniejszenia prawdopo- 
dobiehstwa uszkodzefi wewn^trz- 
nych nalezy unikac napr^zefi me- 
chanicznych wywolanych nierdw- 
nosci^ radiatora lub zanieczyszcze- 
niami. Nalezy takze unikac napr^- 
zeft mechanicznych wyprowadzefi 
spowodowanych przylutowaniem 
ich do ukladu przed przykr^ce- 
niem modulu do radiatora. Modul 
nalezy najpierw umocowac me- 
chanicznie, a dopiero potem wlu- 
towac do ukladu. 

Caly wzmacniacz jest zamkni$- 
ty w obudowie o wymiarach 
200x175x80 mm, ktdra jest pre- 
zentowana rdwniez na okladce 
czasopisma. Z tylu obudowy jest 
zainstalowany komputerowy wen- 
tylator. 



Rys.1. Schemat wzmac- 
niacza z wykorzystaniem 

modutu RA18H1213G 


40 mm 


A/4 
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Wzmacniacze mocy firmy RM 
(„KF i UKF” 1/2013) 


W pierwszych numerach „KF 
i UKF" z tego roku RK6AJE pre- 
zentuje opisy dost^pnych na ryn- 
ku wzmacniaczy liniowych znanej 
wloskiej firmy RM. 

Wzmacniacze gldwnie prze- 
znaczone do pracy z radiotelefona- 
mi CB, w celu zwi^kszenia zasi^gu 
i polepszenia jakosci l^cznosci. 

Urz^dzenie to proste w mon- 
tazu, wl^cza si^ je pomi^dzy gniaz- 
do antenowe radiotelefonu a anie- 
ns (wzmacniacz ma gniazda an- 
tenowe oraz przewdd zasilaj^cy), 
ale jak wiadomo, krajowe przepisy 
nie zezwalaj^ na ich stosowanie do 
zwi^kszenia mocy w pasmie CB.. 

Poniewaz wzmacniacze mog^ 
pracowac wszystkimi dost^pnymi 
modulacjami (AM, FM, SSB, CW) 
w szerszym zakresie cz^stotliwo- 
sci, sq wykorzystywane do zwi^k- 
szania mocy krdtkofalarskich urzq- 
dzen QRP (np. Yaesu FT-817ND, 
Icom IC-703, itp.), jak rdwniez 
zwi^kszenia mocy transceiverdw 
home made do mocy rz^du 100 W 




Nalezy zwrdcic uwag^, czy 
adaptawane uklady maj^ wbudo- 
wane filtry dostarczaj^ce do ante- 
ny czysty sygnal, niezawieraj^cy 
harmonicznych wyzszego rz^du. 

Ze wzgl^du na ograniczon^ 
ilosc miejsca zamieszczamy zdj^cia 
i krdtkie charakterystyki tylko kil- 
ku wzmacniaczy RM TALY. 

RM KL203p 

RM KL203p to wzmacniacz 
z funkcj^ przedwzmacniacza an- 
tenowego 26 dB. Jest przeznaczo- 
ny do cz^stotliwosci pracy 20-30 
MHz. Schemat ideowy uldadu jest 
pokazany na rysunku 2. 

Podstawowe parametry RM KL 
300: 

■ cz^stotliwosd pracy: 20-30 MHz 

■ zasilanie: 12-14 V 

■ pob6r pr^du: 10 A 

■ moc wejsciowa AM/FM: 0,5-10 W 

■ moc wejsciowa SSB: 1-20 W 

■ moc wyjsciowa AM/FM: 100 W 

■ moc wyjsciowa SSB: 200 W PEP 

■ bezpiecznik: 12 A 

■ przedwzmacniacz antenowy: 26 dB 

■ wymiary: 109x125x35 mm 

■ waga: 325 g 

RM KL 300 

RM KL 300 to wzmacniacz 
mocy CB-radio (AM/FM/SSB/CW) 
z wl^cznikiem. Jezeli uzytkownik 
nie chce korzystad ze wzmacnia- 
cz a, wystarczy go wyl^czyd, aby 
nadawac z moc^ radiotelefonu CB. 

Podstawowe parametry RM KL 
300: 

■ napi^cie zasilania: 12-14 V 

■ maksymalny pob6r pr^du: 14r-20 A 



■ moc wejsciowa: 1-5 W 

■ moc wyjsciowa AM FM: 70-150 W 

■ moc wyjsciowa SSB: 140-300 
W SSB (moc wejsciowa 2-10 W) 

■ SWR: 1,1 - 1,5 

■ bezpiecznik: 2 x 12 A 

RM KL-500 

Szerokopasmowy, tranzystorowy 
wzmacniacz mocy KL-500 zostal 
zaprojektowany z mysl^ o zwi^k- 
szaniu osi^gdw krdtkofalarskich 
urz^dzen QRP Umozliwia prac^ na 
wszystkich amatorskich pasmach od 
160 do 10 m wl^cznie przy uzyciu 
wszystkich rodzajow emisji. 

Wbudowany przedwzmacniacz 
poprawia sil^ sygnalu pochodz^ce- 
go od slabych stacji. 
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Model RM KL -500-24 moze bye 
zasilany napi^ciem 24 V 

Podstawowe parametry RM KL 
500: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,8-30 
MHz 

■ napi^de zasilania: 12-14V DC ±1 V 

■ prqd znamionowy: 10-34 A 

■ bezpiecznik: 3 x 12 A 

■ moc sterujqca dla emisji 1-15 W/ 
AM i FM, 2-30 W/ CW i SSB 

■ moc wyjsciowa dla emisji: 300 
W/ AM i FM, 600 W/CW i SSB 

■ przedwzmacniacz antenowy: 26 dB 

■ wymiary: 170 x295 x62 mm 

■ waga: 1,6 kg 



RM KL501 

Oferowany wzmacniacz RM 
KL501 pracuje w zakresie cz^stotli- 
wosci 1,8-30 MHz, dostarczajqc do 
600 W mocy szczytowej dla emisji 
CW i SSB oraz do 300 W dla emisji 
AM i FM. Zostal skonstruowany 
z mysl^ o wspolpracy z amator- 
skimi radiostaejami malej mocy. 
Wyposazono go w elektroniezny 
przel^cznik nadawanie-odbior ste- 
rowany energy w.cz. z nadajnika, 
wskaznik mocy wyjsdowej, przed- 
wzmacniacz wl^czany w torze 
odbiorczym poprawiaj^cy odbior 
slabych sygnalow, gniazdo zdal- 
nego sterowania. Obudowa RM 
KL501 ma wymiary 190x2 75x65 
mm (waga 1,55 kg). 

RM H LA-1 50 Plus 

Tranzystorowy liniowy wzmac- 
niacz mocy RM HLA-150 Plus zo- 
stal zaprojektowany do zwi^ksza- 
nia mocy krotkofalarskich urz$- 
dzeh QRP Dzi^ki wbudowanym 
filtrom dostareza czysty sygnal nie- 
zawieraj^cy harmonicznych wyz- 



szego rz^du. Umozliwia prac^ na 
wszystkich amatorskich pasmach 
od 160 do 10 m wszystkimi rodza- 
jami emisji (SSB, CW, AM, FM). 
Ma wbudowane wszystkie uklady 
zabezpieczaj^ce (wylqczajqcy przy 
zbyt duzym SWR, napi^ciu lub 
wysokiej temperaturze). 

Podstawowe parametry RM KL 
500: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,5-30 
MHz 

■ moc wejsciowa: 1-15 W (SSB/ 
CW), 1-10 W (AM/FM) 

■ moc wyjsciowa: 250 W ±1 dB 
dla emisji CW/SSB (150 W dla 
AM/FM) 

■ napi^cie zasilania: 12-14V/24 A 

■ wymiary: 191x290x80 mm 

■ waga: 2 kg 

Wzmacniacz mocy HF na 
lampie GK71 („KB i UKF” 2/12) 

Znany rosyjski konstruktor 
RZ3TI opisuje w „KB i UKF" 2/2012 
jeden ze swoich wzmacniaczy 
mocy wykonany na lampie GK71 
z grafitowq anod^. Wzmacniacz 
jest sterowany w katodzie i pracu- 
je z uziemion^ siatkq w ukladzie 
jak na rysunku 3. 

Przy napi^ciu anodowym 3 kV 
i mocy steruj^cej 50-80 W pozwala 
uzyskad na wyjsciu moc 500-600 
W na wszystkich pasmach. 

Wysokie napi^cie anodowe 
(2,5-3,0 kV) jest otrzymywane po 
wyprostowaniu napi^cia z uzwo- 
jenia wtornego transformatora 
w ukladzie podwajaeza napi^da. 

Napi^cie zasilania 220 V AC 
w pierwszej chwili wl^czenia jest 
podawane poprzez zarowk^ halo- 
genow^ L3, ktore zapewnia „mi^k- 
ki" start wzmacniacza i dzi^ki 
temu przedluza zywotnosd lampy 
L1-GK71 i innych elementow PA. 
Po naladowaniu kondensatorow 
wysokie napi^de z dzielnika R 8-R 
13 i potencjometru R 14 wprowa- 
dza tranzystor VT3 w stan nasyce- 
nia i w konsekweneji zostaje zal^- 
czony przekaznik P4, ktorego styki 
zwieraj^ wspomnian^ zarowk^. 

W stanie czuwania PA lampa 
jest zarzona napi^ciem dwukrotnie 
nizszym od nominalnego, czyli 11 
V Po przejsciu do pracy TX zarze- 
nie dochodzi do 22 V 

Sygnal wejSciowy dla pasm 
7-28 MHz jest podawany na kato- 
d^ lampy poprzez odezep na cew- 
ce L3. W zakresie pasma 28 MHz 
cewka jest dostrajana do rezonan- 
su trymerem C22, a dla nizszyeh 
pasm 7-24 MHz sq. dodatkowo 
dol^czane kondensatory C11-C16 
za pomoc^ przekaznikow K8-K13. 



Dla dwoch najnizszych pasm, 
czyli 1,8 i 3,5 MHz, sygnal jest 
podawany na szerokopasmowy 
transformator T1 poprzez styki 
przekaznika K6 (w tym czasie K7 
zwiera Cl 7 do masy). 

Wejsciowy VSWR na wszyst- 
kich pasmach jest mniejszy niz 1,5 
i nie wymaga tunera. 

Wzmocniony sygnal wyjsciowy 
jest podawany do anteny za po- 
srednictwem obwodu PI z zasto- 
sowaniem dwoch cewek z odeze- 
pami L2 (7-28 MHz) i LI (l,8-3,5 
MHz). Na dwoch najnizszych pa- 
smach sq dodatkowo zal^czane 
kondensatory C6 i C9. 

Przelqczania RX-TX dokonuje 
tranzystor VT1, ktory jest zasilany 
z obwodu 24 V 

Zamkni^de wejscia TX do masy 
(prqd 3-5 mA) powoduje, ze tran- 
zystor VT1 uruchamia przekazniki 
K1-K5. 

Przekaznik K3 dziala z opoznie- 
niem 0,15-0,2 s na skutek wl^cze- 
nia kondensatora opozniaj^cego 
C45. Styki K3.1 zwieraj^ napi^cie 
ujemne blokuj^ce siatk^ pierw- 
szq do masy. Stabilizacj^ napi^- 
cia ujemnego zapewnia zasilaez 
z tranzystorem VT2. 

Z chwilq zalqczenia wzmacnia- 
cza jest takze uruchamiany kluez 
tranzystorowy VT4, ktory zal^cz^ 
wentylator do chlodzenia lampy 
i wn^trza obudowy, 

Wzmacniacz jest zamkni^ty 
w obudowie stalowej po starym 
komputerze z lat 80. (wymiary 
175 x 325 x 400 mm). 

Transformator sieciowy T2 zo- 
stal nawini^ty na rdzeniu o wy- 
miarach 130 x 75 x 75 mm. 

Uzwojenie sieciowe I zawiera 
230 zwojow drutu DNE 1,5 mm, 
zas wtorne anodowe II (1,1-1,2 kV) 
1200 zwojow DNE 0,7 mm. 

Podwojne uzwojenie zarzenia 
III (11+11 V) ma 11+11 zwoj6w 
DNE 1,5 mm, a dwa dalsze uzwo- 
jenia wtorne IV i V (22 i 50 V) majq 
14+35 zwojow DNE 0,5-0,65. 

Szerokopasmowy transforma- 
tor T1 jest nawini^ty drutem w te- 
flonie 1,2-1,5 na ferrytowym rdze- 
niu toroidalnym K45x 27x15 mm 
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i ma dwa uzwojenia po 12 zwojdw, 
zas cewka sprz^gaj^ca 7 zwojdw. 

Cewka LI jest nawini^ta na kar- 
kasie o srednicy 40^15 mm i zawie- 
ra 15+12 zwojdw drutu o srednicy 
1, 5-2,0 mm. Pierwsze 15 zwojdw 
(cewka dla pasma 18 MHz) jest na- 
wini^te zwdj przy zwoju, a dalsze 
12 zwojdw ze skokiem 2,5 mm. 

Cewka L2 z miedzianej rurki 
o srednicy 4—5 mm zawiera 15-17 
zwojdw (zewn^trzna 
srednica uzwojenia 50- 
55 mm), 

Cewka katodowa L3 
jest takze z miedzianej 
rurki o srednicy 4-5 
mm i zawiera 8 zwojdw 
z odczepem w srodku 
(zewn^trzna srednica 
uzwojenia 27-30 mm). 

Z kolei cewka L4 
ma 5-6 zwojdw drutu 
o srednicy 2,0-2,5 mm 
(srednica uzwojenia 25 
mm). 


Dlawik DR1 jest nawini^ty 
w sposdb uniwersalny drutem 
0,2-03 mm i zawiera 2-4 sekcje po 
80-100 zwojdw. 

Dlawik DR3 jest nawini^ty dru- 
tem 0,35 mm na karkasie teflono- 
wym o srednicy 18-20 mm i dlu- 
gosci 180 mm. Uzwojenie zawiera 
zwdj przy zwoju nawini^te sekcja- 
mi 41+34+32+29+27+20 +17+11 
zwojdw, a ostatnie 10 zwojdw ze 
skokiem 2 mm. 

Antyparazytowy 
dlawik DR3 jest na- 
wini^ty na rezystorze 
100/2 W i zawiera 7 
zwojdw DNE 0,8 mm. 
Z kolei DR4 to dlawik 
fabryczny o induk- 
cyjnosci 50 uH, a DR5 
zostal nawini^ty na 
rdzeniu toroidalnym 
K45x 27x15 mm dwo- 
ma przewodami o sred- 
nicy 1 mm do zapelnie- 
nie rdzenia. 




Kondensator anodowy Cl 8 po- 
chodzi z UHF-66 (jedna sekcja z od- 
st^pami 2,5-2 ,7 mm; pojemnosc 
15-100 pF). Antenowy kondensator 
C7 to 2-3-sekcyjny ze star ego radia 
z odst^pem 0, 3-0,4 mm o maksy- 
malnej pojemnosci 1200 pE 

Przekazniki: Kl-REN 33, K2- 
-REN 34, K3-K5 malogabarytowe 
(15x15x20 mm)/125-220 V, K6- 
K13-RES 10. 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Rys. 1. Schemat ideowy uktadu ARW 


ARWwTRXIler 



Zainteresowalem si^ 
krotkq. informacjq. w §R 
3/2013 o mozliwosci do- 
robienia do prostego transceivera 
QRP ukladu ARW Od niedawna je- 
stem w posiadaniu transceivera ller 
i chcialbym dobudowac sobie taki 
dodatkowy uklad znacznie podno- 
szqcy komfort odbioru. 

Problem w tym, ze nie mam jesz- 
cze dost^pu do Internetu. 

Czy mozecie opublikowac w ko- 
lejnym numerze szczegoly na temat 
wspomnianego ukladu ARW (sche- 
mat, plytka, opis montazu)? 

Jacek Bialecki 


Uklad automatycznej regulacji 
wzmocnienia ARW, ktorego sche- 
mat publikujemy na rysunku 1, jest 
prosty, ale bardzo skuteczny (utrzy- 
muje staly poziom napi^cia m.cz.). 
Jest on identyczny z ukladem zasto- 
sowanym w znanym transceiverze 
„BitX" opracowanym przez Farhana 
Ashhara VU2ESE. 

Sygnal wejgciowy jest wzmac- 
niany za pomocq tranzystora Ql, 
a nast^pnie poprzez Q3 podawany 
na wyjscie. Jest on takze podawany 
na baz^ tranzystora Q4 i w zalez- 
nosci od jego poziomu powoduje 



Rys. 2. Ptytka druko- 

wana i rozmieszczenie 
elementow 



zmiany przewodnosci Q4, a w wy- 
niku tego zmiany napi^cia na jego 
kolektorze. Napi^cie to poprzez 
opornik R6 i diod^ D1 zasila kolek- 
tor tranzystora Ql i przez dzielnik 
napi^cia zasila takze baz^ Q2. O 
szybkosci jego zmian decyduje stala 
czasu zalezna od pojemnosci kon- 
densatora C2. 

Caly uklad ARW znajduje si^ 
na dodatkowej plytce drukowanej 
30x28,5 mm (rysunek 2) pol^czonej 
z glown^ za pomocq. 2 listew kon- 
taktowych z 8 stykami. 

Instalacj^ plytki podajemy za 
autorem EA3GCY (ea3gcy@gmail. 
com): 

■ Z plytki Ilera nalezy usun^c 
opornik R17 i kondensator C31 
(przynajmniej odci^c kohcowki 
zichjednej strony). 

■ Wyj^c IC4 (przedwzmacniacz 
LM741) z podstawki. 

■ Zmontowac uklad ARW na jego 
plytce, opieraj^c si^ na podanym 
schemacie. Wszystkie oporniki 
poza R1 s^ umieszczone pionowo 
na plytce. Montuj^c kondensator 
elektrolityczny i D1 i D2, nalezy 
zwrocic uwag^ na ich wlasciwq. 
polaryzacj^. Umiescic listewk^ 
z dwoma kontaktami na plytce 
w miejscu oznaczonym liters „V". 
Widoczne na rysunku ponizej 
diody D1 punkty nalezy zewrzec 
za pomoc^ wlutowanego mostka. 

■ Wlutowac obie listewki z 8 dlugi- 
mi kontaktami. Po wetkni^ciu do 
gniazdka IC4 na plytce glownej 
zapewniq one kontakt pomi^dzy 
obydwoma plytkami. 

■ Wlozyc plytk^ do gniazdka IC4. 

■ Upewnic si^, ze plytka ARW jest 
Uinieszczona odpowiednio wyso- 
ko i nie dotyka zadnych elemen- 
tow Ilera i uruchomic radiostacj^. 

Uwagi: 

Opornik R13 (4,7 kO) moze miec 
dowolnq. wartosc pomi^dzy 1 k Cl 
i 10 kO. Ustala on poziom sygnalu 





Sposob montazu uktadu ARW w TRX ller 


m.cz. doprowadzonego do poten- 
cjometru sily glosu i wzmacniacza 
LM386 (IC5). Autor zaleca uzycie 
opornosci 3,3 kQ lub 4,7 kQ, ale 
mozna przyj^c wartosci mniejsze 
lub wi^ksze dla dopasowania sily 
glosu do wlasnych potrzeb i upo- 
dobaft. 

Uklad IC4 (LM741) nie jest uzy- 
wany a jego funkcj^ pelni modul 
ARW 

Kontakty oznaczone liters ,)/" na 
plytce ARW sluzg. do ewentualnego 
podl^czenia miernika sily odbioru. 
Jego podl^czenie moze si^ jednak 
odbic ujemnie na pracy ARW Po- 
winien on miec duzq op or no sc we- 
wn^trznq. i w pierwszej fazie prob 
bye pol^czony w szereg z dodat- 
kowym opornikiem. Mozna tutaj 
uzyc potencjometru 47 kQ. Jego 
opornosc nalezy dobrac tak, aby 
przy silnych sygnalach wskaznika 
przyrz^du wychylala si^ na ok. 3/4 
skali. Przy braku sygnalu wskazow- 
ka troch^ si^ wychyla w wyniku 
napi^cia panuj^cego na oporniku 
Rll. Napi^cie to wynosi ok. 3 V Do 
zlikwidowania wychylenia mozna 
w szereg z miernikiem wl^czyc dio- 
d^ Zenera o napi^ciu 3,3 lub 2,7 V 

Sposob instalacji modulu ARW 
na plytce glownej pokazuj^ zdj^cia. 

Najnowsze programy 
WSJT-X i TUCNAK 

[,(\y ^ Czy Redakcja moze przy- 
blizyc Czytelnikom SR 
Csdc? nowe programy WSJT-X 
i TUCNAK? 

Pierwszy jest stworzony do 
l^cznosci na najnizszych pasmach, 
a drugi glownie pod zawody UKF 
(cz^sc KF na ten czas jest trakto- 
wana eksperymentalnie). Mysl^, ze 
wielu aktywnych krotkofalowcow 
zainteresuj^ te programy. 

Staly Czytelnik $R 

WSJT-X to program autorstwa 
Jo ego Taylor a K1JT, ktory zawiera 
nowy tryb cyfrowy JT9 opracowany 
po k^tem najnizszych pasm (136, 
474 kHz i 1,8 MHz) i sluzy rowniez 
do testowania nowych ram progra- 
mowania WSJT. 

Pierwsze wersje programu mialy 
roznic^ czasu rz^du 0,3 s, co nie 
pozwalalo na dekodowanie przy- 
chodz^cego sygnalu. 

Kolejna wersja 0.4 juz tolerowala 
roznice rz^du 2 s i okazala si^ przy- 
datna do uzytku w pasmach MF 
i LF. Program JT9 jest podobny do 
popularnych programow JT65 i JT4 
ijest przeznaczony do wykonywa- 
nia l^cznosci z udzialem slabych 
sygnalow. 
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G6wna rdznica polega na tym, 
ze JT65 jest uzywany do l^cznosci 
QRP na KF i do EME na VHF/UHF, 
a JT4 gldwnie na pasmach mikrofa- 
lowych. 

JT9 jest przystosowany dla naj- 
nizszych pasm, czyli 1,8 MHz, 472 
kHz oraz 137 kHz i oferuje pi^c cza- 
s6w trwania sekwencji nadawanie/ 
odbidr (T/R). 

Programy JT9-1, JT9-2, JT9-5, JT9- 
10 i JT9-30 maj^ T/R odpowiednio 
1, 2, 5, 10 i 30 minut (im dluzszy 
T/R, tym mniejsza szerokosc pasma 
i wyzsza czulosc). 

JT9-30 jest najwolniejszy i ma 
calkowit^ szerokosc sygnaiu 0,4 Hz 
oraz dziala przy stosunku sygnaiu 
do szumu -40 dB (szerokosc pasma 
2,5 kHz). 

Now^ wersji programu WSJT-X 
mozna pobrac ze strony domowej 
WSJT pod adresem http://www. 
physics.princeton.edu/pulsar/KlJT/. 

Pobrany plik uruchamia si^ pod 
Windows zgodnie z instrukcj^ in- 
stalacji. 

Po zakonczeniu instalacji i uru- 
chomieniu WSJT-X wybiera si^ op- 
cje z menu Setup i wpisuje sw6j 
znak i lokator. Potem nalezy wybrac 
port PTT (sterowanie nadawanie/ 
odbidr) lub None, ew. VOX (nie- 
wskazane przy duzej mocy nadaj- 
nika). 

Z rozwijanej listy dla Audio In 
i Audio Out wybiera si^ odpowied- 
nie urz^dzenia, a w menu Mode 
submod JT9-1. 

Nast^pnie trzeba klikn^c w ok- 
nie Wide Graph okolo 1500 Hz na 
skali cz^stotliwosci audio i wybra£ 
typ wykresu JT9 Sync. Po klikni^- 
ciu menu File - Open w okienku 
gldwnym programu trzeba przejsc 
do katalogu Save - Samples w ka- 
talogu instalacyjnym WSJT-X i ot- 
worzyc na przyklad 000000_0000. 
wav. 

TUCNAK to program do logo- 
wania w trakcie zawoddw krdtko- 
falarskich (gldwnie UKF). Pracuje 
pod kontrol^ systemu LINUX i im 
podobnych systemach UNIX-o- 
wych (st^d jego nazwa), ale r6w- 
nie dobrze pracuje w srodowisku 
Windows, dzi^ki czemu jest uni- 
wersalny 


Program mozna pobrac ze strony 
http://tucnak.nagano.cz/download. 
php. 

Ponizej krdtka char aktery sty ka 
tego nowoczesnego dziennika za- 
wod6w krdtkofalarskich do wspar- 
cia wi^kszosci europejskich zawo- 
d6w, ktdrego obsluga jest latwa 
i mocno zblizona jak w programie 
TACLOG. 

TUCNAK ma mozliwosc jedno- 
czesnego prowadzenia kilku dzien- 
nik6w, na kilku pasmach i eksportu 
dziennika do formatu EDI i wielu 
innych formatdw (ADIF, HTML). 

Zapewnia prac^ na kilku termi- 
nalach (w XI 1 przy uzyciu biblio- 
teki SDL) oraz zdaln^ obsluga przy 
uzyciu SSH albo Telnet (np. progra- 
mu Putty). 

Do instalacji wymaga uzyda tyl- 
ko jednego pliku, a ma mozliwosc 
obslugi radia z poziomu programu 
(SSB, PTT i CW). Mozna wysylac 
wywolanie CQ SSB i CQ CW albo 
nadawac CWJ uzywaj^c klawiatury. 
Znak wywolawczy, lokator, raport - 
automatycznie jest identyfikowany 
i podpowiadany (wyszukiwanie 
w tie w bazie C_W znaku wywo- 
lawczego, lokatora, na podstawie 
wprowadzanego ci^gu znakdw). 

W programie jest mozliwosc 
dodawania uwag z poziomu linii 
wprowadzania, np. wprowadzenie 
informacji o koniecznosd wyslania 
karty QSL. 

Wszystkie parametry zawoddw 
s$ ustawiane automatycznie, po 
wybraniu odpowiednich zawoddw. 
Jest mozliwosc pracy na kilku pas- 
mach i na kilku komputerach. W re- 
zultacie otrzymuje si^ informacji 
o przeprowadzonych l^cznosciach 
na wszystkich pasmach i rdznych 
komputerach. Dzi^ki temu jest 
mozliwosd otwarcia logu z danego 




Callsign: 
Clofc- 
Operator: 
Your UUL . 
PAdrl ; 
PAdrZ: 
Your LHC. 
RS: 
RST : 



( OK 1 I Cancel I 

Po uruchomieniu Tucnak wyswietli okno konfiguracji bazowej 
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i lokator 


pasma na innym komputerze (wy- 
korzystywane dla drugiego opera- 
tora) z mozliwosci^ uruchomienia 
kilku kopii programu na jednym 
komputerze (serwerze). 

Oprdcz tego jest wsparcie dla 
obslugi kilku j^zykdw - oczywiscie 
jak ktos przetlumaczy z j^zyka an- 
gielskiego albo czeskiego. Obecnie 
program wspiera j^zyki: angielski, 
czeski, slowacki, niemiecki i portu- 
galski (wkrdtce polski). 

Wszystkie wprowadzone l^czno- 
sd (a takze te rozpoczite) zapisywa- 
ne s$ w tzw. pliku swap (tymezaso- 
wym). Jesli na komputerze nast^pi 
jakas awaria, dane b^dzie mozna 
odczytac wlasnie z tego pliku, za po- 
moc^ dowolnego edytora ASCII np. 
nano albo Vim, Notepad. 

Nagrywanie l^cznosci odbywa 
sii w jednym z kilku popularnych 
formatdw (PCM, ADPCM, x-law. 
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Porady 


Tab. 1 . Konwersja dBm na wolty i waty 


dBm 

V 

Po 

+53 

100,0 

200 W 

+50 

70,7 

100 w 

+49 

64,0 

80 W 

+48 

58,0 

64 W 

+47 

50,0 

50 W 

+46 

44,5 

40 W 

+45 

40,0 

32 W 

+44 

32,5 

25 W 

+43 

32,0 

20 W 

+42 

28,0 

16 W 

+41 

26,2 

12,5 W 

+40 

22,5 

10W 

+39 

20,0 

8 W 

+38 

18,0 

6,4 W 

+37 

16,0 

5 W 

+36 

14,1 

4 W 

+35 

12,5 

3,2 W 

+34 

11,5 

2,5 W 

+33 

10,0 

2 W 

+32 

9,0 

1,6 W 

+31 

8,0 

1,25 W 

+30 

7,10 

1,0W 

+29 

6,40 

800 mW 

+28 

5,80 

640 mW 

+27 

5,00 

500 mW 

+26 

4,45 

400 mW 

+25 

4,00 

320 mW 


+24 

3,55 

250 mW 

-A 

,141 

,40 mW 

-31 

6,25 

-59 

0,251 


-86 

11,5 


-113 

500 

+23 

3,20 

200 mW 

-5 

,125 

,32 mW 

-32 

5,8 

-60 

' 0,225 

,001 uW 

-87 

10,0 


-114 

450 

+22 

2,80 

160 mW 

-6 

,115 

,25 mW 

-33 

5,0 


-61 

‘ 0,200 


-88 

9,0 


-115 

400 


+21 

2,52 

125 mW 

-7 

,100 

,20 mW 

-34 

4,5 


-62 

0,180 


-89 

8,0 


-116 

355 


+20 

2,25 

100 mW 

-8 

,090 

,16 mW 

-35 

4,0 


-63 

0,160 


-90 

7,1 

,001 nW 

-117 

316 


+19 

2,00 

80 mW 

-9 

,080 

,125 mW 

-36 

3,5 


-64 

0,141 


-91 

6,1 


-118 

285 


+ 18 

1,80 

64 mW 

-10 

,071 

,10 mW 

-37 

3,2 

dBm 

’ uV 


-92 

5,75 


-119 

| 251 

+17 

1,60 

50 mW 

-11 

,064 


-38 

2,85 

-65 

' 128 


-93 

5,0 


-120 

225 

,001 pW 

+16 

1,41 

40 mW 

'-12 

,058 


-39 

2,5 


-66 

' 115 


-94 

4,5 


-121 

200 


+15 

1,25 

32 mW 

-13 

,050 


-40 

2,25 

,1 uW 

-67 

100 


-95 

4,0 


-122 

180 


+14 

1,15 

25 mW 

-14 

,045 


-41 

2,0 


-68 

90 


-96 

3,51 


-123 

160 


+13 

1,00 

20 mW 

-13 

,050 


-42 

1,8 


-69 

80 


-97 

3,2 


-124 

141 


+12 

,90 

16 mW 

-16 

,0355 


-43 

1,6 


-70 

71 

,1nW 

-98 

2,9 


-125 

128 


+11 

,80 

12,5 mW 

3H dBm 

mV 

Po M 

-44 

1,4 

-71 

= 65 


-99 

2,51 


-126 

117 

+10 

,71 

10 mW 

-17 

31,5 


-45 

1,25 

-72 

= 58 


-100 

2,25 

,1 pW 

-127 

100 

+9 

,64 

8 mW 

-18 

28,5 


-46 

1,18 


-73 

" 50 


'-101 

2,0 


-128 

90 


+8 

,58 

6,4 mW 

-19 

25,1 


-47 

1,00 


-74 

45 


-102 

1,8 


-129 

80 

, 1 /w 

+7 

,500 

5 mW 

-20 

22,5 

,01 mW 

-48 

0,90 


-75 

40 


-103 

1,6 


-130 

71 


+6 

,445 

4 mW 

-21 

20,0 


-49 

0,80 


-76 

35 


-104 

1,41 


-131 

61 


+5 

,400 

3,2 mW 

-22 

17,9 


-50 

0,71 

,01 uW 

-77 

= 32 


'-105 

1,27 


-132 

58 

+4 

‘ ,355 

2,5 mW 

-23 

15,9 


-51 

0,64 

-78 

= 29 


'-106 

1,18 


-133 

50 

+3 

,320 

2,0 mW 

-24 

14,1 


-52 

0,57 

-79 

" 25 


39 dBm 

nV 

po m 

-134 

45 

+2 

= ,280 

1,6 mW 

-25 

12,8 


-53 

0,50 


-80 

* 22,5 

,01 nW 

-107 

1000 


-135 

"40 


+1 

,252 

1,25 mW 

-26 

11,5 


-54 

0,45 


-81 

20,0 


-108 

900 


-136 

35 


0 

,225 

1,0 mW 

-27 

10,0 


-55 

0,40 


-82 

18,0 


-109 

800 


-137 

33 


-1 

,200 

,80 mW 

-28 

8,9 


-56 

0,351 


-83 

16,0 


-110 

710 

,01 pW 

-138 

29 


-2 

,180 

,64 mW 

-29 

8,0 


-57 

0,32 

-84 

11,1 


-109 

640 


-139 

25 

-3 

,160 

,50 mW 

-30 

7,1 

,001 mW 

-58 

0,286 

-85 

12,9 


-112 

580 


-140 

[23 

,01 /w 


GSM coding), a wprowadzone nie- 
rozpoznane dane nie sq kasowane 
i sq zawsze wyswietlane (np. w pod- 
powiedziach), zas niedokonczone 
Iqcznosci sq zapisy wane i oznako- 
wywane specjalnym markerem. 

W bazie danych przechowy wa- 
na jest para informacji - znak wy- 
wolawczy, lokator, data ostatniej ak- 
tywnoSci i QRV na poszczegolnych 
pasmach 

Duzym ulatwieniem jest baza 
danych DXCC, baza lokatorow 
przypisanych do poszczegolnych 
DXCC, baza lokatorow o duzej 
i sredniej aktywnosd. Do tego celu 
program stosuje pliki cty.dat au- 
torstwa K1EA i tucnakdw. Jest tez 
krzyzowa kontrola pary danych: 
znak - lokator (import bazy VHF 
autorstwa DL8EBW) oraz podsta- 
wowa statystyka - liczba zrobio- 
nych DXCC i lokatorow Na uwag§ 
zasluguje kolorowa mapa przepro- 
wadzonych QSO (Iqcznosci) iwy- 
swietlanie tych informacji w trybie 
graficznym 

Jesli chodzi o sied, to istnieje 
mozliwoSc pracy na jednym otwar- 
tym oknie programu, ale mozna 
si^ do niego podlqczyd poprzez 
packetradio, uzywajqc programow 
np. node, call lub telnet. Mozna tez 
polqczyc si§ do bardzo popularnego 
czatu ON4KST i podswietlic wiado- 
mosci tarn si§ pojawiajqce. 

Podobnie jak w WW-Convers 
mozna prowadzic rozmowy z inny- 
mi uzytkownikami TUCNAK, wy- 
sylac skedy (umowione Iqcznosci na 
innych pasmach), wprowadzac DX 
spoty z linii polecen i nanosic je na 
mapie danego pasma. 


Ladowanie konfiguracji i pliku 
C_W moze odbywad si$ z dowol- 
nego miejsca w sieci, przy czym 
zapewniony jest podglqd wprowa- 
dzanych informacji i przeprowa- 
dzonych QSO przez innych opera- 
torow polqczonych w sied. 

Do wymienionej powyzej swo- 
body korzystania z programu warto 
dodad bardzo uzytecznq mozliwoSd 
sterowanie rotorem anteny. 

Calq dokumentacj^ do progra- 
mu przetlumaczyl Bartek SQ5QWB 
ijest ona pod adresem: http:// 
oklzia.nagano.ez/wiki/images/0/02/ 
TucnakPolish.pdf. Mozna z niej 
korzystad, uzupelnid jq, dodawad 
wlasne rozdzialy i poprawiad bl^dy. 
Wszelkie uwagi do dokumentaeji 
nalezy kierowad na adres sp5qwb@ 
gmail.com. 


Konwersja dBm 

Czy mog^ prosic o za- 
mieszczenie w SR pro- 
stego sposobu na prze- 
liczanie poziomow dBm na wolty 
i waty? 

Czy telnik i prenumerator $R 



Do konwersji poziomow dBm na 
wolty (rms) i waty dla znormalizo- 
wanej impedaneji obciqzenia 50 Cl 
przyda si^ zamieszczona tabela. 



Supergenerator VFO 

Podczas konstruowania 
urzqdzen w swojej pra- 
cowni, a szczegolnie ge- 
neratorow w.cz., napotykam cz^sto 
trzy problemy. Pierwszy, to jakq 
koncepcj^ wybrad, aby podczas 
wymiany cewek, urzqdzenie pra- 


cowalo w zakresie od kilku MHz 
do ok. 150 MHz, oczywiscie bez 
ciqglego dobierania nowych wa- 
runkow pracy. 

Drugi problem, jak utrzymad 
stabilny poziom amplitudy wyjscio- 
wej w calym spektrum cz^stotli- 
wosci, bo wiadomo, ze na cz^stotli- 
wosciach wyzszyeh amplituda jest 
mniejsza. 

Trzeci problem, to jaki wybrad 
uklad dajqcy mozliwosd trzech 
niezaleznych wyj^d nosnej. Trzy 
wyjscia cz^sto sq potrzebne do 
zasilenia syntezy, miernika cz^sto- 
tliwosci ijedno jako wyjscie ogol- 
nodost^pne. 

Chcialbym zaproponowad temat 
do ewentualnej publikaeji na la- 
mach naszego czasopisma, oczywi- 
scie pod warunkiem, ze Czytelnicy 
odpiszq. 

Henryk SP3JCG 


Czytelnik postawil nielatwe za- 
danie do rozwiqzania. Czekamy na 
Wasze propozycje na ten temat. 


Nadajnik podstuchowy 
stabilizowany 433 MHz 



Poszukuj^ prostego ukla- 
du nadajnika podslucho- 
wego stabilizowanego 
kwarcem na pasmo 70 cm. Urzq- 
dzenie powinno zapewniac stabilnq 
prac§ w pasmie cz^stotliwosci 433 
MHz i miec zasi^g dzialania w prze- 
strzeni otwartej do 200 m. 

Czy mog$ liczyc na opublikowa- 
nie w ^R schematu takiego mikro- 
szpiega? 

Pawel Krawczyk 
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Rys. 3. Schemat mikronadajnika na 433 MHz 


Na rysunku 3 jest pokazany 
schemat mikronadajnika zaczerp- 
ni^ty z rosyjskoj^zycznej strony, 
ktory powinien spelnic postawione 
warunki przez Czytelnika. 

Sercem ukladu jest generator 
na tranzystorze BFR93A sterowany 
rezonatorem ceramicznym 433,920 
MHz (drugi taki sam tranzystor 
stanowi wzmacniacz w.cz.). Sygnal 
z mikrofonu elekretowego wzmoc- 
niony we wzmacniaczu operacyj- 
nym LMC701 steruje diodq pojem- 
nosciow^ BB833. W efekcie uzy- 
skuje si^ bezposredni^ modulacj^ 
FM. Do odbioru modulacji mozna 
wykorzystac skaner cz^stotliwosci 
lub radiotelefon z zakresem 70 cm. 

Alternatywna antena na pasmo KF 

Chcialbym podzielic si^ 
z kolegami swoimi do- 
swiadczeniami z projek- 
tem, ktory jest cz^stiq mojej pracy 
inzynierskiej. Tematem tej pracy 
jest przekazywanie energii elek- 
trycznej na odlegiosc. Poszukuj^c 
w Internecie i prasie materialow, 
natrafilem na patent Nikoli Tesli 
z 1900 r., a poniewaz moje doswiad- 
czenia krotkofalarskie nie s^ zbyt 
duze zwrocilem si^ o pomoc do 
klubu SP6PCB. Z pomoc^ kolegow 
z klubu udalo nam si^ pokonac 
problemy techniczne i stworzyc 
makiet^, ktora pozwolila na prze- 
kaz energii na odlegiosc 80 cm przy 
cz^stotliwosci rezonansowej 5,2 
MHz. Przy okazji tych doswiadczen 
okazalo si$, ze antena podl^czona 
do radiostacji klubowej wykazywa- 
la dobre wlasciwosci odbiorcze. Po 
niewielkich przerobkach, anteny 
udalo si^ dostroic do pasma fonicz- 
nego 7 MHz (rysunek 4). Antena 
zostala zawieszona w klubie pod 
sufitem, po dokladnym zestrojeniu 
na pasmo 40 m zacz^lismy robic 
l^cznosci. Udalo nam si^ przepro- 
wadzic wiele l^cznosci krajowych 
i zagranicznych. Porownujqc anie- 
ns Tesli, ktora ma srednic^ 70 cm, 
do dipola pelnowymiarowego na tq 
sam^ cz^stotliwosc pracy, zaobser- 
wowalismy, ze wykazuje duzq kie- 
runkowosc, co widac na zalqczonej 
charakterystyce, a przy odbiorze 
sygnal byl slabszy tylko o S2. Takq 
anteny wykonalismy rowniez na 



Rys. 4. Konstrukcja anteny SQ6IUT 



Rys. 5. Charakterystyka anteny (zrddto §R 

7/2006) 


pasmo 80 m i 20 m, przy zwi^ksza- 
niu lub zmniejszaniu liczby zwojow 
cewki rezonansowej. 

Nie jest to na pewno konstrukcja 
satysfakcjonuj^ca wi^kszosc krotko- 
falowcow, ale wykonujqc jq, mozna 
miec namiastk^ anteny, na ktorej 
mozna przeprowadzic Iqcznosci. 
Wykonanie jej jest niesamowicie 
proste i tanie. Przy strojeniu anteny 
i pracy nalezy zwrocic szczegolnq 
uwag^ na to, ze wokol anteny in- 
dukuje si^ bardzo silne pole w.cz. 
Bardzo pomocnm przy strojeniu 
anteny byl analizator antenowy, 
ktory pokazal, ze uzyskalismy im- 
pedancj^ falowq 48 £1 i SWR na 
poziomie 1.1 oraz pozwolil zauwa- 
zyc, ze stroi si^ ona bardzo wqsko 
(rysunek 5). Moj projekt po obronie 
b^dzie przekazany do klubu, ktory 



przeprowadza pokazy w szkolach 
dotycz^ce szkodliwosci pola elek- 
tromagnetycznego na czlowieka. 

Polecalbym wykonanie takiej an- 
teny wg zamieszczonego schematu 
szczegolnie tym, ktorzy maj^ ogra- 
niczone mozliwosci lokalizacyjne 
swoich systemow antenowych. 

Aby zobaczyc, jak antena sobie 
radzi, mozna wejsc takze na youtu- 
be: SP6PCB antena Tesli lub http:// 
www. youtube, com/watch? v= swM- 
-hVYJZL8. 

Bartek SQ6IUT 



Proste obudowy 

Chcialem pokazac, jak 
mozna zrobic proste i so- 
lidne obudowy do malych 
urz^dzen np. sond, przedwzmacnia- 
czy, tlumikow, adapterow itp... 

Wystarczy przyci^c na odpo- 
wiedni^ dlugosc dost^pne w han- 
dlu typowe profile aliiminiowe. 

Mam wykonanych kilka urzq- 
dzen tq metodq. Na zdj^ciu s^ po- 
kazane przykladowe konstrukcje 
sond pomiarowych i wzmacniacza 
w.cz., gdzie mozna podejrzec szcze- 
goly montazu. 

Zeby rozebrac, wystarczy wy- 
kr^cic jednq srubk^. Calosc mozna 
wsadzic w przezroczystq koszulk^ 
termokurczliwq np. z opcjonaln^ 
etykietk^ opisowq. 

W przypadku wi^kszego zain- 
teresowania mog^ napisac szerszy 
artykul na ten temat. 

Krzysztof SQ7IQA 



Sondy w obudowie 



Sondy od srodka 
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Ojca SP2BE wspomina 
Marek Klemens Kortalla 

Jednym z najbardziej znanych 
krotkofalowcow polskich w latach 
powojennych byl Klemens Kortalla 
SP2BE z W^brzezna. Wielu nadaw- 
cow wspomina go w ksi^zce pt. 
Wyivolanie ogolne (do nabycia u Ry- 
szarda SP4BBU). Byla to w latach 
50. ub. stulecia najsilniejsza stacja 
AM w Polsce. O swoim ojcu tak 
mowi po latach jego syn, koman- 
dor porucznik w stanie spoczynku 
Marek Klemens Kortalla. 




h; 


- Jak tylko siegam pamigciq 
do dziecihstwa, to zawsze 
w naszym domu bylo pelno 
gosci. Byli to przewaznie krotkofalow- 
cy. Najczgsciej mowili, ze wpadajq na 
2-3 godziny, a zostawali na 2-3 dni. 
Tematow do opowiadah bylo mnostwo. 
Ojciec mial bogaty zyciorys i wspomi- 
nal o nim rodzinie i niektorym kole- 
gom. Najbardziej przyjaznil sie z Tol- 
kiem SP7LA z Lodzi. Przyjezdzal on 
do nas swoim samochodem lub Jawq 
350. Potem odwiedzal wraz z ojcem 
kolegow z Gdanska i Cyryla SP2BC 
z Biesowic. Razem z SP7LA i jego 
rodzinq bytem ze swoimi rodzicami na 
wczasach nad morzem w Dziwnowie 
w 1958 r. Zachowaly sie nawet zdjgcia 
z tej wyprawy. Zazyle kolezenskie wi$- 
zi jeszcze z czasow przedwojennych Iq- 
czyly tez ojca z Emilem Jurkiewiczem 
z Gdanska SP2CC, prof. Izykowskim 
z Lodzi SP7HX, a takze z Francisz- 
kiem Prentkim z Bydgoszczy SP2BA. 

- Klemens SP2BE prowadzil rozmowy 
na pasmie wjezykach obcych. W, tam- 
tych latach to byla rzadkosc. Gdzie sie 
ich nauczyl? 

- Ojciec czesto prowadzil Iqcznosci 
z operatorami niemieckimi. Otrzymy- 
wat od nich literature krotkofalarskq, 
a Hand Booki od Janka Szeklickiego, 
ktory wyemigrowal do USA. Byly 
one skarbnicq wiedzy dla nadawcow. 
fyzyka niemieckiego nauczyl sie do- 
brze podczas II wojny swiatowej, gdy 
byl w niewoli. Tam tez poznal j$zyk 
francuski i czesciowo wloski. Stalo sie 
tak po ktysce wrzesniowej, kiedy ojciec 
odbywal zasadniczq sluzbe wojskowq, 
Trafit, tak jak i inni zolnierze, do obozu 
pracy przymusowej w Maszewie kolo 
Stargardu Szczecihskiego Byl to oboz 
mi^dzynarodowy. Wsrod wiezniow 
bylo najwi^cej Francuzow i Wlochow. 
Poznal tez j. rosyjski gdy byl na ro- 
botach na Ukrainie. Wyslali go tarn 
Niemcy. 

- Jakie byly poczqtki zainteresowania 
sie ojca radiotechnikq a potem krotko- 
falarsiwem? 

- Ojciec urodzil sie w Grudziqdzu 
w 1918 r. Przed maturq przeniosl sie 


do Torunia. Czesto wyjezdzal na wies 
do wujka w okolice Lasina. Tam slu- 
chal audycji radiowych na odbiorniku 
krysztalkowym. Tkwil ze sluchawkami 
na uszach calymi godzinami. Byl za- 
fascynowany radiem. Zaczql siggac po 
skqpq literature fachowq. Kontaktowal 
sie z innymi radioamatorami. Jako 
18-latek uzyskal licencje i znak wywo- 
lawczy SP2LX. Na egzamin pojechat 
z Grudziqdza do Bydgoszczy rowerem, 
bo nie mial pieniedzy na pociqg. To byl 
wtedy wyczyn nie lada, przejechac jed- 
nego dnia 150 km w obie strony kiep- 
skq drogq. Byl uparty i konsekwentny 
w dzialaniu przez cale zycie. Takim go 
zapamietalem. 

- Podczas drugiej wojny swiatowej 
musial zapewne porzucic krotkofalar- 
stwo... 

- Tak jak wszyscy polscy krotkofalowcy 
zdeponowal wladzom swoje urzqdze- 
nia nadawcze. Ich nielegalne posiada- 
nie grozilo obozem koncentracyjnym. 
Po klesce wrzesniowej w niemieckim 
obozie pracy przymusowej dal sie P°~ 
znac jako elektryk i radiomechanik. 
Dlatego przeniesiono go do zakladu 
naprawy radiostacji w Stargardzie 
Szczecihskim. Tam pod okiem fachow- 
cow pogfebial swoja wiedze radiotech- 
nicznq. Po niedlugim czasie przenie- 
siono go na Ukraine. Poczqtkowo bu- 
dowal drogi, lecz wkrotce pokazal, ze 
zna sie na elektryce i zostal glownym 
majstrem w tej dziedzinie w obozie 
pracy. Stamtqd przeniesiono ojca , po 
jego usilnych staraniach, do rodzinne- 
go Grudziqdza na miejscowe lotnisko. 
Pracowal w bazie remontowej samolo- 
tow wojskowych. Montowal naprawio- 
ne radiosiacje i sprawdzal ich zasieg 
podczas lotow probnych. Zapoznal sie 
przy okazji szczegolowo z technikq ra- 
diowq. Zdobywal przy okazji dla siebie 
troche ozesci uzywanych przez krotko- 
falowcow. To taki zapas na przyszlosc, 
jak skohczy sie wojna. Wi bazie war- 
sztatowej poznano sie na J e %° wiedzy 
i ceniono go jako fachowca. Nauczyl sie 
tez mechaniki radioiechnicznej, co bar- 
dzo mu sie potem przydalo przy robie- 
niu wlasnych konstrukcji nadawczych. 

- Wojna sie skohczyla. Jak potoczyly 
sie dalsze losy ojca? 

- WiStyczniu 1945 r. Rosjanie wkro- 
czyli do Grudziqdza. Jak tylko dowie- 
dzieli sie, * e ojciec byl przedwojen- 
nym krdtkofalowcem, a takze byl na 
robotach w czasie wojny na Ukrainie 
i dobrze znal j. niemiecki i rosyjski , 
to natychmiast orzekli, ze na pewno 
jest szpiegiem, ktory bedzie po wojnie 
pracowac na rzecz pahstw zachodnich. 
Bez sqdu i wyroku wywieziono go, 
jak wielu Polakow z Pomorza, na Sy- 
berie daleko poza Krzywy Rog. To byl 
straszliwy cios dla czlowieka, ktory 
myslal, ze wojna juz sie skohczyla. 


Wi lagrze ludzie przymierali glodem. 
Brakowalo podstawowych lekarstw. 
Po roku katorzniczej pracy wrocil do 
domu. Rodzina go nie poznala. Zmie- 
nil sie bowiem nie do poznania. Byl 
wynedzniaty i opuchniety z glodu. Pod 
opiekq rodziny powoli wracal do zdro- 
wia. Podjql prace w energetyce, naj- 
pierw w Grudziqdzu, a potem w Swie- 
ciu. WU949 r, zamieszkal w Wqbrzez- 
nie. Przez wiele lat byl szefem po- 
sterunku energetycznego. Poswiecil 
sie wreszcie swojej ulubionej pasji 

- krotkofalarstwu. Byl samoukiem. Po 
kilku latach byl dla wielu nadawcow 
w Polsce niekwestionowanym autory- 
tetem w sprawach konstrukcji krotko- 
falarskich. Jego urzqdzenia nadawcze 
mialy nienaganny sygnal. Zarowno 
w modulacji amplitudy, jak i SSB. 
Skrzynke antenowq jego konstrukcji 
powielali nadawcy z calej Polski. 

- Jak to sie stalo, zejego syn nie zostal 
krdtkofalowcem? 

- Ojciec bardzo chcial, abym zdobyl 
licencje . Marzyl o tym, ze jak juz bede 
mial wlasne mieszkanie w Swinouj- 
sciu po ukohczeniu Wyzszej Szkoly 
Marynarki Wojennej, to wtedy bedzie- 
my mogli rozmawiac czesto przez eter. 
Uczyl mnie telegrafii, ale ona mnie 
nie interesowala. Wtedy byl wymog, 
ze kazdy nadawca musial koniecznie 
znac telegrafie. Tak wiec marzenia ojca 
rozwialy sie. J a jcdnak jestem nadal 
sympatykiem krotkofalarstwa. 

- Wracajqc zas do tematu Waszego 
„domu otwartego" dla krotkofalowcow. 
Bedqc licealistq w Wqbrzeznie, a potem 
studentem, czesto odwiedzalem ojca. 
Zawsze tarn spotykalem jego fanow. 

- Tak, to prawda. Ojciec byl niezrow- 
nanym gawedziarzem, niezwykle po- 
pularnym w SP. Wspomnialem juz 

0 ikonach polskiego krotkofalarstwa 
SP2CC i SP7LA, i innych. Do tej ple- 
jady warto dolqczyc Tadeusza Barskie- 
go SP4ABR z Olsztyna i Antoniego 
Kite SP4AGR z Braniewa. Antoni 
przyjezdzal do nas motocyklem Ju- 
nak wraz ze swojq zonq Gertrudq 
SP4BDD. Bywal tez u nas SP3AJ 
Alfred Kachlicki z Poznania. Warto 
tu tez wspomniec o Zygfrydzie Gzeli 
SP2GL z Gdanska, Jurku Wojniuszu 
SP2PI z Torunia, Zenku Blekiewi- 
czu SP2CX, kolegach krotkofalowcach 
z Kwidzyna. Mialem wowczas 16 lat 

1 nie wszystkich zapamietalem. Ojciec 
korespondowal z Anatolem Jeglihskim 
SP5CM, ktory namawial go do pracy 
w Warszawie. Niestety nie gwaran- 
towal mu mieszkania. Warto wspo- 
mniec, ze bywal u nas takze Krzysz- 
tof Majewski z Grudziqdza, ktory po 
latach zorganizowal zawody w eterze 
zwane Memoriaiem im. Klemensa SP- 
2 BE. Chodzi tu o upamietnienie nie 
tylko ojca, ale i starszych nadawcow, 
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„Amatorska Sfuzba Radiokomunikacyjna musibyc na nowo zdefiniowana ” 


ktorzy wlozyli wklad w rozwoj polskie- 
go krotkofalarstwa. Pierwsza edycja 
odbyla si$ w 2003 r a kolejna po paru 
latach przerwy w 2009 r. Te zawody 
odbywajq si$ teraz co roku (sq 12 maja 
2013 r.). 

- Czy ojciec byl doceniony przez wladze 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow? 

- Bylem wtedy mlodym chlopakiem 
i nie pamifiam dokladnie, jakie otrzy- 
mal dowody uznania. Pami$tam jed- 
nak, ze w 1996 r. z okazji 60-lecia 
uprawiania krotkofalarstwa Zarzqd 
Wojewodzki PZK w Bydgoszczy przy- 
stal delegacy do Wqbrzezna. Ojciec 
otrzymal dyplom i pi$kny metalowy 
puchar z najlepszymi zyczeniami. Cie- 
szy mnie, ze wielu polskich nadawcow 
pami^ta mojego ojca Klemensa SP2BE 
i o nim wspomina w ksiqzce wymie- 
nionej na wst^pie naszej rozmowy. 
Jego sylwetka jest nakreslona szczego- 
lowo w publikacji ,/Wywolanie ogolne". 
Jak wynika zjej lektury, takich zaslu- 
zonych nadawcow brylo wigcej. Warto 
ich ocalic od zapomnienia. Mogq oni 
bye wzorcami dla mlodych polskich 
krotkofalowcow. 

- Dzigkuje za rozmowy 

Ryszard Reich SP4BBU 


*f/7 
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Z zycia klubow i oddziatow PZK 

W odpowiedzi na „Minian- 
kietg" z SR 1/2013 „ Ktory 
z artykulow zamieszczonych 
w 2012 r. zainteresowal mnie najbar- 
dziej i dlaczego" chcialbym wyroznic 
wtasciwie nie artykul, a caly dzial „Z 
zycia klubow i oddziatow PZK". Jako 
wieloletni prezes klubu i oddzialu jaro- 
slawskiego poszukuj$ zawsze nowych 
informaeji, co ijak robiq to inni - za- 
mieszczane tam informaeje sq dla mnie 
swoista bazq wiedzy cz$$to nowych 
ciekawych doswiadezeh innych dziala- 
czy naszego zwiqzku, a tym samym co 
mozna zmienic lub poprawic u siebie. 
Mimo ponad 40 lat moich doswiadezeh 
ciqglejestem zaskakiwany tym , co ijak 
robiq to inni. Z tego tez powodu przy- 
znaj% si%, ze od tej cz^sci zwykle zaezy- 
nam czy tad kazdy nowy otrzymany 
nasz krotkofalarski miesi^eznik. 

73! Zbyszek SP8AUP 


m 




Moje krotkofalarskie poczqtki 

Mnie najbardziej zaintere- 
sowal artykul z wrzesnia 
2012 „Moje krotkofalarskie 
poczqtki". Tez jestem poczqtkujqcym 
i mialem problemy z montazem anteny. 
Mieszkam w Jaroslawiu w kamieni- 
cy na 2. pi^trze, dom jest wlasnosciq 
wspolnoty. Na poczqtku trudno mi bylo 
uzyskac pozwolenie, na montaz anteny 
mieszkahey nie chcieli wydac zgody, po- 
niewaz jeden z lokatorow powiedzial, ze 
zaklocal TV i Internet. Na nastgp- 
nym spotkaniu pokazalem wspolnocie 


wasz artykul, przeczytalem i przeko- 
nalem wigkszosc mieszkahedw. Po tym 
spotkaniu zaczqlem instalacje anteny, 
kiedy zalozylem anteny i wlqczylem 
sprzgt, zaproponowalem mieszkahcom 
sprawdzenie, czy zaklocam i czy slyszq 
cos w odbiornikach. Po sprawdzeniu 
mieszkahey powiedzieli, ze nic si% nie 
dzieje i mog% sobie dzialac. Wkrotce 
zdaj% egzamin i wreszeie bgdg pracowal 
na sprzgeie, ktory nabytem, a z pomocq 
„Swiata Radio" przekonalem mieszkah- 
cow, ze to nie jest zle i w niezym nie 
przeszkadza. 

Tomasz Horodejczuk 

Refleksje na temat 
Konferencji Amatorskiej 
Stuzby Radiokomunikacyjnej 
w Senacie RP 

Program konferencji byl do- 
brze przemyslany - po wpro- 
wadzeniu historyeznym (To- 
masz SP5CCC) inni prelegenci (phm 
Stanislawski, dr Budzianowski i inni) 
wskazali na nowe formy dzialania 
krotkofalarstwa i walory ksztalcqce dla 
mlodziezy w zakresie nowych technolo- 
gii i rozwijania umiejgtnosci dzialania 
w zorganizowanych grupach. Na koniec 
Fundacja Ogolnopolskiego Porozumie- 
nia Organizacji Amatorskich wskazala 
na slabosci Amatorskiej Sluzby Ra- 
diokomunikacyjnej wynikajqce przede 
wszystkim z braku odpowiednich umo- 
cowah ustawowych dla tej sluzby. 
Amatorska Sluzba Radiokomunikacyj- 
na, w obecnych warunkach technolo- 
gicznych, aby mogla sluzyc spoleczeh- 
stwu, musi bye na nowo zdefiniowana, 
uzyskac w wielu przepisach status 
odrgbnosci, inny niz dla stuzb komer- 
cyjnych i profesjonalnych. W okresie 
przemian politycznych w 1989 roku 
krotkofalarstwo przestalo bye dotowa- 
ne przez pahstwo i jednoczesnie zo- 
stalo pozbawione przepisow prawnych 
(usiawy, rozporzqdzenia, instrukcje) 
i podporzqdkowano je pod ogolne prze- 
pisy prawa, rzqdzqce instytuejami 
profesjonalnymi i komercyjnymi. 

Temat ten, bardzo istotny dla przy- 
szlosci krotkofalarstwa, zreferowal hm 
dr inz. Marek Ruszczak z Fundacji 
OPOR. Szkoda tylko , ze z wyswiet- 
lanych i objasnianych plansz nie po- 
zostal zaden dokument pisany, ktory 
moglby bye zaczqtkiem szerokiej dys- 
kusji nad nowq organizaejq Amator- 
skiej Sluzby Radiokomunikacyjnej, 
z uwzgl^dnieniem nowej rzeczywi- 
stosci technologicznej i organizacyj- 
nej spoleczehstwa. OPOR powinno 
znalezc sposoby na rozwinigeie tego 
tematu i objgcie nim ca 15 000 tysigey 
posiadaezy pozwoleh radiowych. 

Zdzislaw Biehkowski SP6LB 
Czlonek Honorowy PZK 


Co dalej z PZK? 

Jezeli chodzi o moje wrazenia 
z konferencji, to bylem mile 
zaskoezony sprawnosciq or- 
ganizatorow z OPOR-u! (dowod na 
wieloletnie nieudacznictwo Prezydium 
i ZG PZK). Samo powstanie OPOR-u 
jest wyzwaniem dla tzw. przewodniej 
roli PZXK. Dwa lata mozolnej pracy 
trzech czy czterech specjalnie powola- 
nych komisji PZK, majqcych napisac 
program dzialania i korekty statutu, 
skohezylo si% wtasciwie kompromita- 
cjq. Od zjazdu w Piekarach w 1992 
r., co zjazd, srodowisko warszawskie 
proponowalo zmian% PZK w zwiqzek 
niezaleznych stowarzyszeh, tak jak 
bylo to przed wojnq. Wtedy Preiydium 
PZK byloby tylko kilkuosobowq czapkq 
do reprezentowania naszego ruchu 
przed wladzami krajowymi i zagra- 
nieznymi organizaejami. Nie byloby 
rozstrajajqcej si% jak rak kolejnej plat- 
nej administraeji zwiqzku. Uchwaly 
Zjazdu PZK w Kolobrzegu storpedo- 
walo owczesne Prezydium z Piotrem 
JMR na czele. Szkoda. Czarno widzg 
przyszlosc zwiqzku. 

Pozdrawiam serdeeznie 
Wlodek SP5AWY 

SpotkanietOS 2013 

Komitet Organizacyjny - 
czlonkowie Idubow SP7KED 
i SP9KDA zapraszajq na 
VII edycj$ Ogolnopolskiego Spotka- 
nia Krotkofalowcow LOS 2013, ktora 
odb^dzie si$ w Jaworznie w dniach 
23-26 maja br. Jak co roku dokladamy 
wszelkich star ah, aby to nasze coroczne 
swigto uswietnic ciekawymi pokazami, 
wykladami na interesujqce nas tematy 
i wystawami sprzfiu Iqcznosci. Pra- 
cujemy nad pozyskaniem sponsor ow, 
wykladowcow i wystawcow, a zglosze- 
nia od nich przyjmuje Kazik SP7SZN 
Jak co roku, nie przewidujemy wczes- 
niejszyeh zgloszeh ani oplat od uezest- 
nikow spotkania , a wszyscy nasi goscie 
zostanq zaproszeni na tradycyjny bi- 
gos, zapewniony przez wspolorganiza- 
tora, Polski Zwiqzek Krotkofalowcow. 
Nowosciq bgdzie wieezorna biesiada 
radioamatorow z zespolem muzyez- 
nym grajqcym do bialego rana. 

W tym roku mamy do dyspozycji dwa 
razy wi^cej miejsc do biwakowania i 
wielokrotnie wi^cej do parkowania, co 
bardzo ulatwi zakwaterowanie i pobyt. 
Aktualne adresy hoteli, gospodarstw 
agroturystycznych i innych miejsc noc- 
legowych oraz program imprezy: http:// 
www.losnapograniczu.strefa.pl. Kon- 
takt z organizatorami: sp7szn@wp.pl, 
tel. 602898407. 

Zapraszamy wszystkich krotkofalow- 
cow i sympatykow oraz ich rodziny. 

SP7KED/SP9KDA 
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Kupjg 

Skaner Uniden BC 246 T, BC 
346 XT, BC 396 XT, UBC 3300 
XLT.UBC 780 XLT. Zielona G6ra. 
Tel. 605 380 492 


Uszkodzony odbiornik-skaner 
Icom 10-7100 lub podobny. 
Jaroszdw. 

E-mail: fm21 @poczta.fm 


Sprzedam 

Amerykanski podrqcznik 
krdtkofalowca radioamatora 
ARRL Handbook 1999-1 00 zf. 
Warszawa. Tel. 22 669 67 58 


Anjan DTS-09 odbiomik globalny 
odpowiednik APW 20 UKF/LW/ 
MW/KF/SSB, stan idealny — cena 
490 zt. Barciany. Tel. 886 656 661 


Antena X-7000 Icom pasma 
2m/70 cm/23 cm, gniazdo N 
- cena 650 zt. Do ceny nalezy 
doliczyd koszty wysytki. 
Rumia. Tel. 660 768 055. 
E-mail: cjan7@wp.pl 


Anteny KF Hustler 5BTV, mo- 
bilowa HVT-400B, antena VHF 
X510N. Reflektometr Diamond 
SX-600 + rotor antenowy 
AR-500, wzmacniacz Daiwa FM/ 
SSB 144/145 MHz 50 W.Sprzgt 
jest sprawny mato uzywany lub 
nowy. Jawor. Tel. 696 038 1 1 6. 
E-mail: janektgr@interia.pl 


Anteny Yagi 28 elementow na 
pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Baoleng UV 5R, nowy duobander 
VHF/UHF, skaner, zakres czQStotli- 
wo6ciTX/RX: 136-174/400-480 
MHz, radio FM (65,0 MHz-108,0 
MHz) moc nadajnika: 4/1 W 5 
duzy wySwietlacz LCD, latarka. 
Nowy zestaw w pudetku. Info GG 
158585 -cena 240 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-22E VHF + 
tadowarka BC + 1 7 (pudetko z 
instrukcjq) zakres czQ3totliwo$ci 
pracyRXAX 136-1 74 MHz, 

5 W, FM. WySwietlacz LCD, 


41 kanatdw pamiqci, blokada 
klawiatury, enkoder CTCSS, ton 
1 750 Hz, foto na e-mail - 390 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-F7 jedyny na 
Swiecie, kttiry ma odbiornik KF ze 
wstqgami oraz nadajnik 2 m/70 
cm, dualbander w SSB pracuje 
takze na 2/70 cm (odbidr), 
odblokowany 7X1 37-470 MHz, 
modulacje AM, NFM.WFM, SSB, 
nowy, gwarancja- 1299 zt. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380492 


Kenwood TS-830S przywieziony 
z USA, posiada filtry YK-88S1 
i 88H400BC, wymienitem na 
nowe lampy 6146b dwie i jednq 
1 2BY7A. Radio w petni sprawne, 
lekkie otarcia na gdrnej obudo- 
wie, ptyta czotowa OK - 2000 zt. 
Orzeszk6w6.Tel.607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrbo2.pl 


Lampy nadawcze GU84, GK71 , 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy wolnostojqcy 21 

m stozkowy (3 segmanty po 7 
m). Poznan. Tel. 600 830 069 


Mikrolon Goldline GM-4 Heila - 
nowy. Poznan. Tel. 600 830 069 


Nowe gniazdo do zasilania 
radiostacji produkcji USA. 
Gniazdo 6-pinowe na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom, 
Kenwood. Koszty wysytki 7 zt 
list rejestrowany priorytetowy - 
20 zt/1 szt. Tarnobrzeg. Tel. 511 
517 630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania radio- 
stacji wyprodukowane w USA. 
Power HF ztqcza kablowe, 4 pin, 
uzywane do IC-7000, IC-7200, 
FTh450, FT-2000, TS 480, FT 
9000 i do wielu innych. Koszty 
wysytki 7 zt list rejestrowany - 28 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji prod. USA. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilaj^cy 


stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Zestaw 
zawiera wtyk, 4 koncdwki oraz 
gumowo-lateksow^ ostonkQ + 
wtyk podkowa - 25 zt. Tarno- 
brzeg. Tel. 51 1 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowy mikrolon 1C HM-98S do 
radiotelefondw przenoSnych. 
Icom HM-98S DTMF Mic for IC- 
-2100H IC-2710H IC-2800H. W 
komplecie mikrofon i oryginalne 
pudetko. Koszty wysytki pokrywa 
kupujqcy 1 0 zt list rejestrowany - 
140 zt. Sob6w. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Odbiornik globalny Grundig 
Satelit 700 UKF, AM, LSB 
USB 150-30 MHz wbudowany 
fabrycznie preselektor- k na 
wejSciu. ARW, RRW, RDS na 
UKF, stan idealny - cena 680 zt. 
Barciany. Tel. 886 656 661 


Odbiornik globalny Tecsun PL- 
660 - UKF/AM/LSB/USB 150-30 
MHz, stan idealny - cena 350 zt. 
Barciany. Tel. 886 656 661 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-maiiem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i rekiamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 5/2013 



Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp migdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Imle I nazwlsto 

Ulica, n tio mu 


Kod, m ejscowo§6 
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Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwdjne VFO, 
odblokowany IX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1 000 MHz, 
900 pamiQci, duzo funkcji, nowy, 
zapakowany, gwarancja, fanta- 
styczny radiotelefon - 1 469 zt. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Skaner Uniden UBC 800/BCT 
15 trunkingowy, 9000 pamigci, 
close cali, band scope, bogate 
wyposazenie, PC-interface, 
nowy - 1 399 zl. Zielona G6ra. 
Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D, pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHzciqgte, 640 pamigci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
kroki czqstotliwoSci: 5, 6,25, 
9,10,12.5,15,20, 25,30,50, 

1 00 kHz, nowy - 630 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 
700 pamigci, pasmo 100 kHz- 
1300 MHzciqgle, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, funkcja detek- 
tora podstuchdw, dekoder, nowy, 
zapakowany - 559 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 605 380 492 


Sprzedam Dziennik Amatorskiej 
Radiostacji - format A4. 
Przedmiot jest nowy, 1 00 kart- 
kowy, druk jednostronny. Jego 
pojemnoSc to 2,5 tysiqca 0S0. 
Posiada miqkk q, przezroczystq 
oktadkQ. Koszt wysytki 0 zl - 30 
zl. Sobdw. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam absolutnie wszystkie 
numery „£wiata Radio” z lat 
1995-2012, kompletne roczniki. 
Oferty kupna proszq kierowac na 
maila lub telefonicznie. Raciqz. 
Tel. 501 924 979. 

E-mail: mixpoint@interia.pl 


Sprzedam odbiornik szeroko- 
pasmowy AOR AR-mini wraz z 
zasilaczem, smyczq, gwarancjq, 
pudetkiem, pokrowcem, spraw- 
ny. GG:19559012. Katowice. 
E-mail: dr1126@vp.pl 


Sprzedam piny do gniazd i wty- 
czek Icom, Yaesu, Kenwood. 

W razie pytan proszq pisac na 
mailasq8iw@op.pl. Koszty 
wysytki: list zwykty nierejestro- 
wany 4 zt, list rejestrowany 7 
zt— 1 zt. (1 szt./1 ,50 zt) - 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam uzywany radiotelefon 
Yaesu VX-8GR z wbudowanym 
GPS + akcesoria, stan wizualny 
itechniczny 10/10 -1900 zt. 
Zawiercie. Tel. 507 681 367. 
E-mail: palmaradio@interia.pl 


Sprzedam wysokiej jako$ci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 
+ gniazdo „T” zasilajqce, nowy 
prod. USA. Kabel zasilajqcyz 
wtykiem „T” i gniazdem zasila- 
jqcym „T”, pasujqcym do wielu 
radiotelefondw, VHF/UHF, 3 m, 
2x2,5 mm 2 - 50 zl. Sob6w. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy. Przewbd jest 
nowy i oryginalny pmdukcji 
USA. Przewbd jest juz z petnym 
wyposazeniem dla starszych radii 
Yaesu, Icom, Kenwood. Posiada 
wtyk 6 pin, dtugoSc kabla 2 m- 
2,5 - 70 zt. SobGw. Tel. 510 851 
612. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Transceiver CRE 8900, wszyst- 
kie emisje 25,615-29,700 MHz, 
nowy na gwarancji do 09.2014, 
super parametry - cena 1 1 00 
zt. Radiotelefon Yaesu VX8R 
50/144/430 MHz + mikrofo- 
nogtoSnik MH-74 nieuzywany 
- cena 1 250 zt. Barciany. 

Tel. 886 656 661 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo pracy 
87-174 MHz, 200 pamiqci, mo- 
dulacje AM, N-FN, W-FM, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 248 zt. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiqci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Repeater Reverse Close Cali RF 
Capture, CTSS i DCS dekoder, 
tadowarka, akumulatory, klips, 
smycz, tatwy w obstudze, nowy, 
gwarancja - 949 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
pracy 25-512 MHz, 80 pamiqci, 
krok strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 

1 2,5 kHz, 20 kHz, ma gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany- 264 
zt. Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiqci, kroki 
6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 

20 kHz, modulacje AM, N-FM, 
funkcja Close Cali RF Capture, 
posiada tadowarkq, akumulato- 
ry, nowy, zapakowany - 41 5 zt. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


WzmacniaczliniowyKF 1,8 
MHz -30 MHz nalampie GU78. 
Zdjqcia wzmacniacza dostqpne 
na stronie www.sp3psm.pl.. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Wzmacniacz mocy Bias A-280 
wtoskiej firmy Bias Elektronics 
BIAA280, zakres pracy 26-28 
MHz, tryby pracy AM/FM-SSB, 
100 W RF OPUTPUT z 4,5 W 
i 175 WRF OUTPUT SSB, tran- 
zystory Motorola 2 x MRF455 - 
195 zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Wzmacniacz mocy do CB radia 
Bias A-280 wtoskiej firmy Bias 
Elektronics, zakres pracy 26-28 
MHz, tryby pracy HI-200 W/Low- 
-100W, AM/FM-SSB, RF OPUT- 
PUT z 4,5 W, tranzystory Motorola 
2 x MRF455, foto na email - 1 90 
zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Yaesu FTi-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1 000 
pamiqci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM, 
odblokowany, nadawanie TX 137- 
470 MHz, nowy, gwarancja- 779 
zt. Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Yaesu FTi-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiqci,AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kultowe, bardzo solidne 
radio -1 285 zt. Zielona G6ra. 

Tel. 605 380 492 


ZamieniQ 

Zamieniq MFJ486 Grandmaster 
II Contest Keyerna na laptop 
lub radio UKF (1C, Yaesu) albo na 
skrzynkq antenowq. Kluczjest 
w bardzo dobrym stanie w 100% 
sprawny. Wiqcej informacji o klu- 
czu mozna znale^c w internecie. 
Sobtiw. Tel. 511 517630. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Inne 

EchoLinkToruri SQ2YC-L 

144,975 MHz, Node:582308 
przy autostradzie A1 - zaprasza- 
my do tqcznoSci. Toruh. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 


Poszukjg schematu transceivera 

WRAK wykonanego w Pabiani- 
cach. mt Tel. 42 256 40 26 


Poszukuje radioelektronika, 
programisty mikrokontrolerow 
do modutbw ISM 434/868 MHz. 
Zlecenia dla firm i ambitnych 
studentbw na kierunkach 
technicznych. Umowa o dzieto. 
Warszawa. 

E-mail: amr.module@gmail.com 
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Frenumerujesz wiecej niz jedno z pon&szych liiss;? 



AUDIO Elektronik T3 rai 

^U|^|U kumzn nanufu nusKWxuajai ■ 

Dorn spa.sutomatjka ^Arkusisia Qjtarzysta 

HHS* WES cQJ 


Toznaczy, Ze iestei ju2 Czfonkiem Klubu AVT uprawnionvm do comiesiecznego zamawiafiia 
tjezpiotnych egzemplariy naszych czasopi&m, wydanycli pried 2 miesiqegml. Je&li prenumerujesz 
n ciasapism, motesz lamdwiC u-f darmowych egzemplarzy £np. Prenumerctor 2 tytulflw mote 
otrzymaC la darmo li egxemplorL zai Prenumerator 6 muiflw ma; prawo do 5 dcrmowycti 
egzemplarzy). Prezentacje aktualnie oferowanych numerdw wszysthich czasopism znajdziesz 
na sfronach www.Klub.AVT.pl . Tam rflwniei mozesz Itozyc bezptafne zamiwjenfe. 


Jeszcze nie orenumerujesz? 


ZaprenumwnjJ' Zajrzyj na Strong 1 0 lub sKcniaktuj 2 Dziafem F 
Teleton 022 2376422 w-mail pronurnerata<&avt pi 
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silmka 


AVKorporacja Sp. z o.o„ 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 2S7 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


inimodul z AtmegaS 
VII 622 


o' l -4^ 


liTiFlMWII 


'■i.r.i.iini',. ri!.^ 

t.irmHnmnumiaK' >'» nmnnw Himtmmu; 


Technika 
ktora t^czy! 

moll-Concept w kooperacji z SSB Electronic 
dostarcza do Polski kable 
AIRCELL & ECOFLEX 

Zapraszamy 

info@kabe I -express .com 


METEOR 


SFIOOKI t_4CZN06C4 


\ J 

r 

r il xm-si 

| 

m 

B 


moll-Concept 

w kooperacji 

ss®) 


Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
tel. 71 360 16 44 


szczeg6iy 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gieldzie: 
tel. 22 257 84 60 


;com 


Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@encomercom tel. 798 792 927 

n 

Rad ioko muni kacja i elektronika dla wymag^cych 
-Zaawansowane odbiorniki radicwe i nashjchcuve 

- I Jr7^d7enia i nsprT^t da krntknfalnwmw 

- Skanery szerokopasmowe ft nil 

- Radia intemetowe '*mm I 

-Anteny 


.Jj 


GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


LO AMtNNA 


moll-Concept tel. +49 175 561 10 12 


Pos 2 iikujemy partnerow handlowych 


Regulator temperatury 

AVT 1699 


www.sklep.avt.pl 

AVT Korporacja Sp z o.o 03-197 Warszawa, ul. Leszciynowg 11, tel. 022 257 3d 50, fax 022 257 34 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


zakres regufacji temperatury; + icrc.,.+B0*c 
OO&acainOSC StykOw pmek32mk3; 9A/Z3QV 
■ zaslfanie: 12VDC 


Modut wyswietlacza LCD z procesorem ATmega8 

AVT1 665 „ , 


Wybrane parametry: 

• procesof ATm egaS P B3 

• wy^wtetfaar ' , 

■ tray switch* - do dowolnych zastosowari l 

• tray diody LED - do dowolnych zastosov/art 

■ zasilanie 7 , 1 2VDC lub 5VDC (i portu US0J 

■ konweter UART/USB na FT232R, dlody LED sygnalizujqce stan pracy 

. me wi elide wymiary moduli - wielkott ptylki z procesorem ocfpowiada wyrmarom wyswietlacza 






Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofero* po*»damy radkmicje amatofskl*, mooWe, tetntaf <xaz profetjorMinc. Komtrukcje Vadyqjoa or« SDfl 
[Software Defined Radw) 1 unary antvnowe manuaire i sunxmatyczna MArofony, gtoinikl out zrsuwy 
ktuilx«rtiuw)V. Ajrfwiiy, wutMuii«u» ui« wf atu-VMj. i<* JU i«J»wpvi ilw.. 

tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449. 604-797-410 Sklep Intemetowy 

Jesteimy autoryzowanym dealerem firm WWW.ten-tech.pl 

Flex Radio Systems, Moas, Ten-Tec. WinRadio, AlrNav Systems. Heil Sound 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 


Czqsci do CB Radia 

• ♦ ¥ 


% 

www.hesta.com.pl 


fe- 


te/. 48 364 0946 
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Minimodul ATtiny2313 

AVT1610 





Firms oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zf^cza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• pefny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^cznojc na motocykle, 
quady i zaglowki 


Te.lT ft o 


ICOM E 


KENWOOD 


HURTOWNIA - SKIEP - SERWIS 

30-436 Krakdw. ul Narvik 23. M /faks 12 26 2 26 46 
tel kom 608 434 672. e-mail skleo(0>ieltad p4 
Sklep mrefnetowy W WW^tg 1 1 3 d .pi Wyiylka do firm i odb«ort6w mOywidualnych 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverdw z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541 , TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- B70S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-B100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PR0/IC7400, 
IC-756PRO, IC-756PR0II, IC-756PROIII, IC-B21H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMk|l, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; AC0M 1000, HLA-1 50/300 

Odbiomiki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-B600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN90B-2 

Wyposaienle pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1 , micro KEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, teiyfax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwaraicyjny i pogwarancyjry 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel /faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


Mmikgmbajn 


Parametry urz^azenla: 
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AVT Ko'portcj* $p. 1 0 0 , 03 197 Wiruawj, ul. lewayrowa 11, 
te 22 297 54 50,1a 22 257 84 S5,emj. KmdTowYfa*t pi 


E 

PROFESJONALNA APARATURA 
RAD I OKO MU N I KACYJ N A 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefoniczne z taryfikaeja PLATAN, 
Osprzot GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigaeji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 



Softstart do zarowek samochodowych 

AVT 1 599 


Wybrane parametry: 

- opbfnione, peine aamame zarAwekiamQehodowyeh 

< pr^d iarniklograniczonydo 5A 

* czas rozgrrewania [opdimema pelnego zasilanta] ok Ssek 

- mozliwQ^c ia^t 9 S 9 wani^ jednegp lub SofistariiSw w ^rnochodzie 
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Kompletny kurs podstaw elektroniki 


r 



OS LA L^CZKA MAXI 


Elektroniczny zestaw edukacyjny dla poczqtkuj^cych 
wersja maxi 


Komplet obejmuje lekcje podstaw elektroniki wraz z 
zestawami elementow niezb^dnych do 
przeprowadzenia cwiczen. Wszystkie uklady mozna 
zmontowac bez koniecznosci lutowania, na specjalnej 
plytce stykowej. 


Sklad kompletu: 

- komplet lekcji elektroniki do przeprowadzenia cwiczeri 

- szesc zestawow A01-A06 z kompletem elementow 

do wszystkich lekcji a 

- prototypowa plytka stykowa SD12N ^ J 

- komplet l^czowek 5D JUMPER 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, til, Leszczynowaiii 
tei. 022 257 8a 50, fax 022 257 8a 55. e-mail: handiowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


Modul komputera 




MSP430F1232 



Modul startowy .Komputerek' zaprojektowany specjalnle na potrzeby kursu 
prowadzonego na famach Elektroniki Praktycznej 

wybrane parametry: 

• ztacze programatora jtag, 

• ztacze USB typu B (do zewnetrznego zasllania nnoduiu). 

• koszyc 2 ek na batene CR2032 (zasitame oateryjne moduiu). 

• kwarc zegarkowy o czestotliwoSci 32768 Hz. 

■ rezonatof kwarcowy 6 MHz. 

• ztacze do montatu wySwiettoa LCD ze sterowmioem HD44780. 

• zlacza mterfejsow 1-Wire. SPf. RS-232 (dooasowanie poziomow logicznycn mterfe^u UART 
do standard u RS-25? wykonano na tranzystoracn) 

• Drzeczyk piezoeiektrvany. potenqometr, trpjkoiQrowa Oioda RGB, 

• ziaae do pomiaru poooru pradu. 

• dwa pnryclski ogomego przeznaczenia. przycisk reset. 

• trzy zlacza szpHkowe na ktOre wyprowadzooo wszystkie iinle wejSciawyjScia mkrokontrolera 




AVT-Korporacja Sp. z o.o.. 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11. tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. e-mail: ha ndlowy$a vt.pl 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Bestselle 



0 sygnatach hez ealek 

Q sygratach be? catek, ala z uSmieehem czyli 

praktycznie o teorii. 

Elektronika jest pasjonujqcg dziedzing, gdzie 
wszechwtadnie panujg jej niewidzialn twdrcy 
- eleldrony i sygnaty. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krdlowa teehniki, ktdrg nielatwo 
zrozumied. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podej$de. WigkszoSd autordw wprowadzajgc 
skomplikowane narzgdzia matematyane - cat- 
ki, szeregi, poehodne, macierze- nie wyjaSnia 
„zwyktym zjadaoom ehleba” spotykanych w 
praktyce zjawiskcy dziatania rzeczywistych 
sygnatdw elektryonydi. 



Frgc Qeslaw 
stron: 320, cena: 57 zt 


lOOl 


Programowalne moduty Ethernetowe 
w przyldadach 

Ksigzka jest kompendium poSwigconym nowo- 

czesnym, programowalnym i konfigurowalnym 
interfejsom sieciowym (ethernetowym), coraz 
Dowszechniej stosowanym w systemach 
telemetrycznych, monitoringu i alarmowych, 
systemach zdalnego sterowania i regulacji, au- 
tomatyce i wielu innych aplikacjach. Ich liczba 
btyskawicznie ro^nje wraz z rozpowszechnia- 
n|em sig przewodnwego j bezprzewodowego 
dostgpu do Internetu, a takze coraz tartszej i 
prostszej implementacji lokalrych siecl zastg- 
pujgcych inne media komunlkacyjne. 

Charles Platt 

stron: 106, cena: 43 zt 



Wsptfczesny oscyloskop. Budowa i 
pomiary 

Ksigzka jest przewodnikiem po nowoczesnych 
oscyloskoDach cyfrowych, ich audowie, aara- 
metrach i zalecanych technikach aomiarowych. 

Autnr pokazuje na przylctadach sposoby 
mjnimalizowania medagodnoSei i blgddw 
pomiardw wynikajgcych z konwersji sygnatu 
analogowego na dyskretng pnstad cyfrowg, 
przedstawia takze sposoby wykonywania 
pomiardw parametrdw sygnatdw czgsto wy- 
stgpujgcych we wspdtczesnych urzgdzeniach 
cyfrowych (m.in. jitteru) oraz monitorowania 
magistral komunikacyjnych. 


Rydzewski Jerzy 

stron: 328, cena: 82 zf 


Wi^cej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - www.sklep.avt.pl 



Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan Lazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Anteny o sterowanej 
wiqzce w tech nice rada- 

rowej, Praca zbiorowa, 

red. Wtodzimierz 2 eniutycz 

Stron: 228, cena 35 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech Kabacinski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 79 zt 


Elektronika dla kazdego. 

Przewodnik, Harry Kybett, 
Earl Boysen 

Stron: 408, cena 58 zt 


Systemy poczty elektron- 
icznej. Standardy, archi- 
tektura, hezpieczenstwo, 

Grzegorz Blinowski 

Stron: 268, cena 49 zt 


Elektronika. Od praktyki 
do teorii, Charles Platt 

Stron: 326, cena 79 zt 



Svstemy teletransmisyjne, 
Srawomir Kjjla 
Stron: 456, cena 45 zt 



Elektronika z Excelem, 
Witold Wrotek 

Stron: 168, cena 34 zt 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - www.sklep.avt.pl 



Tranzystory - odpowied- 
niki Kataloq cz.1 
Stron: 712, cena 45 zt 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokoty, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Ka bad it ski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Kata log elementow SMD 

Stron: 344, cena 35 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Uktady scalone - odpow- 

iedniki, Grzegorz Szosta- 
kowski, Stefan Rom pa 

Stron: 904, cena 44 zt 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Haykin 

Cena 80 zt 


Diody, diaki - odpovv- 
iedniki 

Stron: 842, cena 50 zt 


Prop, igacja fa I radiowych 
wtelekomunikacjl bez- 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 zt 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


ZAMbWIENIIE 

Ksi^garnia Wysyfkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 1 5 Zt 

o _ . _ 



Zamawiaj^cy: 

imig i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowo£6 

(czytelny) 

□ PARAGON 

□ FAKTURAVAT nr NIP pleotf 

a 



FT 




Ksiqzki dostarczane poczty - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


AVT - Ksi^garnia Wysylkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 




tel. +48 222 578 450 
A faks +48 222 578 455 


& 


nandlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysi art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 















Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dostQpne w roznych wersjach 
z instrukcjq w jfzyku polskim 


AVT2857 

Mod ut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 



Modut jest uniwersalnym ukladem integrujqcym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^cia 
oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przeciqzeniem. 

sal 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni si^ 
zasadniczo od wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktadu sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnalow, 
ulatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwi^zane 
z budow^. Konstrukcja moze bye pierwsz^ wprawk^, po zdobyciu licencji, do 
budowy uktadow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 

Antena powstata z mysl^ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
wdowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



AVT2970 

Odbiornik SDR na pasmo 2m 

Zestaw jest klasycznym 
odbiornikiem radiowym 
wtechnologii SDR, bez 

torow posredniej cz^sto- 
tliwosci, z wykorzystaniem 
speejalizowanego ukladu 
scalonego. Owocuje to bar- 
dzo duz^ prostot^, latwosci^ 
uruchomienia i stosunkowo nisk^ cen^. Uktad moze odbierac praktyeznie 
wszystkie najbardziej popularne rodzaje modulacji stosowane w radiokomuni- 
kaeji amatorskiej, czyli CW, SSB, NBFM (w^skopasmowy FM uzywany gtownie 
w urz^dzeniach mobilnych) oraz AM. 



AVT2469 

Odbiornik UKF FM 



Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uktad 

wykorzystuje fabryeznie przygotowan^ i zestrojon^ gtowic^ UKF. Zakres 
odbieranych cz^stotliwosci: 87,5... 108 MFIz. Na ptytee odbiornika znajduj^ 
si^ jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszyz nich zawiera obwody posredniej 
cz^stotliwosci, drugi jest wzmacniaczem akustyeznym. Odstuch staeji jest 
mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie catego odbiorni- 
ka odbywa si^ metoda„na stuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych 
urz^dzeri pomiarowych. Dzi^ki temu zestaw mog^ wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. Doktadny opis w EdW1/01 


AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornikten powstat przede wszystkim dla pocz^tkujqcych Czytelnikow, 
ktorzy chcieliby zacz$c swoj^ przygod? z krotkofalarstwem. Dlatego uktad 
zbudowany jest wyt^eznie z elementow przewlekanych, nie zawiera zadnych 
elementow SMD, ktorych zarowno 
montaz, jak i kupno, moze bye dla 
niektorych problemem. Catosc 
zmontowana jest na ptytee jedno- 
stronnej z laminatu szklano-epoksy- 
dowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbiorszeregu staeji praeuj^eyeh 
zarowno na SSB (przekazuj^cych 
informacj^ za pomoc^ gtosu), jak 
i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). 

Uktad pracuje w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest 
wymagane zadne doswiadezenia w tech nice wysokich cz^stotliwosci (uktad 
nie wymaga strojenia), a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego 
wt^czenia. 

AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uktad wyroznia si^ duzym wzmocnieniem mocy i wysok^ sprawnosci^ (para- 
metry te zalezne s^ od zastosowanego napi^cia zasilania), pracuje w uktadzie 
przeciwsobnym, co daje 
mniejsz^ zawartosc znie- 
ksztatcert we wzmacnianym 
przebiegu niz we wzmac- 
niaezu na pojedynczym 
tranzystorze pracuj^cym 
w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawiniQcia tylko dwoch 
uzwojeri transformatora w.cz. 

Wi^kszosc obecnie budowa- 
nych przez krotkofalowcow 
uktadow wykorzystuje tanie i tatwo dost^pne tranzystory MOSFET serii IRF. 
Zaletq tych tranzystorow jest duze wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow 
o roznych parametrach. 




www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 





Polski Zwiqzek Kr6tkofaIowc6w jest wiodqc^ organizacjq, skupiaj^cq osoby zainteresowane r6znymi formami f^cznoSci radiowej i wykorzystaniem ich 
dla rozwoju wiasnego i dobra spofecznego. PZK dba o rozw6j shizby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
os6b zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spofecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Prawdziwa wiosna juz za oknem, ostatnie kawalki lodu 
stopnialy zapewne z naszych anten. Bezpieczniej teraz wejsc na 
dachy domow czy blokow, by zrobic przeglqd swoich instalacji 
antenowych. Oczywiscie apelujemy o rozwage i ostroznosc 
w trakcie takowych przeglqdow. 

Zach^camy tez, pelni wiosennego zapalu, naszq „brac krot- 
kofalarskq" do jeszcze wi^kszej mobilizacji na falach eteru, lub 
uczestnictwa w spotkaniach krotkofalowcow organizowanych 
na terenie calego kraju. A teraz zapraszamy do ciekawej lektury. 



Vy 73! Jan usz SQ3PJQ 


„Krotkofalowiec Polski"- organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 
Wydawca: ZG PZK 

Druk: Wydawnirtwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
Redakcja: 

Janusz Paterak SQ3 PJQ sq3pjq@pzk.org, pi, 

Remigiusz Neumann SQ7AN, remekneumann@gmail.com 

SekretariatZG PZK: 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 
adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl 
Konto bankowe: 33 1 440 1215 0000 0000 0195 0797 

CentralneBiuroQSL - adres jw. 

Prezydium ZGPZK: 

- Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl 

- Piotr Skrzypczak SP2JMR - wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl 

- Jan Dqhrowski SP2JLR - wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl 
-Tadeusz Pami^ta SP9HQJ - sekretarz PZK, funkcja - sekretarz 

generalny, sp9hqj@pczta.fm 

- Bogdan Mathowiak SP3IQ - skarhnik PZK, zast^pca Prezesa ds. 
finansowych, sp3iq@pzk.org.pl 

-Zbigniew M^drzyriski SP2JNK- cztonek Prezydium, zast^pca 
Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl 

- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU - cztonek Prezydium, zast^pca 
Prezesa ds. mfodziezy i szkolenia, sp3slu@wp.pl 

Gfowna Komisja Rewizyjna: 

- Henryk Jegto SP9FHZ - przewodniczqcy GKR, sp9fhz@qmail.com 

- Martin Skdra SQ2BXI -wiceprzewodmczqcyGKR, bxi@interia.pl 

- Mirostow Rainy SP4MPG - sekretarz GKR, sp4mpg@wp.pl 

- Przemystaw Kurpisz SP3SL0 — cztonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 

- ZdzistawSieradzki SPIN - cztonek GKR, sp1ii@wp.pl 

Inne funkcje przy ZG PZK: 

- Konsultant-koordynator przemiennikow analogowych i cyfro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 

- Konsultant-koordynator w^ztow APRS PZK:TomaszPyda 
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 

Award Manager PZK: 

Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl 

ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 

IARU-MS Manager: 

Wtadystaw Grabowiecki SP3SUZ, sp3suz@neostrada.pl 

Contest Manager: 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 

Manage^oardynator ds. Jqcznosci Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager): 

RafatWolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl 

VHF Manager: 

Piotr Szotkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ, sp 1 th j@m ierzyn . eu 

Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org 
Oficeriqtznikowy IARUPZK: 

PawetZakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemow informatycznych PZK: 

ZygmuntSzumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl 

ARISS Kontakt Koordynator: 

dr Armand Budzianowski, SP3QFE kontakt@sp3qfe.net 

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK: 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sutkowskiego 21, 05-825 
GrodziskMazowiecki, Skype: spSbld 
Od listopada 2007 zmiany cz^stotliwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV 
o krotkofalowcach „Krotkofalowcy Bis", www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 

nadesfanych tekstow. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnofri za 
trescogtoszen i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktore mogq byckontrowersyjne luh naruszacprawa osob 

trzecich, wtym czytelnikow. 


Od prezesa PZK 

Kolezanki i Koledzy, maj konczy 
pierwszy rok dzialania nowego Prezy- 
dium Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 
Szczegolowq ocene pracy tego Prezy- 
dium pozostawmy Zarzqdowi Glowne- 
mu PZK, ktory b^dzie obradowal 1 1 maja 
br. w Warszawie. Ja podziele si$ zWami 
moimi osobistymi spostrzezeniami 
i uwa garni dotyczqcymi tego okresu. 

Mysle, ze moge podzielic si$ zWami 
odrobinq refleksji zwiqzanych z kierun- 
kami naszych dzialan. Co mnie cieszy 
- przede wszystkim fakt, ze pracujemy 
normalnie. Obok zalatwiania spraw ru- 
tynowych zwiqzanych z wypelnianiem 
codziennych obowiqzkow, jakie do nas 
nalezq, podjelismy dzialania przynoszq- 
ce PZK mozliwosci poszerzenia wspol- 
pracy w innych gal^ziach naszego hobby, 
wtym realizowanych przez inne orga- 
nizacje i stowarzyszenia. Z ciekawszych 
moim zdaniem dzialan bylo m.in. pod- 
pisanie umowy o wzajemnej wspolpracy 
ze Stowarzyszeniem Copernicus Pro- 
ject, ktoremu pomoglismy w nawiqzaniu 
kontaktow z kolegami z Czech, Slowacji 
i W^gier, umozliwiajqc im tym samym 
opracowanie wspolnych przedsi^wzi^c. 
Koledzy Jurek SP3SLU i Pawel SP7TEV 
wykazali spore zaangazowanie wzorga- 
nizowanie wraz z Estonskim Zwiqzkiem 
Krotkofalowcow obozu mlodziezowego, 
w ktorym b^dzie uczestniczyla rowniez 
nasza mlodziezowa ekipa. Oczywiscie 
staje si$ „normalnq" sprawa pozyskanie 
funduszy z MON na oboz mlodziezowy 
organizowany w2013 roku przez nasz 
Zwiqzek. Nie mozemy tutaj pominqc 
rowniez faktu nawiqzania wspolpra- 
cy z Polskim Komitetem Normalizacji, 


w pracach ktorego uczestniczymy od 

poczqtku 2013 roku. Szczegolnq uwage 
nalezy zwrocic na fakt wspolorganizo- 
wania przez PZK senackiej konferencji 
poswi^conej dzialalnosci Sluzby Radio- 
komunikacyjnej Amatorskiej, w ktorej 
wzi^lo udzial wielu czlonkow PZK wyst$- 
pujqcych jako prelegenci ijako uczest- 
nicy. Uczestniczylismy rowniez w pra- 
cach Senackiej Podkomisji Infrastruktury 
przy wprowadzaniu zmian w Prawie 
telekomunikacyjnym oraz zlozylismy do 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
opracowany przez nas projekt Rozporzq- 
dzenia wsprawie pozwolen dla sluzby 
radio komunikacyjnej amatorskiej. 

W pierwszym roku obecnej kadencji 
zalatwilismy szereg spraw organizacyj- 
nych waznych w naszej dzialalnosci - po- 
wolalismy na funkcje KF Managera kol. 
Marka Kulihskiego SP3AMO, a w rece kol. 
Grzegorza Krakowiaka SP1THJ przekaza- 
lismy ponownie funkcje QTH Managera 
i co za tym idzie rowniez prowadzenie 
Polskiego Callbooka. Funkcje Award Ma- 
nagera powierzylismy kol. Joannie Kar- 
wowskiej SQ2LIC W trybie glosowania 
elektronicznego uchwalilismy rowniez 
poprawki do regulaminu obrotu karta- 
mi QSL. Powolalismy Komisje Statuto- 
wq, ktorej zadaniem jest opracowanie 
projektu statutu PZK. Oczywiscie bylo 
podjetych rowniez wiele innych dzialan, 
o ktorych szczegolowo b^dziemy mowili 
podczas obrad ZG PZK. 

Bylo rowniez i niestety jeszcze pozo- 
staje do rozwiqzania sporo spraw, ktore 
wymagajq jeszcze dodatkowego wyja- 
snienia i uporzqdkowania. Przede wszyst- 
kim sq to sprawy zwiqzane z pozyskiwa- 
niem sprz^tu demobilowego z roznych 





WIADOMOSCI ZE SWIATA 
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zrodel. Okazalo si$, ze nie wszyscy, ktorzy 
ten sprz^t otrzymali wdarowiznie, przyj^- 
li go na stan i nast^pnie rozdysponowali 
zgodnie z obowi^zuj^cymi nas przepisa- 
mi. T§ spraw^ musimy w najblizszym cza- 
sie doprowadzic do porz^dku. Osobiscie 
martwi mnie rowniez duza polaryzacja 
pogl^dow naszych czlonkow dotycz^ca 
spraw organizacyjnych, ktore objawiaj^ 
si^ ostrymi i moim zdaniem niepotrzeb- 
nymi polemikami. Dziel^ one niepotrzeb- 
nie nasze srodowisko i doprowadzaj^ 
do niepotrzebnych nikomu klotni. Jest 
jeszcze kilka waznych spraw, o ktorych 
musi rozstrzygn^c najblizsze posiedzenie 
Zarz^du Glownego PZK, ale otych spra- 
wach b^d§ informowal juz po spotkaniu. 

Jerzy J a ku bows ki SP7CBG 
prezes PZK 


Historia SP DX 
Contestu, czqsc II 

Wielu zagranicznych zawodnikow 

skarzylo si^ na fatal n^ jakosc sygnalow 
stacji polskich. Niestabilnosc cz^stotliwo- 
sci i brzydki ton - to podstawowe zarzuty, 

jakie zglaszali w komentarzach zagra- 
niczni uczestnicy. Amerykanie protesto- 
wali przeciwko dopuszczeniu do pracy 
weterze stacji otak fatalnych sygnalach. 
Wnioski te doprowadzily do zapisu w ko- 
lejnym regulaminie zawodow ozalicze- 
niu tylko Iqcznosci o raportach ztonem 
T6 lub lepszym. 

Wyniki zawodnikow zagranicznych 
podane zostaly w KP 3/1938, str. 51-56. 
Uczestniczylo w nich 763 zagranicznych 
uczestnikow w tym 201 z USA. 

W roku 1938 organizacj^ „V Mi^dzy- 
narodowych Zawodow PZK" przej^l z po- 
lecenia ZG PZK Wileriski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zawody rozpoczynaly si§ w nie- 
dziel^ 1.05.1938 roku o godzinie 00.00 
i koriczyfy w niedziel^ 15.05.1938 roku 

0 godzinie 24.00. Aby zach^cic krotkofa- 
lowcow polskich do pracy w pasmie 28 
MHz, regulamin przewidywaldodatkowy 
mnoznik (X4) za l^cznosci w tym trud- 
nym technicznie pasmie. 

Sposob zaliczania l^cznosci w zawo- 
dach komplikowal prac$ komisji zawo- 
dow i przedluzal drog$ kart QSL do pol- 
skich stacji. W okresie zawodow karty 
nadchodz^ce do Polskiego Biura QSL 

1 potwierdzaj^ce l^cznoSci w„V MZ PZK" 
byty bezposrednio przekazywane po 
otwarciu listow do Komisji Zawodow 
wWilnie. Powolano wtym celu zespol 
skladaj^cy si$ z kolegow nieuczestnicz^- 
cych w zawodach: Andrzej Grossman 
SP1UX, Mieczyslaw Kapczyriski SP2AE, 
Boleslaw Wisniowiecki SP1QX, Edmund 
Kozanecki SP2KE. Dopiero po obliczeniu 
wynikow zawodow karty przekazywano 


ponownie kierownikowi PB QSL (Gleb 
Kruglowski SP1MX) celem rozeslania do 
Klubow. 

Wilehska „V MZ PZK" dzialala w skla- 
dzie: Stanislaw Skrobecki SP1CH, Jan 
Ziembicki SP1AR, Wactaw tupiriski 
SP1WL, Aleksander Witort SP3AW, Ry- 
szard Poplawski SP3RP. Wst^pne wyniki 
„V MZ PZK" podane zostaly w KP 9/1 938, 
str. 226-227, wyniki ostateczne ukazaty 
si$ wKP 3/1939, str. 73-78. Rozliczenie 
zawodow przez WKK opoznilo si^ mi^- 
dzy innymi z powodu przeniesienia PB 
QSL do Warszawy, co przedluzylo drog^ 
kart QSL do komisji zawodow. W zawo- 
dach uczestniczylo l^cznie 114 zawodni- 
kow polskich, w tym najwi^cej z LKK - 20, 
WKK - 1 8, LKRN - 1 6, PKRN - 1 6. 

W punktacji zespolowej zwyci^zyl po 
raz drugi Wilefiski Klub Krotkofalowcow, 
wyprzedzaj^c LKRN i PKRN. W zawodach 
po raz pierwszy sklasyfikowano stacji 
ZHP. Wsrod stacji indywidualnych wygral 
SP2LM przed SP1JB i SP1MJ. Najwi^cej 
l^cznosci w zawodach uzyskal SP1MJ ze 
Lwowa - 501, pracowal jednak tylko na 3 
pasmach i zawody przegral. W zawodach 
wzi^io udzial ponad 1000 stacji zagranicz- 
nych, sklasyfikowano zas 863 stacje w tym 
508 europejskich. Uczestniczyly stacje 
z 50 krajow w tym 26 z Europy. Najwi^cej 
uczestnikow zawodow pochodzilo z USA 
- 290, Anglii - 214, Szwecji - 34 stacje. Za- 
wodnicy z USA narzekali po zawodach, ze 
nie otrzymuj^ kart QSL od polskich stacji 
oraz na zbyt dlugie wywolania polskich 
stacji i slabq technik^ pracy kontestowej. 

Kolejne „VI Mi^dzynarodowe Zawo- 
dy PZK" zaplanowane zostaly na okres 
16-30 kwietnia 1939 roku. Opozniony 
regulamin ukazal si$ dopiero w majo- 
wym numerze „Krotkofalowca Polskiego" 
5/1939, str. 154-156. Regulamin tych 
zawodow byl podobny do poprzedniego. 
Mial tez bye wysylany indywidualnie do 
wszystkich krotkofalowcow polskich. 
Brak jest danych o przeprowadzeniu tej 
ostatniej przed wojn^ edycji„MZ PZK". 

Po wojnie 

Powojenny Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow nie zd^zyl zorganizowac zawo- 
dow mi^dzynarodowych, gdyz wl^czo- 
ny zostal w struktury LPi. Pierwsze po 
wojnie oficjalne zawody krotkofalarskie 
zorganizowane zostaly przez Central ny 
Klubb^cznosci LPZ 12 pazdziernika 1952 
roku - w Dniu Wojska Polskiego. Nazwa- 
no je „l Polskie Zawody Krotkofalarskie". 
Zawody trwaly od godziny 9.00 do 21 .00 
w pasmach 80, 40, 20 metrow i mogly 
w nich uezestniezye jedynie stacje z tzw. 
krajow demokraeji ludowej. W zawodach 
obowi^zywato wywolanie wj^zyku ro- 
syjskim, zarowno w cz^sci telegraficznej 
jak i fonieznej. Uczestniczylo w nich 77 


stacji z ZSRR, Czechoslowacji, Rumunii, 

W^gier, Bulgarii i Polski. 

Najlepsza polska staeja klubowa 
SP2KGA zaj^la 24. miejsce. Warto zwrocic 
uwage na charakterystyczne zdanie z ko- 
mentarza do wynikow zawodow oglo- 
szonych w„Radioamatorze" nr 3/1953 
(str. 4-5): „Zawody wykazaly wysok^ 
klas^ krotkofalowcow radzieckich. Mi- 
strzowska radiostaeja radziecka miala 
tysi^c razy wi^cej punktow od radiostaeji 
zajmuj^cej ostatnie miejsce. Zawody 
SP spelnily swoje zadanie, poniewaz 
nawi^zano jeszcze scislejsz^ wspolprac^ 
mi^dzy krotkofalowcami Zwi^zku Ra- 
dzieckiego i krajow demokraeji ludowej 
wcelu coraz bardziej efektywnej walki 
o utrwalenie swiatowego pokoju." 

Koniec cz^sci drugiej. Ci^g dalszy za 
miesi^c. 

Opracowali: 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC, 

Tomasz Niewodniczanski SP6T 

P.S. Zwracamy si^ z gor^cym apelem 
o nadsylanie wszelkich materiatow, ktore 
mog^ wzbogacic nasz^ wiedz§ o tych 
zawodach. Informacje (dokumenty, zdj^- 
cia, wspomnienia) prosz^ przesylac na 
adres: sp5ccc@gmail.com lub pocztowy: 
Tomasz Ciepielowski, ul. Marszalkowska 
26, 05-200 Wolomin. 

Sltownik do anten 

W instalacjach antenowych koniecz- 

na jest mozliwosc odpowiedniego do- 
strojenia. W niektorych antenach pr^- 
towych strojenie odbywa si^ poprzez 
regulacj^ dlugosci promiennika. W an- 
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tenach Yagi mozna realizowac kalibracj? 
z zastosowaniem dopasowania gamma 
match. Po dobraniu odpowiedniej dlu- 
gosci promiennika lub poprzez regulacj? 
gamma match mozna osi^gn^c dostroje- 
nie do danej cz?stotliwosci. 

W artykule przedstawiono sposob ka- 
libracji, polegaj^cy na zdalnej, plynnej 
regulacji dlugosci elementu dopasowuj^- 
cego. Efekt ten mozna osi^gn^c poprzez 
instalacje liniowego silownika hydraulicz- 
nego, ktory umozliwi zmian? dlugosci ele- 
mentu. Przyklad zastosowania pokazano 
na rysunku. Jako element przesuwaj^cy 
uzyto przewodu ztworzywa sztucznego, 
dwoch strzykawek i calosc wypelniono 
ciecz$. Jako medium mozna stosowac 
dowolne ciecze o obnizonej temperaturze 
zamarzania, takie jak plyn do chlodnic czy 
spryskiwaczy. Uzyty przewod pol^czenio- 
wy zakupiono wsklepie motoryzacyjnym. 
Funkcje silownika moze pe+nic strzykawka. 

Mozna je l^czyc szeregowo, rownole- 
gle, lub szeregowo-rownolegle. Istnieje 
wiele rozmiarow strzykawek, nalezy do- 
brac odpowiedni^ w zaleznosci od wyma- 
gari. Poza kalibracj^, strzykawki mozna za- 
stosowadjako zdalne przet^czniki anteno- 
we, do regulacji polaryzacji i wymuszenia 
ruchu nie tylko posuwistego, ale i obroto- 
wego. Instalacja z regulacji moze sluzyc 
do jednorazowej, zdalnej kalibracji, jak 
I rozwi^zania na czas stafy. Gdy przewod 
l$cz$cy jest dostatecznie sztywny, mozna 
stosowac powietrze zamiast cieczy. 

Alternatywnym rozw^zaniem dla 
przedstawionego, moze bye instalacja 
pr?ta gwintowanego, za pomoca ktore- 
go, moza uzyskac przemieszczenie linio- 
we, poprzez ob rot. 

Wszystkie wspomniane sposoby moz- 
na zautomatyzowac, z zastosowaniem 

elektroniki. 

Michaf Grymowicz SQ9ITP 

Oboz szkoleniowy 

Polski Zwi^zek Krotkofalowcow - Oboz 
Szkoleniowy wSportach Obronnych w Po- 
roninie dofinansowany z dotaeji MON 


Jest to Oboz Szkoleniowy w Sportach 
Obronnych dla dzieci i mtodziezy szkol- 
nej glownie czlonkow PZK oraz dzieci 
czlonkow i czlonkow ich rodzin, Klubu 
Specjalistycznego ARDF - Klub Radiolo- 
kaeji Sportowej oraz klubow krotkofa- 
larskich. Sporty l^cznosci w rozumieniu 
Sluzby Radiokomunikacyjnej Amator- 
skiej to m.in. prowadzenie t^cznosci na 
radiostaeji, radiolokacja/biegi na lisa 
i orientacja/praca w sieci radiowej. Oboz 
obejmuje: 

- przygotowanie do egzaminu na swia- 

dectwo operatorskie w SRA. 

- Bieg na radiolokacje, ktory polega na 
poszukiwaniu ukrytych w lesie nadaj- 

nikow za pomoc^ odbiornika wjak 

najkrotszym czasie. 

Na obozie zapewniamy doswiadezo- 
n$ kadr? pedagogiczn^ i instruktorsk^ 
oraz opiek? medyczn^.Oboz jest zgloszo- 
ny do Kuratorium Oswiaty i Wychowania. 

UWAGA! W zwi^zku zotrzymanq do- 
tage z Ministerstwa Obrony Narodowej 
koszt naszego obozu wyniesie tylko 
50%: 650 zl - dla dzieci czlonkow PZK, 
Klubu ARDF, 700 zl - dla pozostalych. 
Termin 20.07.2013. do 03.08.2013 r. Re- 
zerwaeja miejsca na obozie po otrzy- 
maniu przedplaty w kwocie 300 zl do 

30.04.2013 r. Karty zgloszenia uezestnika 
s$ dost?pne na stronie www.pzk.org.pl 
w zakladce Obozy PZK oraz stanowiq za- 
l^czniki do niniejszego komunikatu. 

Info. Zbyszek SP2JNK 

Dyplom „Sladami 
Teodora Fontane'a" 

Z okazji setnej rocznicy smierci pi- 
sarza Teodora Fontane (1998), DARC 
oddzial Barnim (Y24) wydaje dyplom. 
Jest on pomySlany jako dyplom oparty 

0 w?drowki pisarza wiatach 1859 i 1880 
przez Brandenburg^, podezas ktorych, 
wyruszaj^c z Berlina, zwiedzal miejsca in- 
teresuj^ce pod wzgl?dem historyeznym 

1 krajobrazowym. 

Jednoczesnie dyplom ten ma zwi?k- 
szyc aktywnosc portable i mobile w mysl 
hasla „Wyjdz z shacku - wyrusz do natury" 

W Internecie wszystko jest na stronie: 
http://www.qsl.net/dkObar/diplom.htm 

Obstuga QSL 

W zwi^zku z pojawiaj^cymi si? roz- 
nymi interpretaejami, informujemy, 
ze zgodnie z uchwal$ ZG PZK z dnia 

5.02.2013 r. zmienily si? zasady obslugi 
QSL dla staeji zagranicznych wtym eks- 
pedycji DX-owych* zgodnie zuchwalo- 
nym Regulaminem Obslugi QSL Czlon- 
kow PZK. PZK zabezpiecza obslug? QSL 
dla ekspedycji DX-owych, ktore uzyskaly 


patronat Polskiego Zwi$zku Krotkofa- 
lowcow. 

*Warunkiem obslugi QSL staeji za- 
granicznych jest spelnienie wymogow 
okreslonych www. Regulaminie Obslugi 
QSL Czlonkow PZK. Regulamin Obslugi 
QSL Czlonkow PZK zostanie opublikowa- 
ny w najblizszym czasie na portalu PZK. 

SP2JMR, SP2JLR, SP5ELA 

SH3Y aktywny 

Mi?dzynarodowy zespol mlodziezo- 

wy SH3Y aktywny podezas CQ SSB WPX 
SSB 

Po mi?dzynarodowym obozie Young- 
sters On The Air 2012 - Johan SM5F, 
szwedzki koordynator SSA ds. mlodzie- 
zy, wpadl na pomysl aktywnosci wraz 
z zespolem mlodziezowym ze staeji „big 
gun" SK3W. Wybor padl na zawody CQ 
WPX SSB w kategorii Multi/Multi. W ten 
weekend, wdniach 30-31 marca 2013 r., 
16 mlodych krotkofalowcow (do lat 25) 
ze Szwecji, Belgii, Finlandii, Estonii i Ho- 
landii pojedzie do staeji SK3W. Dol^czy 
do nas takze kilkoro mlodych bez licencji 
radiowej. Spotkalismy ich na obozie 
„Youngsters On The Air" (jako np. kucha- 
rzy - w ramach YOTA). Wszyscy wiemy, 
ze kiedys trzeba po raz pierwszy wejsc 
w kontakt z „ rad iowi ruse m". 

Aktualnosci zdzialalnosci grupy mlo- 
dziezowej b?d$ dost?pne na grupowej 
stronie portalu Facebook: http://www. 
facebook.com/groups/youngsterson- 
theair/ 

Z kolei tutaj podany jest adres do 

obrazu z kamery „na zywo": http://sk3w. 

se/wpx/ 

Lisa Leenders PA2LS 
Pawei Zakrzewski SP7TEV 

WARD 2013 

Tegorocznym tematem przewodnim 
obchodow Swiatowego Dnia Krotkofa- 
lowca (WARD - World Amateur Radio 
Day) bylo haslo nawi^zuj^ce do dzialal- 
nosci krotkofalowcow wsytuacjach kry- 
zysowych w koejnym stuleciu. Dlatego 
tez kierownictwo Mi?dzynarodowej Unii 
Radioamatorskiej (IARU) zdecydowalo, 
ze haslem obchodow powolania IARU 
bylo: „Amatorskie radio, drugie stulecie 
dzialan krotkofalowcow w sytuacjach 
kryzysowych". 

Wybrany temat dla 2013 roku jest 

znakomit$ okazji dla radiooperatorow 
zajmuj^cych si? I^cznosci^ kryzysow^ 
do zaprezentowania form takich dzialan. 
Mog^ to bye np. pokazy demonstru- 
j$ce korzysci z doswiadezen i sprz?tu 
radioamatorow wwarunkach zagrozen 
lub kl?sk zywiolowych. Takie pokazy 
najlepiej zorganizowac w miejscach pu- 
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blicznych, takich jak np. parki czy centra 

handlowe. Jest wowczas swietna okazja 
do promowania krotkofalarstwa jako 
radiowego hobby dla ludzi w roznym 
wieku. Stqd sugestia, aby wdziataniach 
takich licznie uczestniczyta mtodziez. 
Dobrym sposobem prezentacji mogq 
bye tzw. Klubowe Dni Otwarte. Do dzia- 
tajqcego klubu krotkofalowcow mozna 
zaprosic mtodziez zpobliskich szkot lub 
mieszkaricow osiedla. Oczywiscie pre- 
zentaeje takie mozna takze organizowac 
poza swoimi siedzibami, np. wszkotach, 
domach dziecka, osrodkach szkolno- 
-wychowawczych itp. Wazne jest, aby 
z krotkofalarskim przestaniem wyjsc 
poza swoje grono. Organizujqc tego 
rodzaju imprezy warto pami^tac, aby 
informaeje nie byty zbyt zawite dla prze- 
ci^tnego cztowieka. Nie mogq tez trwac 
zbyt dtugo. Oczywiscie podezas takiego 
spotkania powinien tez znalezc si$ czas 
na pytania i udzielanie na nie odpowie- 
dzi. W tym roku 18 kwietnia jest dniem 
powszednim (czwartek). Nie oznaeza to 
jednak koniecznosci organizaeji krotko- 
falarskich prezentacji doktadnie w tym 
dniu. Wszystko to mozna zorganizowac 
wdowolny weekend. Jak wiadomo, bar- 
dzo dobrym nosnikiem informaeji s q 
lokalne media. One ch^tnie wtqczq si^ 
do tej akcji, a wtedy informaeja o krot- 
kofalowcach dotrze zdecydowanie do 
szerszego grona ludzi. Konieczne jest, 
aby radiowe hobby zaprezentowac w jak 
najciekawszy i wszechstronny sposob. 

Srodowiska zainteresowane tematykq 
WARD 2013, wtym tqcznosciami kryzy- 
sowymi, prosimy o kontakt z redakcjq MK 
eQTC (qtc@post.pl), ktora wraz z PZK jest 
organizatorem tematycznych zawodow 
i wydawc^ okolicznosciowego dyplomu. 

SP2FAP 

Ankieta Komisji 
Statutowej 

Informaeja Komisji Statutowej Pol- 

skiego Zwiqzku Krotkofalowcow po 

pierwszej ankiecie. 

Pod koniec wrzesnia 2012 r., Komisja 
Statutowa PZK skierowata do delegatow 
na krajowy zjazd pierwszq swojq ankiet^ 
zawierajqcq 41 pytari w sprawie zmian 
w statucie. Pierwszy termin nadsytania 
odpowiedzi uptyn^t na pocz^tku grudnia 
2012. W tym terminie otrzymano tylko 
19 odpowiedzi. Na wniosek prezesa PZK, 
Jerzego SP7CBG, termin sptywu ankiet 
przedtuzono do korica lutego 2013. Ko- 
misja wystata do delegatow kilka moni- 
tow i do dnia 15 marca 2013 otrzymano 
35 ankiet z odpowiedziami. 

Ankiety otrzymano od 35 osob, co 
stanowi 58,3%, a zatem pod uwag$ bra- 


ne byly odpowiedzi przekraczajqce 50% 
w danym pytaniu. Po przyj^ciu powyz- 
szyeh zatozeri mozna wyciqgnqc nast$- 
pujqce wnioski co do proponowanych 

zmian: 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow ma 
bye organizaejq osob fizycznych, a sie- 
dzibq zwiqzku nie musi bye Warszawa. W 
dotychczasowym statucie cele i zadania 
zostaty okreslone w sposob wystareza- 
jqey. Osoby fizyezne mogq nabywac 
cztonkostwo zwyczajne (nadawey), nad- 
zwyczajne (nastuchowcy i nienadawey), 
wspierajqce (osoby fizyezne i prawne). 
Cztonkiem PZK zostaje s\q za posred- 
nictwem oddziatu terenowego, ktory 
takze zbiera sktadki w system ie roeznym/ 
potroeznym, bez okresu karencyjnego. 
Oddziat takze ma prawo zdecydowac 

0 wykluczeniu cztonka z PZK, a odwota- 
nie od tej decyzji nast^puje do Zarzqdu 
Glow n ego. 

Wtadze PZK to 7-osobowe Prezydium, 
wybierane w petnym sktadzie przez Kra- 
jowy Zjazd Delegatow. Gtowna Komisja 
Rewizyjna w sktadzie 5-osobowym wy- 

bierana tez przez KZD. 

Zarzqd Gtowny tworzq: Prezydium 
Zwiqzku i wybieralni przedstawiciele OT 
majqcy przydzielone konkretne zadania 

1 tematy (mogq to bye state tematyezne 
komisje). 

Delegaci na KZD to wybieralni przed- 
stawiciele OT w liezbie 1 na 100 czton- 
kow oddziatu. 

Nadzwyczajny KZD zajmuje si$ tylko 

sprawami, dla ktorych zostaf powotany. 

Wtadze oddziatu to 5-osobowy Za- 

rzqd i 3-osobowa Oddziatowa Komisja 

Rewizyjna. 

Kadencja delegata, Prezydium, GKR, 

Zarzqdu OT i OKR trwa 4 lata, ale nie mu- 
szq si§ one pokrywac. 

Oddziat terenowy powinien liezye co 
najmniej 50 cztonkdw i to oddziat decy- 
duje o uzyskaniu osobowosci prawnej 
w oparciu o statut PZK. Oddziatow moze 
byedowolna liezba. 

Budget PZK pokrywa koszty dziatal- 
nosci: administraeji centralnej, obstugi 
QSL, KZD, posiedzeri ZG, dziatalnosc OT, 
klubow, uwzgl^dnia takze koszty zawo- 
dow i imprez sportowych, ekspedycji 
i wypraw DX-owych, promocji, wystaw 
i szkoleri o charakterze ogolnopolskim. 

Wnioski: z powyzszej analizy widac, 
ze delegaci nie widzq potrzeby dokony- 
wania zmian w statucie, a zaproponowa- 
ne zmiany majq tylko polepszyc sytuacj^ 
w oddziatach. Nalezy jednak dodac, ze 
cz^sc odpowiedzi zawierata daleko idqce 
propozycje zmian, jednak byto ich za 
mato, aby miaty decydujqce znaezenie. 

Mozliwe, ze gdyby odpowiedzie- 
li wszyscy delegaci, ta analiza bytaby 
catkowicie inna. Nie odpowiadajqc na 


przestanq ankiet^, delegaci pozbawili 
cztonkow macierzystego oddziatu moz- 
liwosci przedstawienia swoich koncepcji, 
pomystow i przemyslen. Szkoda, ze tak 
si^ stato. 

Zdzisiaw SP3GIL - przewodniczqcy Komi- 
sji Statutowej PZK, 


SP3HC s.k. 

Z wielkim zalem zawiadamiam, ze 

Stanistaw Matyszka SP3HC zmart w dniu 
28 marca 2013 po dtugiej chorobie. 
Stan SP3HC byteztonkiem SPDXC. 

Bogdan SP3IQ 


SP7HOR s.k. 

W dniu 27 marca 201 3r. opuscit 

nasze szeregi Alfred Cwenar SP7HOR. 
Alfred byteztonkiem PZK w Lubelskim 
Oddziale naszego stowarzyszenia. Byt 

animatorem wszelkiej dziatalnosci 
sportowej w krotkofalarstwie. W imie- 
niu Zarzqdu Gtownego PZK i swoim 
wtasnym sktadam Rodzinie s.p. Alfre- 
da najszczersze kondolencje. Czesc 
Jego pami^ci! 

PiotrSP2JMR wiceprezes PZK 


SP5MXD s.k. 

Andrzej Drewnikowski SP5MXD 

nie zyje. Mieszkat w Warszawie na 
ulicy Pruszkowskiej. Krotkofalowiec 
i zeglarz. Byt cztonkiem PZK do 2009 
roku, wczesniej w OT-25, potem w OT- 
37. Zmarty miat 82 lata. Czesc jego 
pami^cii 

'ZygmuntSzumski SP5ELA 


SP5RMJ s.k. 

Dnia 25 marca 2013 roku zmart 
Kolega Jacek Kalata SP5RMJ. Dostat 
zawatu serca w domu. 

KrzysztofTomicki SP50XF 


SP80NH s.k. 

Z przykrosciq informujmy, ze zmart 

nasz Kolega Grzegorz Dudek SP80NH. 
Grzegorz SP80NH (znak nastuchowy 
SP8-20-062, a dawniej SP-0062-ZA) 
mieszkat w DPS w Krasnobrodzie. Do 
ostatnich swoich dni byt aktywny na 
zamojskim przemienniku. Czesc Jego 
pami^ci! 

Krotkofaiowcy Zamojszczyzny 


Artur Wojcieszek s.p. 

Z zalem zawiadamiam, ze 31 marca 
2013 r. zmart nagle Pan Artur Wojcie- 
szek, naczelnik Wydziatu Radiokomu- 
nikaeji Morskiej, Lotniczej i Amator- 
skiej Urz^du komunikaeji Elektronicz- 
nej. W ramach swojej funkcji pod Jego 
nadzorem znajdowat si$ catoksztatt 
spraw zwiqzanych ze Stuzbq Radioko- 
munikacyjnq Amatorskq. 
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Dremel VersaFlame™ to uniwersalny stacjonarny 
palnik, ktory moze bye stosowany 
do: lutowania, kurezenia, spawania, itd. 



W zestawie akcesoria zapakowane w metalowe etui 


F0132200JA 

215 zt 




Dremel 930 to pistolet do klejenia o dwoch 
ustawieniach temperatury, dedykowary 





ywEjtj 










